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1. Allgemeines 
Jac. Berzelius Brev. XIII. Brevvaxling mellan Berzelius och 
Eilhard Mitscherlich (1819—1847), herausgegeben von H. G. Séder- 
baum. Bd.6, Nr.1. Mit einem Vorwort und 3048S. Uppsala, Almqvist & Wiksells 
Boktryckeri A. B., 1932. 
Dr. h.c. Artur Hiibl +. Photogr, Korresp. 68, 81—82, 1932, Nr. 5. 
L. Metz, Fritz Lenze. Zu seinem Ausscheiden als Direktor der 
Chemisch-Technischen Reichsanstalt. ZS. f. d. ges. Schiefi- u. 
Sprengstoffw. 27, 109—114, 1932, Nr. 4. 
Emil Baur. Wilhelm Ostwald. Gestorben den 4. April 1932. Naturwissensch. 
pms 1932. Nr19. 
Emil Rathenaus erste Beleuchtungsanlage. AEGMitt. 1932, 
5.186, Nr. 5. 
Die Tatigkeit der Pysikalisch-Technischen Reichsanstalt 
im Jahre 1931. ZS. f. Instrkde. 52, 153—188, 201—224, 1932, Nr. 4 u. 5. 
Werner Ibsch. Ein Beitrag zu Untersuchungen iiber die An- 
passungsgitite von Haufigkeitsverteilungen, Diss. Hamburg 1932, 
23 S. H. Ebert. 
P.B. Brunelli. Intorno ad alcuni valori singolari delle velocita 
ecritichedeglialberi. Lincei Rend. (6) 15, 43—46, 1932, Nr. 1. Tollert. 
C. dela Vallée Poussin. Extension de la méthode du balayage de 
Poincaré et probléme de Dirichlet. Ann. Inst. Henri Poincaré 2, 
169—232, 1932, Nr. 3. 
R.C. Colwell. The mathematical theory of Chladni plates. Phys. 
Rev. (2) 40, 125, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) H. Ebert. 
N. Théodoresco. Le probléme de Chauchy pour les équations de 
M. Dirac. C.R.194, 1147—1149, 1932, Nr.14. Im Anschluf an eine friihere Arbeit, 
wo das gleiche Problem fiir die Schrédinge r sche Wellengleichung behandelt 
wurde, gibt Verf. hier eine Formel an, welche die Dirac schen Funktionen fiir 
einen Punkt berechnen laft, wenn man sie fiir alle Punkte einer ihn umgebenden 
Flache kennt. Sauter. 
R. Weatherall. Determinism. Nature 129, 509—510, 1982, Nr. 3257. Bemer- 
kungen zu der vor kurzem in der Nature erschienenen Diskussion tiber Determi- 
nismus — Indeterminismus in der heutigen Physik, Sauter. 
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jJ.E. Mills. Relations between fundamental physical constants. 
Journ, phys, chem, 36, 1089—1107, 1932, Nr. 4. Es werden einfache zahlenmabige 
Zusammenhinge festgestellt zwischen der Lichtgeschwindigkeit und anderen physika- 
lischen Fundamentalkonstanten. Verf. glaubt schlieBen zu kénnen, daf} die gefun- 
denen Beziehungen nicht zufalliger Natur sind. Lasare}f. 


Raymond T. Birge. Relations between fundamental physical con- 
stants. Science (N.S.) 75, 383, 1932, Nr. 1945. Die von J. E. Mills konstatierte 
zahlenmifige Ubereinstimmung der Werte einer Anzahl physikalischer Konstanten 
gibt dem Vert, Veranlassung, darauf hinzuweisen, dafi der zahlenmafiige Wert 
soleher Konstanten vollkommen willkiirlich ist, wenn sie nicht dimensionslos sind, 
da die Werte der Einheiten darin eingehen, welche keine theoretische Beziehung 
untereinander besitzen. Nur bei dimensionslosen Kombinationen besitzt der 
zahlenmaifige Wert derselben einen theoretischen Sinn. v. Steinwehr. 


Paolo Straneo. Intorno alla teoria unitaria della gravitazione 
e dell’elettricita. IV. Discussionee perfezionamento della 
teoria precedente. Lincei Rend, (6) 15, 77—82, 1932, Nr.1. Verf. entwickelt 
seine unitarische Theorie der Gravitation und Elektrizitéat, die im wesentlichen 
eine Erweiterung der Einsteinschen Gravitationstheorie darstellt. Tollert. 


G. Dalla Noce. Sulle teorie gravitazionali elettriche materiali. 
Cim. (N.S.) 9, Revista S. I—XX, 1932, Nr.1. Ubersicht tiber die modernen Theorien 
der Gravitation, der Elektrizitat und der Materie. Tollert. 


Richard C. Tolman and Morgan Ward. On the behavior of non-static mo- 
dels of the universe when the cosmological term is omitted. 
Phys. Rev, (2) 389, 885—843, 19382, Nr.5. LaSt man in der Gleichung der relati- 
vistischen Mechanik fiir ein statisches Modell des Universums — 827, = Guy 
— 4 G@guy+ Agu, das kosmologische Glied mit 4 fort, so kann man nach Ein- 
stein (s. diese Ber. 12, 1883, 1931) nichtstatische Modelle konstruieren, die den 
statischen vorzuziehen sind. Es erfolgt, wenn das Modell mit diskontinuierlicher 
Materie erfiillt gedacht wird, die keinen Druck ausiibt und in der nur reversible 
Vorgange stattfinden, abwechselnd eine Ausdehnung und Zusammenziehung. Im 
Anschluf an eine Arbeit von Tolman (diese Ber. S.771) setzen die Verff. aus- 
einander, daf} man nichtstatische ,,geschlossene“ Modelle konstruieren kann, wenn 
das Modell mit einem homogenen Fluidum erfiillt gedacht ist, das einen positiven 
Druck ausiibt und in dem auch irreversible Vorgiinge stattfinden kénnen. Sie 
berechnen die endliche Zeit der Ausdehnung, die obere Grenze derselben und die 
Zeit der Kontraktion bis zum Nullvolumen. Bei irreversiblen Vorgiingen ist eine 
nicht-identische Ausdehnung und Zusammenziehung mit stufenweiser anwachsender 
Amplitude zu erwarten. Es wird die Méglichkeit betont, dafs sich diese Ergebnisse 
vielleisht auf das tatsachliche Universum oder auf Teile von ihm itibertragen lassen. 

Rudolf Miiller. 
Tokio Takéuchi. Electrons ina Gravitational Field. Proc. Phys.-Math. 
Soc. Japan (3) 14, 89—92, 1932, Nr.2. Verf. betrachtet ein homogenes Gravitations- 
feld, das durch das Linienelement ds? = (1 — g #)2?>dt#2—dat— d y2 —d 2 bestimmt 
ist (g istdie konstante Gravitationsbeschleunigung, die maximale Lichtgeschwindigkeit 
ist gleich 1 gesetzt); fiir dieses Linienelement list Verf. die elektrischen Potential- 
gleichungen und bestimmt die Feldstirken fiir ein ruhendes Elektron. Sauter. 


Guido Beck, Bemerkungen zur Theorie schnell schwingender 
U adungen. ZS. f. fPhys, 75, 211-992 1939. Nr. 3/4. Verf. gibt ein eindimen- 
sionales Modell an,dis dem eines relativistischen linearen Oszillators ahnlich ist, dessen 
Diracgleichung sich streng lésen lat und zu diskreten Energieniveaus filhrt, Dieses 
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Modell gestattet es, einen Uberblick iiber die Verhiiltnisse bei sehr hohen 
Schwingungszahlen und entsprechend kleinen Dimensionen zu iibersehen. Die Be- 
rechnung des Strahlungsfeldes dieses Oszillators nach den gewéhnlichen Methoden 
zeigt, daf} die Strahlungsdimpfung nur eine kleine Rolle spielt. Vert. glaubt, dati 
dieses Modell dazu geeignet ist, qualitative Aussagen tiber das Verhalten von Elek- 
tronen im Kern zu machen; im besonderen wird die Emission der harten Be- 
Strahlung nach dieser Verstellung diskutiert, Sauter. 


P.M. Davidson. Eigenfunctions for Calculating Electronic Vi- 
brational Intensities. Proe. Roy, Soc. London (A) 135, 459—472, 1932, 
Nr. 827. Die Methoden zur Berechnung der Eigenschwingungen fiir Rotations- 
Schwingungsbanden werden verbessert und die dabei auftretenden Eigenfunktionen 
diskutiert. Sauter. 


G. Breit. Dirac’s equationandthespin-spininteractions oftwo 
electrons. Phys. Rev. (2) 39, 616—624, 1982, Nr.4. Kurzer Sitzungsbericht 
ebenda S.870, Nr.5. In einer friiheren Arbeit hatte Verf. auf Grund der Quanten- 
elektrodynamik von Heisenberg und Pauli einen Ansatz fiir die Wechsel- 
wirkung zweier Elektronen aufgestellt, der sich in den Gliedern mit e? gut bewahrte, 
in den Gliedern mit e* jedoch versagte. Verf. zeigt nun unter Verwendung der 
klassischen Elektrodynamik auf Grund der Maxwellgleichungen, da®B es sich bei 
seiner Ableitung um eine unzulassige Approximation gehandelt hat und da® man bei 
Richtigstellung der Ableitung, der zufolge die Glieder mit’ e! fortfallen, gute Uber- 
einstimmung mit der Erfahrung erhait. Sauter. 


G. Racah. Carratteristiche delle equazioni di Dirace principio 
diindeterminazione. Cim. (N.S.) 9, 28—832, 1932, Nr.1. Auf Grund einer 
Anwendung der Theorie der charakteristischen Anderungen von Levi-Civita auf 
die Diracschen Wellengleichungen wird gezeigt, dafi die médglichen Diskonti- 
nuitatsflachen der Integrale dieser Gleichungen sich im Raume mit einer be- 
stimmten Geschwindigkeit bewegen. Diese und andere Eigenschaften jener Integrale 
werden in Beziehung zur Heisenbergschen Unbestimmtheitsrelation hee 

Tollert. 
G. E. Uhlenbeck and E. A. Uehling. The Velocity of Sound in a Fermi- 
Dirac or Einstein-Bose Ideal Gas, Phys. Rev. (2) 39, 1014—1015, 1932, 
Nr. 6. [S.1312.] Justi. 


R. Heimberger. Hartmetall- oder Quarz lager? Feinmech. u., Prag, 40, 
103—104, 1932, Nr.6. Bei nautischen Instrumenten kénnen Lagerkrafte bis zu 1 kg 
auftreten. Den hohen spezifischen Drucken halten Metalle, auch Hartmetall (wegen 
seiner Poren), nicht stand; deshalb miissen bei Zapfen und Sehneiden Steinlager 
aus Quarz oder Achat gewahlt werden. Bei Zapfenlagern geniigen solche mit einem 
Lochstein nicht, zur Aufhebung des Axialdruckes miissen Decksteine gegen- 
eeschraubt werden; die Stahlzapfen werden druckpoliert. Schneiden- und Pfannen- 
oberflachen sind optisch zu polieren, die Schneiden werden aus gut hartbarem und 
druckpolierfaihigem Stahl gefertigt. Die axiale Begrenzung der Schneiden erfolgt 
durch optisch polierte Quarzplatten, die indessen wegen der scharfen Bohrerwirkung 
der Schneidenbegrenzungsspitzen nach einigen Betriebswochen ausgewechselt 
werden miissen. Berndt. 

. Ein akustisches Analogon zum Fresnelschen 
a as Bees uch ZS. & math. u. naturw. Unterr. 63,.77—78, 1932, Nr. 2. 
Mittels einer Galtonpfeife erzeugte Schwingungen, Frequenz 6000, werden an einem 
zweiteiligen, stumpfwinkligen Pappschirm reflektiert. Feststellung der Intensitats- 


maxima und -minima durch empfindliche Flamme. Messung der Wellenlange ganz 
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analog dem Fresnelschen Spiegelversuch. Anordnung auch noch oberhalb der 
Horbarkeitsgrenze brauchbar. Hiedemann. 


John Strong. Evaporation of Platinum in Vacuum from a Tung- 
sten Filament. Phys. Rev. (2) 39, 1012—1013, 1932, Nr. 6. Zur Herstellung 
von Platinspiegeln durch Verdampfung empfiehlt Verf. die Verdampfung von 
chemisch platinierten Wolframdrahten und gibt einige Ratschlage fiir die technische 
Durchfiihrung des Verfahrens. Sewig. 


G.Piceardi e A.Sberna. Spettri molecolari ed analisi spettrosco- 
pica. Il. Sullaricerca del Lantanio. Lincei Rend. (6) 15, 88—88, 1932, 
Nr.1. Beschreibung einer Vorrichtung zur spektroskopischen Analyse mit Hilfe 
einer konstanten Flammenfirbung. — Untersucht wird besonders Lanthanmon- 
oxyd LaQ. Die Empfindlichkeit liegt bei 0,001 % La. Fiir sehr viele Stunden sind 
nur wenige ccm Lésung notig. In einen geeignet gebauten Geblasebrenner wird 
der Sauerstoffstrom zum Zerstaéuben der zu untersuchenden Lésung verwendet, die 
mit dem Gasstrom in die Flamme gelangt. Tollert. 


H.E. Warren. Synchronous Electric Time Service. Electr. Eng. 51, 
228—232, 1932, Nr.4. Verf. behandelt die Entwicklung und den heutigen Stand des 
Zeitdienstes in Amerika, der zur Zeitiibermittlung die Frequenzen von Wechsel- 
strom benutzt und durch den selbstanlaufenden Synchronmotor und die die jeweilige 
Abweichung der Wechselzahl von der Sollzahl in Zeit anzeigende Kontrolluhr einer 
verbreiteten Anwendung zuginglich geworden ist. Der Bau und die Anwendung 
der verschiedenen fiir den auf dieser Grundlage beruhenden Zeitdienst erforder- 
lichen Apparaturen und die Genauigkeit, mit der sie arbeiten, wird im einzelnen, 
dureh Abbildungen und graphische Darstellungen erlautert, beschrieben, JW. Keil. 


H. Olken. Radio Ultra-Micrometers inthe Machine-Shop. Amer. 
Mach. 76, 331, 1982, Nr. 10. Es wird kurz angegeben, daf} das Radio Ultra-Mikrometer 
auch in der Werkstatt Anwendung gefunden hat, und zwar zur Messung von Schnitt- 
drucken an der Drehbank und ferner zur Kontrolle von Lehren. Benutzt wird in 
beiden Fallen die bei der Messung erfolgende Anderung des Abstandes der Platten - 
eines Kondensators. Berndt. 


Charles Kugler. Fixture for Checking Angular Work. Amer. Mach. 
76, 407, 1932, Nr.12. Die Vorrichtung besteht aus einem Sinuslineal, das mittels 
Schraubenmikrometers auf den benétigten Winkel eingestellt wird. In einem 
Schlitz der Hypothenuse ist ein Fiihlhebel verschiebbar, dessen Mefibolzen auf der 
Oberflache des Priiflings gleitet, und dessen Zeiger keinen Ausschlag gibt, wenn der 
Priifling den eingestellten Winkel aufweist. Berndt. 


H.M. Darling. A Simple Taper Gage. Amer, Mach, 76, 407—408, 1932, Nr. 12 
An zwei Fiihrungsstangen ist eine Platte befestigt und eine zweite langs ver- 
schiebbar. Die beiden Platten haben je eine Bohrung von Kleinst- und Gréwtdureh- 
messer des zu priifenden Konus. Er wird in die feste Platte gesteckt und die be- 
wegliche verschoben, bis sie am Priifling gut anliegt. Sie mu® dabei zwischen zwei 
auf den Fiihrungsstangen angebrachten Toleranzstrichen bleiben, falls der Priifling 
abnahmefahig sein soll. (Anm, d. Ref. Diese Methode ist die bekannte der Kegel- 
priifung durch zwei Ringe und weist alle Nachteile derselben auf.) Berndt. 


W.M.C. Betz. A D ial Indicator Depth Stop Amer. Mach. 76, 408, 1932, 
Nr. 12. Um die richtige Bohrtiefe wihrend der Arbeit beobachten zu kénnen, wird 


der Weg des Einspannkopfes durch eine Me®uhr (in bekannter Weise; Anm. d. Ref.) 
angezeigt. Berndt 
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K. Hohenemser and W. Prager. Fundamental e quations and defini- 
tions concerning the mechanics of isotropic continua. Journ. 
of Rheol. 3, 16—22, 1932, Nr.1. Von den Gleichungen fiir die Bewegung deformier- 
barer Kérper ausgehend wird eine allgemeine Theorie der Kontinua gegeben. An 
einfachen Stoffen werden Begriffe wie fliissig, fest, plastisch, viskos usw. geklart. 
Solehe exakte Begriffsklarungen sind fiir den Experimentator besonders wertvoll. 
Kine vollstandige Theorie kann nur mit Hilfe der Tensorgleichungen gegeben 
werden. Gemant. 


A.Y.Mershon. Precision Measurements of Mechanical Dimen- 
sions by Electrical Measuring Devices. Gen. Electr. Rev. 35, 139 
—144, 1932, Nr.3. Zur genauen Messung mechanischer Dimensionen wurden 
Instrumente konstruiert, die sehr kleine Unterschiede auf das 10000 fache ver- 
grofert abzulesen erlauben. Das Prinzip der Mefimethode beruht auf der Anderung 
der Reluktanz eines ausgeglichenen Briickenkreises, die mit Hilfe eines Zeiger- 
instruments, eines Relais, eines Oszillographen oder einer photoelektrischen An- 
ordnung gemessen wird. Die Briicke besteht aus vier Induktionsspulen, die je nach 
der Natur der Messung durch einen Wechselstrom von 60, 500 oder 2000 Perioden 
betrieben werden. Zwei dieser Spulen besitzen in ihren magnetischen Feldern 
Armaturen, die so angeordnet ist, dafi Dimensionsinderungen des Probestiickes die 
Reluktanz der Kreise beeinflussen und auf diese Weise eine Ablenkung des 
Zeigers des elektrischen Mefiinstruments hervorruten. Die beiden anderen Spulen 
sind auf einen Transformatorkern gewickelt und so miteinander verbunden, daf} ihre 
Gesamtspannung Null ist, wenn sich die Briicke im Gleichgewicht befindet. Im 
Anschluf} hieran ist eine Reihe von Apparaturen beschrieben und abgebildet, welche 
die verschiedenen Verwendungsméglichkeiten dieses Mefiprinzips vor Augen 
fiihren. Auch zur Feststellung und Messung mechanischer Schwingungen von Ma- 
schinen 1a®Bt sich die Anordnung verwenden. v. Steinwehr. 


H. Joachim und H. Ilgen. Gasdruckmessungen mit Piezo-Indikator. 
ZS. f. d. ges. SchieB- u. Sprengstoffw. 27, 76—79, 121—125, 1932, Nr.3u. 4. Fir balli- 
stische Gasdruckmessungen verwenden die Verff. die piezoelektrische Druckmefi- 
methode. Es wird ein geeignet konstruiertes Druckelement mit zwei Mefiquarzen ange- 
geben. Die piezoelektrischen Spannungen der Quarze werden nach Verstarkung durch 
ein elektrostatisch arbeitendes Réhrenvoltmeter, wie es im wesentlichen bereits frither 
von J. Kluge und H. E. Linckh (vgl. diese Ber. 11, 209, 1980) angegeben wurde, 
durch eine Braunsche Rohre in ebenfalls bekannter Weise zur Anzeige gebracht. 
Saimtliche Betriebsspannungen des Réhrenvoltmeters werden einem Netzgerat mit 
nicht naher beschriebenen Spannungsausgleichsvorrichtungen entnommen, Im zweiten 
Teil der Arbeit werden technische Einzelheiten tiber eine praktische Ausfihrungs- 
form der piezoelektrischen Druckmefiapparatur gebracht, Der Fluoreszenzfleck der 
Braunschen Rohre wird photographisch auf eine Registriertrommel mit endlosem 
lichtempfindlichen Papierfilm abgebildet. Der Antrieb der Registriertromme!] 
erfolgt durch einen Synchronmotor. Die bei ballistischen Untersuchungen auf- 
tretenden kurzen Versuchszeiten von 2.10% sec und weniger erfordern eine be- 
sonders sorgfaltige VerschluBauslésung. Als solche hat sich eine rein elektrische 
Auslésung mit Steuerung des Elektronenstrahls der Braunschen Rohre bewahrt, 
die z. B. durch eine Kontaktvorrichtung am Gewehrabzug und durch das abfliegende 
Gescho8 betitigt werden kann. Die Eichung der Anordnung erfolgt in bekannter 
Weise statisch durch Gewichte. Die Empfindlichkeit betragt _etwa 1mm fir 
100 kg/cm? Druck, Der Maximaldruck kann bei einer Ablesegenauigkeit von 0,3 mm 
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auf etwa 1% ermittelt werden. Durch eine stimmgabelgesteuerte Glimmlampe mit 
punktférmigem Leuchtfleck werden Zeitmarken in Abstanden von 10sec auf dem 
Registrierstreifen erzeugt. Johannes Kluge. 


H. G.I. Watson and D. A. Keys, A piezo-electric method of measuring 
the pressure variations in internal combustion engines. 
Canad. Journ. of Res. 6, 322—331, 1932, Nr.3. Fiir die Messung des Druckverlaufes 
in Verbrennungsmaschinen verwenden Verff. das piezoelektrische Druckmefiver- 
fahren (vgl. auch diese Ber. 11, 1879, 1930 und 12, 1812—1813, 1931). Es wird eine 
besondere Ziindkerze angegeben, bei der das piezoelektrische Druckelement seitlich 
angebracht ist. Die Anordnung der Quarze ist so getroffen, daf} sie und ihre gemein- 
same Mefelektrode besonders isoliert werden miissen, wozu wegen der hohen 
Erwiirmung Porzellan verwendet wird. Die piezoelektrischen Ladungen werden dem 
Gitter einer normalen Verstirkerréhre zugefiihrt, die zusammen mit einer zweiten 
Rohre und zwei Widerstanden von je 150000 2 in einer Briickenschaltung an- 
geordnet ist. Das Gitter der Mefirdhre ist tiber einen festen Widerstand von 10% 2 
und eine geeignete Gitterbatterie mit der Kathode verbunden. Um dennoch eine 
fiir schnell verinderliche Vorgiainge ausreichende Zeitkonstante zu bekommen, ist 
das Druckelement mit einem Glimmerkondensator von 0,001 bis 0,006 ~F gesichert. 
Die den piezoelektrischen Ladungen entsprechenden Anderungen des Briicken- 
eleichgewichtes und der Briickenspannung werden nach einstufiger Verstairkung in 
einer Braunschen Rohre zur Anzeige gebracht. Als Zeitablenkung dient eine 
Glimmlampe in Kippschwingungsschaltung mit geniigend konstanter Frequenz. 
Einige Aufnahmen, die mit dem beschriebenen Indikator erhalten wurden, werden 
mitgeteilt. Johannes Kluge. 


Walter Briimmerhoff. Der in das Gerat eingebaute Gasdruck- 
regler. Gas- u. Wasserfach 75, 317—322, 1932, Nr.17. Nach Beschreibung eines 
einfachen Reglers mit Aufftihrung der anzuwendenden Formeln wird ein neues 
Prinzip bekannt gegeben. Es handelt sich um einen einfachen Regler, der nur aus 
drei EKlementen Membran, Membranbelastung und Ventilteller besteht, Bei dem 
neuen Apparat wird Belastung und Ventilkérperform so aufeinander abgestimmt, 
dafi unabhangig vom Vordruck der Druck unter der Membran immer gleich grof 
bleibt. Dieser Gedanke wird theoretisch begriindet und praktisch erprobt. H. Ebert. 


EK, Horn, Fernmessung von Drehzahlen, ZS. f. Fernmeldetechn, 13, 
55—57, 1932, Nr.4. Es werden die verschiedenen Méglichkeiten fiir elektrische 
Ferntibertragung von Drehzahlen besprochen. Neuerdings ergeben sich vorteil- 
hafte Sonderkonstruktionen bei Verwendung eines Kobaltmagneten im Geber, der 
infolge seiner hoheren Koerzitivkraft viel kleiner als friiher gewihlt werden kann. 
Aber auch beziiglich des Sicherheitsfaktors gegen Entmagnetisierung sind Kobalt- 
magnete giinstig. Bei Gleichstromgebern mui dem sehwankenden Ubergangs- 
widerstand am Kollektor entsprechend das Anzeigeinstrument beziiglich seines 
inneren Widerstandes passend gewahlt werden. Bei Wechselstromgebern mit rotie- 
rendem Magnet verwendet man als Empfanger vorteilhaft Drehspulgerate mit 
Trockengleichrichter, iiber deren Verhalten bei Dauerbetrieb zurzeit wenig Er- 
fahrungen vorliegen, Der erwihnte Kobaltmagnet bewahrt sich auch im Empfanger. 
Als solcher kommt noch unter anderem ein Instrument nach dem Unipolarprinzip 
in Frage. Wesentlich ist die Beachtung des Temperatureinflusses, der von der 
Belastung des Gebers abhingt. Bei Anwendung einer elektrischen und magnetischen 
Temperaturkompensation nach dem Verf, betragen die Fehler héchstens 03 % des . 
Skalenendwertes. Zum Schlu8 werden mechanisch-konstruktive Richtlinien ge- 


geben, Johannes Kluge. 
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F. Simons. Methoden der Viskosititsbestim mung sehr zaher 
Flissigkeiten. Verh. d. D. Phys. Ges. (8) 12, 61—62;, 1931, Nr3. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Fiir die Bestimmung der Zahigkeit sehr ziher Fliissigkeiten wird 
die Eignung der Torsionspendel- und der Kugelfallmethode untersucht. Vert, gibt 
letzterer den Vorzug. Erk. 


E, Trefftz, Uber die Ableitung der Stabilitatskriterien des 
elastischen Gleichgewichts aus der Elastizitatstheorie 
endlicher Deformationen. Verh, d. 3, Intern. Kongr. f. techn. Mech. 
Stockholm Bd. III, S.44—50, 1931. Die klassische Elastizitiitstheorie, die sich auf 
linearisierte Probleme beschrankt, wird durch Beriicksichtigung der Endlichkeit 
der Deformationen (Knicken, Kippen usw.) erweitert, Die Beziehungen fiir die 
Formanderung, die Formanderungsarbeit und die Spannungen werden abgeleitet 
und die potentielle Energie des elastischen Systems durch die Verschiebungen und 
ihre Differentialquotienten ausgedriickt. Stabil sind die Gleichgewichtslagen dann, 
wenn die erste Variation der potentiellen Energie gleich Null ist und die zweite 
Variation nur positive Werte annehmen kann. (Prinzip vom Minimum der poten- 
tiellen Energie.) Am Beispiel des gedriickten, beiderseits eingespannten Stabes 
wird das Rechenverfahren niéher erlautert. Fiir den zylindrischen Stab werden 
Differentialgleichungen angegeben, die fiir kreisférmigen Querschnitt durch Reihen- 
entwicklung integriert werden k6énnen. Eck. 


G. Sechnadel. Die Uberschreitung der Knickgrenze bei diinnen 
Platten, Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm Bd. III, S. 73—81, 
1931. Es wird der besonders fiir den Schiffbau wichtige Fall eines Plattenfeldes 
mit Langs- und Querstreifen behandelt, das durch Krafte in einer Richtung zu- 
sammengedriickt wird. Dafiir gelten die von Karman (Enzyklopadie d. math. 
Wiss. Bd. IV, S. 350) angegebenen Differentialgleichungen fiir Platten mit Gewdélbe- 
spannungen, Die allgemeine Lésung fiir die Ausbeutung wird in Form einer trigo- 
nometrischen Reihe angesetzt, die der Randbedingung geniigt, dafi die einzelnen 
Plattenfelder nach dem Ausknicken ihre Rechteckform beibehalten miissen, Die 
dabei in der Plattenebene auftretenden zusatzlichen Spannungen werden berechnet 
und die Gleichgewichtslagen fiir verschiedene Durchbiegungen bestimmt. Ferner 
wird gezeigt, dafi der Einfluf§ der Torsionssteifigkeit der Randprofile sowie der 
Plattennihe in einfacher Weise beriicksichtigt werden kann, Eck. 


loan I. Placinteanu. Les équations du mouvement de trois corps 
Amassesvariables. Lincei Rend. (6) 15, 52—55, 1932,.Nr.1. In Fortfithrung 
einer Untersuchung von Levi-Civita wird die Bewegungsgleichung von drei 
K6érpern mit verinderlichen Massen abgeleitet. Sie lautet 


d (ie eae | = grad, U + grad, U. 
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a einen konstanten Vektor; U eine partielle Funktion, die von der Newton- 
schen Anziehungskraft herrthrt; 
: ne el 
oe (ee 74 mM 
Edward G. Herbert. Magnetic Superhardening and Stabilization 
of Metals, Amer. Mach. 76, 385—388, 1932, Nr.12. Frther war gefunden, dafs 
nach Abschrecken, Kaltbearbeitung oder Drehen im Magnetfelde die Harte in be- 


1 
|p a (a—p,); Po = grad, U. Tollert. 
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stimmter Weise oszillierte. Dies wird auf eine Prézessionsbewegung der Elektronen- 
bahnen zuriickgefiihrt. Eine. Stabilisierung wird dadurch erreicht, dafi in einem 
Maximum oder Minimum der Harteverlaufkurve eine erneute magnetische Be- 
handlung vorgenommen wird, was auch technisch verwertet werden soll, Bernat. 


J. Kuno. Application of the Law of Photoelastic Extinction to 
some Problems, Phil. Mag. (7) 13, 810—824, 1932, Nr.86. In Fortsetzung 
seines Aufsatzes (diese Ber. 12, 2512, 1931) bestatigt der Verf. durch spannungs- 
optische Versuche an einer Kreisscheibe und einer Rechteckscheibe zwischen zwei 


Einzellasten abermals, daB die spannungsoptisch erhaltenen Linien 73x = const 
und die Linien 7, ,/6,—6, = const (Isochromen und Isoklinen) den theoretisch 
zu erwartenden Verlauf haben. Mesmer. 


Rytzaburé Taguti. Two Kinds of Elongation discriminated in 
Plastic Deformation of Metals. Bull, Inst. Phys. Chem. Res, 11, 576 
—584, 1982, Nr.4 (Japanisch). Abstr. (Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. 
Res. Tokyo 18, Nr. 857/358, 1982) 11, 60, 1932, Nr.4 (Englisch). Verformungen 
der Oberfliche von Probekérpern aus Cu, Al, Zn, Ni usw. wurden durch die in 
einem diinnen Harziiberzug entstehenden Risse sichtbar gemacht. Die Methode 
wurde zur Beobachtung von Konstruktionsteilen (Bestimmung der Hauptspannungs- 
richtungen) angewandt. Mesmer. 


Anton Pomp und Willy Héger. Dauerstandfestigkeitsuntersuchun- 
gen an Kohlenstoff- und niedrig-legierten Staihlen nach 
dem Abkiirzungsverfahren. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenforsch. 
Diisseldorf 14, 87—57, 1932, Lieferung 4, Abh. 199. Die Dauerstandfestigkeit wurde 
mittels der etwas abgeinderten Priifeinrichtung von Pomp und Enders von 
300, 350 oder 400 bis 500° bestimmt. Ein angenihert konstantes Verhaltnis zu den 
Dehngrenzen im Kurzversuch, das sich aber mit der Temperatur andert, ergab sich 
nur bei den untersuchten zehn C-Stihlen. Fiir diese sowie auch fiir vier niedrig 
legierte Stéhle erwies sich auch das abgekiirzte Verfahren nach Pomp und 
Enders als brauchbar, nicht dagegen fiir einen Cr-Ni-Stahl. Besonders erhéht 
wurde die Dauerstandfestigkeit durch Legierung mit Mo und Cr, weniger mit Ni, 
das aber in bezug auf die Dehngrenzen dem Mo und Cr gleichwertig, zum Teil sogar 
iiberlegen war, doch ging die verbessernde Wirkung mit steigender Temperatur 
bei Ni schneller zuriick, Die Zunahme der gesamten bleibenden Dehnung zwischen 
der 40, Stunde und dem Erreichen der praktisch vernachlissigbaren Dehngeschwin- 
digkeit von 1.10! %/h betrug nicht mehr als 0,15 %. Die Versuchsergebnisse 
wurden stark durch die Gréfie und Dauer der Vorlast sowie die Vorwirmezeit vor 
Versuchsbeginn beeinfluft. Berndt. 


Max Moser. Erreichung einer stetigen Kriimmung bei der tech- 
nologischen Biegeprobe, Stahl u. Eisen 52, 409—411, 1932, Nr.17. Der 
Wert der technologischen Biegeprobe ist dadurch beschriinkt, da® sich der Prifling 
bald nach Beginn der Durchbiegung vom Stempel abhebt und eine spitzbogige 
Kriimmung eintritt, Aus der Messung der Verzerrung der fu®eren Mittelfaser 
ergab sich bei halbrundem Stempel eine erhebliche Spannungsiibersteigerung in 
dem dem Erstberiihrungspunkt gegeniiberliegenden Teil des Priiflings, Daraufhin 
wurde eine Stempelform entwickelt, mit der ein tiber die ganze Dehnstrecke aus- 
geglichener Spannungsverlauf erreicht wurde (wobei Abheben des Priiflings vom 
Stempel nicht verhindert wird). Biegt man durch Zusammendriicken der beiden 
inden des Priiflings mittels senkrecht zu seinen Schenkeln wirkender Kriafte noch 
liber das am Stempel mégliche Ma hinaus, so erfolgt fast stets ein Einknicken 
der Probe. Eine Verbesserung tritt ein, wenn man den Priifling auf eine halb- 
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zylindrische Hohlform, zwischen seine Schenkel einen entsprechenden Dorn legt 
und mit einem V-Prisma auf die Schenkelenden driickt, dessen Mittellinie mit der 
des Priiflings zusammenfallt. Bernat. 


H.H. Jeffcott. The more Accurate Calculation of the Deflexion 
of Beams and Struts. Phil. Mag. (7) 13, 310—822, 1932, Nr. 83. Die iibliche 
Theorie der Balkenbiegung bei reiner Biegung setzt die Kriimmung im rechtwink- 
ligen Koordinatensystem gleich d?y/dx?, wobei (dy/da)? als klein vernachlissigt 
wird. Diese Vernachlassigung wird vom Verf. aufgehoben, indem die iibliche 
N&aherungslésung in den obigen Ausdruck (dy/dx)?2 der volistandigen Differential- 
gleichung eingesetzt wird und daraus eine genauere Lésung gefunden werden 
kann. Durch approximative Anwendung dieses Verfahrens kann die Genauigkeit 
der Lésung immer mehr verbessert werden. Johannes Kluge. 


A. Fage and H.C.H.Townend. An Examination of Turbulent Flow 
with an Ultramicroscope. Proc. Roy. Soc. London (A) 135, 656—677, 
1932, Nr. 828. Die Bewegung der kleinsten, in gewéhnlichem Leitungswasser ent- 
haltenen Bestandteile wurde im Ultramikroskop zur Erforschung der turbulenten 
Strémung beobachtet, diese Teilchen sind so klein, da sie in ruhendem Wasser 
die Brownsche Bewegung zeigen (weniger als 0,001 mm Durchmesser), Ferner 
gelang es, mit Hilfe eines rotierenden Objektivs am Mikroskop sowohl die Héchst- 
werte w:, 01, w; der Komponenten u, v, w der Stérungsgeschwindigkeit als auch 
die mittlere Str6mungsgeschwindigkeit U in einem bestimmten Punkt ohne Ein- 
fiihrung irgendeines Mefiinstrumentes in die Fliissigkeit zu bestimmen, so ergibt 
sich — zusammen mit der Kleinheit der Teilchen — eine neue aufierordentlich 
exakte Methode zur Erforschung der Turbulenz, Der grofite Teil der Untersuchun- 
gen wurde an einem quadratischen Rohr vorgenommen, doch auch Vergleichs- 
versuche an einem Kreisrohr, beide zeigten gleichartige Ergebnisse. In der Rohr- 
achse waren die drei Komponenten uw, 1, w; ungefahr gleich, mit Annaherung an 
die Wand gehen sie gegen Null, ebenfalls das Verhaltnis der Normalkomponente 
zur mittleren Geschwindigkeit 1;/U, wahrend u;/U annahernd konstant wird und 
w,/U einen Héchstwert an der Wand einnimmt. Hier, in der laminaren Schicht, 
blieb die Bewegung der Teilchen turbulent, sogar noch in einem Wandabstand von 
etwa 0,0006 mm wurde kein sich geradlinig bewegendes Teilchen beobachtet. Beim 
Durchgang durch die kritische Re ynoldssche Zahl anderte sich die Strung sehr 
plotzlich in ihrer Frequenz, aber nicht in der Starke der Turbulenz. Ein Vergleich 
dieser Ergebnisse mit der von v. Karman gegebenen Theorie (diese Ber. 11, 
2323, 1930), die auf der Betrachtung von Mittelwerten aufgebaut ist, war nicht 
moglich, da hier nur die Héchstwerte der Komponenten u, v, w gemessen werden 
konnten, mit Ausnahme der Rohrachse, wo nach der v. Karmanschen Theorie 
die Geschwindigkeitsschwankungen verschwinden, wahrend man solche bis zur 
GroBenordnung von 20% der mittleren Geschwindigkeit in der Rohrmitte beob- 
achtete. Vogelpohl. 


G.I. Taylor. Note on the Distribution of Turbulent Velocities 
ina Fluid neara Solid Wall. Proc. Roy. Soc. London (A) 135, 678—684, 
1932, Nr. 828. Die Ausfiihrungen beziehen sich auf die vorhergehende experimen- 
telle Untersuchung von Fage und Townend. Verf. zeigt, dafs fir gewisse, friiher 
von ihm untersuchte Formen der dreidimensionalen Strémung zwischen rotierenden 
Zylindern, die einer mathematischen Behandlung zuganglich sind (s. diese Berano, 
1285, 1928), der Verlauf der Quotienten w,/U, v1/U und w,/U denselben Charakter | 
zeigt, wie in den Arbeiten von Fage und Townend. Vogelpohl. 


Physikalische Berichte. 1932 89 


4298 2. Mechanik 


G. I. Taylor. The Transport of Vorticity and Heat through 
Fluids in Turbulent Motion. Proc. Roy. Soc, London (A) 135, 685—702, 
1932, Nr. 828. 

Appendix. A.Fage and V.M.Falkner. Note on Experiments on th e Te m - 
perature and Velocity in the Wake of a Heated Cylindrical 
Obstacle. Ebenda S.702—705. Der iiblichen Behandlung der Dynamik turbu- 
lenter Strémungen auf Grund des Impulssatzes stellt Taylor eine neue Theorie 
auf der Grundlage gegeniiber, daf ein Fliissigkeitsteilchen beim Ubergang von 
einer Schicht in eine andere die mitgebrachte Wirbelstairke und nicht den Impuls 
beibehalt. Dieser Gedanke, bereits 1915 fiir zweidimensionale Strémungen ent- 
wickelt, wird jetzt auf dreidimensionale ausgedehnt, und es zeigt sich, dafi die 
Folgerungen der ,,[mpulstransporttheorie* mit denen der ,, Wirbeltransporttheorie“ 
nur in dem Fall iibereinstimmen, wenn die Turbulenzbewegung zweidimensional 
und senkrecht zur mittleren Stro6mung gerichtet ist. Sind sowohl die Turbulenz- 
als auch die mittlere Str6mung zweidimensional, so ergeben beide Theorien ver- 
schiedene Resultate, und an dem der Rechnung zuginglichen Beispiel der Ge- 
schwindigkeits- und Temperaturverteilung im Kielwasserstrom hinter einem 
geheizten Hindernis werden beide Auffassungen einer Priifung unterzogen. Die 
Impulstheorie ergibt dieselbe Verteilung fiir Geschwindigkeit und Temperatur, die 
Wirbeltheorie dagegen verschiedene, Die Messungen bestatigen die letztere Auf- 
fassung und-geben auferdem noch die Gestalt der von der Wirbeltheorie voraus- 
gesagten Verteilungen fiir Geschwindigkeit und Temperatur sehr gut wieder. Im 
Anhang werden die von Fage und Falkner im Windkanal ausgefiihrten Ver- 
suche beschrieben und deren Ergebnisse in Kurvenform mitgeteilt. Vogelpohl. 


W. Lange. Stationare Wirbel in scherenden Fliissigkeits- 
strémungen. Ann. d. Phys. (5) 13, 9—37, 1932, Nr.1. In der Arbeit werden 
einfache Falle der Instabilitat zweidimensionaler Str6mungen untersucht, als 
Ursache der Stérung wird eine auf einer Geraden liegende periodische Wirbel- 
verteilung angenommen. Zunichst werden fiir die ideale Fliissigkeit solche 
Stérungen betrachtet, die an der Grenze der Stabilitaét liegen, nach Ubersicht einiger 
allgemeinen Folgerungen auf den aufgestellten Gleichungen werden zwei Beispiele 
gerechnet. Im Anschluf daran wird der Einflu®8 der Ziahigkeit beriicksichtigt, die 
so klein vorausgesetzt wird, daf die Lésung fiir die reibungsfreie Fliissigkeit als 
erste Naherung angesehen werden kann, mit dem Ergebnis, daf unter gewissen 
Bedingungen die Zahigkeit die Stérung anfacht, aber auch ein Gleichgewichtszustand 
bestehen kann. Dann wird der Einflu8 von Abweichungen vom Gleichgewichts- 
zustand ohne Ziahigkeit erlautert und unter Verwendung der‘ Ergebnisse mit 
Zahigkeit versucht, ein qualitatives Bild des Zusammenwirkens dieser beiden 
Faktoren zu geben, Vogelpohl. 


Withelm Miller, Zum Problem der Wirbelbewegung in der ziihen 
Fliissigkeit. S-A. HDI-Mitt. d. Tschechoslow. Republik 1931, 18 Shy Nie, Zi 
u, 22. Es wird eine reine Wirbelstrémung, von der Hydrodynamik idealer Fliissig- 
keiten ausgehend, betrachtet und die Verainderung des Stromfeldes angegeben, die 
unter dem Einfluf der Zihigkeit zustande kommt. Mathematisch ergibt sich dabei 
eine vollstindige Analogie zur Theorie der Warmeleitung. Behandelt werden geo- 
metrisch einfache Fille a) einzelner Wirbel, b) ebene Wirbelschicht, c) kreis- 
zylindrische Wirbelschicht, diese lassen eine mathematische Bearbeitung mit ein- 
fachen Mitteln zu; die Ergebnisse haben nur Giiltigkeit fiir Fliissigkeiten mit kleiner 
Reibung. Vogelpohl. 
Henri Poncin. Sur les cavitations stationnaires dans un fluide 
en mouvement irrotationel. C.R. 194, 1812—1814, 1932, Nr.16. Vogelpohl. 
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J. Pérés et L. Malavard. Sur les analogies électriques en hydro- 
dynamique. C. R. 194, 1814—1316, 1932, Nr. 16. Vogelpohl. 


T. H. Havelock. Ship Waves: the Calculation of Wave Profiles. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 135, 1—13, 1932, Nr.826. Die Arbeit stellt sich als 
Ziel, die Kontur der bei gleichférmiger Fahrt entstehenden Schiffswelle langs der 
Bordwand zu ermitteln, wenn der Tiefgang als sehr grofi§ angenommen werden 
kann. Die Berechnung geht von Beziehungen fiir das Geschwindigkeitspotential 
und die Oberflachenerhebung einer Doppelquelle in einem bestimmten Abstand 
unter der freien Wasseroberfliche aus; Ausdriicke fiir den praktisch wichtigen 
Fall einer horizontalen Achse der Doppelquelle sind vom Verf. friiher in Proc. 
Roy, Soc. 1928 angegeben. Zunichst wird der Fall einer gleichférmigen Verteilung 
der Doppelquellen iiber die Z-Achse erledigt (Abbildung); als nichster Spezialfall 
wird die flachenhafte gleichformige Verteilung von Doppelquellen iiber eine be- 
stimmte Linge der Koordinatenebene y = 0, —1< x< +1 behandelt — Annihe- 
rungslésung fiir ein Schiff mit stumpfen Enden. — Durch lineare Verteilung der 
Doppelquellen in Langsschiffrichtung an beiden Enden erhalt man mit geniigender 
Annaherung ein von Wigley (Trans, North East Coast Inst. Eng. Ship.) 1931. be- 
handeltes Modell; ebenso lassen sich die Wellenerhebungen fiir beliebige lineare 
Verteilung ermitteln. Bei geniigend kleinem Verhiltnis Schiffsbreite zur Lange gibt 
Formel 35 ganz allgemein die gesuchte Wellenkontur; fiir eine parabolische Be- 
grenzung wird die Anwendung derselben gezeigt. Wichtig ist die Bemerkung, dai 
die Zerlegung des Wellensystems (Bug, Schulter, Heck) in weitgehendem Mage 
durch den Integrationsvorgang bedingt ist. Weinblum. 


H.Sehlichting. Berechnung ebener periodischer Grenzschicht- 
stromungen. Phys. ZS. 33, 327—835, 1932, Nr.8. Auf Grund der Prandtl- 
schen Grenzschichttheorie wird die ebene Grenzschichtstr6mung in der Nahe einer 
Wand berechnet fiir den Fall, dafi die Potentialstro6mung U (x,t) auferhalb der 
Grenzschicht eine periodische Funktion der Zeit ¢ ist: U (#,t) = U; (@).cos wt 
(z-Koordinate gemessen lings der Wand). Diese Strémung liegt z. B. vor bei der 
Oszillationsbewegung eines zylindrischen Korpers in der ruhenden Fliissigkeit und 
bei einer stehenden Wellenbewegung in der Nahe einer Wand (stehende Wellen- 
bewegung in seichtem Wasser oder stehende Schallwelle in der Nahe einer Wand). 
Die Integration der Bewegungsgleichung gelingt durch sukzessive Naherungen. 
Die erste Naherung gibt eine gegeniiber der Potentialstré6mung phasenversetzte, 
reinperiodische Grenzschichtstr6mung mit der gleichen Frequenz wie die Potential- 
stromung. Die zweite Naherung besteht aus einem mit 2 periodischen Anteil 
und einem stationiren Anteil, der auch in grofiem Wandabstand von Null ver- 
schieden ist. Durch die Reibungswirkung in der Grenzschicht wird die ganze 
iuBere Fliissigkeit in Bewegung versetzt. Diese zusitzliche stationare Stromung 
ist von dem Wert der Zahigkeitskonstanten unabhangig und in Wandnahe so ge- 
richtet, da® die Fliissigkeit in Richtung abnehmender Amplitude der wandparallelen 
Komponente der Potentialstrémung flieSt. Beim oszillierenden Zylinder wird die 
_ Fliissigkeit senkrecht zur Oszillationsrichtung angesogen, und in der Richtung der 
Oszillationen strémt sie vom Zylinder fort. Fiir eine stehende Schallwelle in der 
Nihe einer Wand hat die stationire Zusatzstr6mung in Wandnahe die Richtung von 
den Bauchen zu den Knoten, so daf} hierdurch die Entstehung der K un dt schen 
Staubfiguren erklart werden kann. Dieser Effekt, dafi also eine periodische Potential- 
strémung durch Reibungswirkung eine stationare ZusatzstrOmung erzeugt, wurde 
experimentell bestatigt fiir den Fall eines in ruhendem Wasser mit kleinen 
Frequenzen und kleiner Amplitude oszillierenden Kreiszylinders. Auch Experi- 
mente von Andrade, bei denen Luft in einem Glasrohr in stehende Schwin- 
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gungen versetzt wurde und dabei einen in einem Schwingungsbauch dieser stehenden 
Wellenbewegung befindlichen Zylinder umstromte, stehen in guter Ubereinstimmung 
mit den theoretischen Stromlinienbildern. H. Schlichting. 


J.H.Owen. The economical loading of steam and water pipes. 
Engineering 133, 437, 1932, Nr.3456. Eine von Lord Kelvin stammende Be- 
ziehung iiber die beziiglich Energieverlust und Herstellungskosten wirtschaftlichste 
Dimensionierung eines elektrischen Leiters wird so modifiziert, daf} sie fiir Dampf- 
und Wasserrohrleitungen gilt. Max Jakob. 


Mayo D. Hersey. Dimensional analysis of plastic flow. Journ. of 
Rheol. 3, 23—29, 19382, Nr.1. Die Dimensionsanalyse des plastischen Fliefiens fuhrt 
zu ungewohnlichen Dimensionen der rheologischen Konstanten, in welchen die 
Exponenten der Grundeinheiten empirische Zahlen sind. Vereinfacht wird die 
Sachlage dadurch, da} die Endlésung der praktischen Probleme fiir Stoffe derselben 
rheologischen Reihe dieselbe ist. Die Methode kann auch das Turbulenzproblem 
plastischer Stoffe lésen. Sie kann auch zu einem verallgemeinerten Kriterium der 
kritischen Geschwindigkeit fiihren, welches fiir gewéhnliche viskose Fliissigkeiten 
zum Reynoldsschen Kriterium wird. Gemant. 


Mlle Suzanne Veil. Sur la diffusion individuelle des réactifs de 
Liesegang au sein de la gélatine .C, R. 194, 1155—1157, 1932, Nr. 14. 
Um die Verhiltnisse bei der Entstehung der Liesegangschen Ringe zu stu- 
dieren, wird zunichst die Diffusion der zu ihrer Hervorbringung benutzten Sub- 
stanzen einzeln in Gelatine untersucht, indem die durch Diffusion in einer Gelatine- 
platte von einem Tropfen Kaliumbichromat bzw. Silbernitrat erfolgende Ausbreitung 
entweder direkt oder durch Photographie und nachherige Photometrie der Auf- 
nahme gemessen wird. Die eigentliche Liesegangsche Erscheinung zeigt sich, 
wenn gleichzeitig Diffusion von zwei Tropfen der erwaéhnten Substanzen erfolet. 
Die Modifikation dieser Erscheinungen durch ein angelegtes elektrisches Feld wird 
untersucht, Fiirth. 


W. Jost. Die Diffusionsgeschwindigkeit von Kupfer in Gold. 
ZS, f. phys. Chem. (B) 16, 123—128, 1932, Nr.2/3. Zur Messung der Diffusions- 
geschwindigkeit von festen Metallen ineinander wird eine neue Methode angegeben, 
die darin besteht, daf} ein aus dem einen Metall bestehender Draht mit einer sehr 
diinnen Schicht des anderen Metalles elektrolytisch iiberzogen wird. Macht man 
von dem so praparierten Draht eine Debye-Scherrer-Aufnahme, so erhalt man, da 
in die oberste Schicht das Metall des Drahtes allmihlich einwandert, einerseits eine 
Verwischung und andererseits eine Verschiebung der Interferenzen mit der Zeit, 
aus deren Messung nach der Diffusionstheorie leicht der gegenseitige Diffusions- 
koeffizient berechnet werden kann. In der vorliegenden Arbeit wird die Methode 
auf die Diffusion von Kupfer in Gold durch Verwendung von vergoldeten Kupfer- 
drahten angewendet. Die ermittelten Diffusionskoeffizienten in em?.Tag-! lassen 
sich gut durch die Formel D = 91. e— 27400/F T darstellen, worin T die Temperatur 
bedeutet. Firth. 


Yusiti Nisizawa. Messung der Diffusionskonstante, Bull. Chem. 
Soc. Japan 7, 72—84, 1932, Nr.3. Die zur Messung benutzte Versuchsanordnung 
besteht darin, da auf den Boden eines vertikalen Glaszylinders die Ausgangslésung 
in einer diinnen Schicht gebracht und dariiber das Lésungsmittel in einer gentigend 
hohen Saule tiberschichtet wird. Durch eingebrachte Schwimmer verschiedenen 
spezifischen Gewichtes wird im Verlaufe der Diffusion die Konzentration in zwei 
Hohen tber dem Boden zu verschiedenen Zeiten gemessen. Nach einer einfachen 
fiir die vorliegenden Randbedingungen abgeleiteten (im tbrigen allgemein be- 
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kannten) Formel laft sich dann aus den Mefdaten der Diffusionskoeffizient be- 
rechnen, wobei stillschweigend angenommen wird, dafi derselbe von der Konzen- 
tration unabhangig ist. Nach der Methode werden auger Diffusionsmessungen an 
bereits untersuchten Substanzen, wobei sich befriedigende Ubereinstimmung mit 
den bereits vorliegenden Resultaten ergibt, insbesondere Messungen an Nitro- 
celluloselésungen zum Zwecke der Dispersitatsbestimmung ihrer Teilchen ange- 
stellt, Firth. 


Th. Vautier, Recherches expérimentales sur la propagation 
d’ondes aériennes dans un long tuyau cylindrique. Publié 
parlessoinsR. dela Boulaye et G. Balme, ses Assistants, S-A. 
in Buchform aus Ann, de phys. (10) 16, 311—410, nebst 12 Kurventafeln, 1931. Vgl. 
diese Ber. S. 862. Scheel. 


E, Bright Wilson, Jr. and William T. Richards. The velocity of sound in 
solutions of benzene and n-butyl alcohol in n-heptane. Journ. 
phys. chem. 36, 1268—1270, 1932, Nr.4. Smyth und Stoops (vgl. diese Ber. 11, 
760, 1930) haben Dichte- und Polarisationsmessungen an Lésungen von Benzin und 
n-Butylalkohol in n-Heptan ausgefiihrt und festgestellt, da®8 die Dichte regelmafig, 
die Polarisation unregelmafiig von der Zusammensetzung abhingt. Die Verff. unter- 
suchen nun diese Fliissigkeiten in einem akustischen Interferometer nach 
Hubbard und Loomis, um aus der Schallgeschwindigkeit (bei 500 Kilohertz 
und 390,07 Kilohertz) auf den Gang der Kompressibilitét mit der Konzentration zu 
schheffien. Die Messungen werden fiir verschiedene Gemische und Temperaturen 
zwischen 25 und 50°C in zwei Tabellen niedergelegt. Sie zeigt sich als regelmafig 
abhingig von Konzentration und Temperatur. Justi. 


H. Miller und T. Kraefit. Uber die Verwendbarkeit von Hitzdrah- 
ten zu Messungenim Ultraschallgebiet, (Vorlaufige Mitteilung.) ZS. 
f. Phys. 75, 8183—314, 1932, Nr.5/6. Die mitgeteilten Messungen dienen zur Be- 
stimmung der Schallwellenlange und damit der benutzten Higenfrequenz des 
Quarzes. Die hier angewendete neue Methode ist in bezug auf Genauigkeit der 
von Pierce verwendeten gleichwertig. F. Seidl. 


Pan Techeng Kao. Etude expérimentale de la vitesse de propaga- 
tion des ultra-sons dans des gaz. Ann. de phys, (10) 17, 315—370, 1932, 
April. Verf. stellt Messungen iiber die Schallgeschwindigkeit in trockener, kohlen- 
siurefreier Luft zwischen 40 und 1000 Kilohertz an mit Hilfe eines Interferometers 
nach Pierce. Die Versuchsanordnung des Verf. weist gegeniiber den bisherigen 
Verbesserungen auf; abgesehen von der sehr sorgfaltigen Ausfithrung und Durch- 
bildung wird die Lufttemperatur in dem thermisch isolierten Interferometer mit Hilfe 
eines Platinthermometers grofer Oberflache gemessen und die Parallelstellung des 
Reflektors, eines optischen Spiegels, zum Quarz durch Autokollimation gewahr- 
leistet, Die Versuche des Verf. zeigen ebenso wie die von C.D.Reid, dafs die 
Theorie der ersten Naherung die Lage der Extrema nicht richtig wiedergibt. Die 
Schallgeschwindigkeit scheint vielmehr in der Nahe des Quarzes sehr grofs zu sein 
und in einigem Abstand von ihm erst dem normalen Wert zuzustreben; auch findet 
man nicht nur eine, sondern zwei Serien von Maxima des Anodenstromes. Das eine 
System zeigt Amplituden, die mit wachsender Entfernung vom Quarz rapide ab- 
fallen und die anormal hohe Absorption erklaren, die Pielemeier fand. Das 
andere System weist langsam abfallende Amplituden auf, wie sie normaler Absorp- 
tion entsprechen. Verf. kann die Erklarung, dafs die Schallgeschwindigkeit stark 
amplitudenabhangig und dafi das eine System einfacher, das andere mehrfacher 
Reflexion (also mit kleiner Amplitude) zuzuschreiben sei, nicht bestatigen. Das 
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anormale System diirfte Kopplungserscheinungen zuzuschreiben sein zwischen dem 
gesamten Sender und dem Reflektor. Die Lage dieser Maxima ist von den elek- 
trischen Daten des Senders abhingig, nicht aber von der Intensitat der Schallwelle. 
Eine Aufklarung kann nur die Beriicksichtigung aller Vorgange im Sender, nicht 
nur direkt am Quarz, bringen. Eine Dispersion der Schallgeschwindigkeit wird nicht 
bemerkt, vielmehr ist v in trockener, kohlenséurefreier Luft bei 0° C zwischen 40 
und 1000 Kilohertz 331,85 m/see + cv 4/1000. Justi. 


Robert Cameron Colwell. The vibrations of a circular plate. Journ. 
Franklin Inst. 213, 8373—880, 1932, Nr.4. Die Kirchhoffsche Theorie der kreis- 
runden Chladni-Platte zeigt, da® eine solche Scheibe mit jeder Anzahl kreis- oder 
radiusférmiger Knotenlinien oder mit jeder. Kombination von diesen schwingen 
kann. Mit einem Violinbogen kann man alle diese Schwingungsformen nicht experi- 
mentell erzeugen, wohl aber bringt die Benutzung eines Rohrensenders nach 
Colwell (vgl. diese Ber. 12, 2522, 1931) zur hochtrequenten Anregung der Platte 
durch Verf, Fortschritte. Allerdings treten hier merkwiirdigerweise keine Klang- 
figuren, die aus Radien allein bestehen, auf. Der Verf. gibt 29 Photographien von 
Knotenlinien wieder, die er erhielt. Einige kreisformige Linien stimmen insofern 
nicht mit der Theorie iiberein, als die zweite Linie, von innen gerechnet, annahernd 
zu einem Quadrat entartet ist. 12 der wiedergegebenen Figuren sind weder Kreise 
noch Radien. Die iibrigen Knotenlinien folgen gut der Theorie; bemerkenswert ist 
die Veriinderung der Klangfiguren bei sehr geringer Frequenzanderung. Justi. 


Die schalltechnischen Higenschaften des Glases. Glashiitte 62, 
302, 1932, Nr. 18. H. Ebert. 


A.D.Crow and W.E.Grimshaw. The Combustion of Colloidal Pro- 
pellants. Phil. Trans, (A) 230, 387—411, 1932, Nr.691. Nach einer kurzen 
Ubersicht der bisher fiir kolloidale Treibmittel aufgestellten Gesetze fiir den Hin- 
flu des Druckes auf die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Verbrennung senkrecht 
zur Oberflache des festen Pulvers und nach einer Darlegung der Gesichtspunkte 
von Muraour (s. diese Ber. 12, 852, 1931) tiber den Einflu®§ der unmittelbar an 
das feste Pulver angrenzenden Schicht der frei gewordenen Gase wird eine kine- 
tische Theorie des Verbrennungsvorganges entwickelt. Verff. nehmen an, daf in 
erster Linie die Vibrationsenergie der einfallenden Gasmolekiile der angrenzenden 
Schicht die Auflésung des festen Pulvers in Gase bewirkt und daf{ eine Quantelung 
dieser Energie mit einem Wagungsfaktor Z angenommen werden mu. Das auf- 
gestellte Verbrennungsgesetz ist eine Stiitze fiir die Annahme Charbonniers, 
dafi fiir normale Ladedichten die Verbrennungsgeschwindigkeit dem Druck pro- 
portional ist. Aus Bombenversuchen wird die Bestitigung des Verbrennungsgesetzes 
und die ausreichende Konstanz des Faktors Z nachgewiesen, Bollé. 


W. Janovsky. Uber’den Zusammenhang zwischen Schallempfin- 
dung und Schallreiz und seinen Einfluf auf die Hoérbarkeit 
von Verzerrungen. ZS, f. techn. Phys, 12, 611—621, 1931, Nr.12. (Vortrag 
7, D. Physikertag Bad Elster 1931.) Aus der Beschreibung und Darstellung eines 
akustisechen Vorganges kann nur dann auf das gehérte Lautbild geschlossen werden, 
wenn die fiir die Hérbarkeit mafigebenden Ohreigenschaften beriticksichtigt werden. 
Die mit steigender Frequenz zunehmende Empfindlichkeit des Ohres wird durch 
»Kurven gleicher Lautstirken* (Kingsbury) dargestellt, die den fiir eine be- 
stimmte subjektive Lautstirke nétigen Schalldruck (in Dyn/em?) in Abhangigkeit 
von der Frequenz angeben. Die Lautstirke wird zweckmafiig in ,,Phon“ 
= 20.log P/Py) angegeben, worin P der Schalldruck, Py) der Schwellenwert des 
Normaltons von 1000 Hertz. Praktisch genuigend genau wird die Lautstiirke L in 
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Phon angegeben durch L — C (log P — log Po), worin C und log Py Funktionen der 
Frequenz sind. Ein Klang erfahrt im Ohr weitere Veranderungen durch die Ver- 
deckung leiserer Téne durch benachbarte lautere. Beide Faktoren, die frequenz- 
abhangige Ohrempfindlichkeit und die Verdeckung wirken sich bei der Hérbarkeit 
nichtlinearer Verzerrungen — hinzukommender Ober- und Kombinationsténe — aus. 
Endlich ist die Rauhigkeit der Schwebungen zu beriicksichtigen, die bei einer be- 
stimmten, mit der Primartonfrequenz ansteigenden Schwebungszahl maximal er- 
scheint. v, Hornbostel. 


Hans Gebelein. Uber den unsymmetrischen, schweren Kreisel. 
Diss. Gottingen 1934, 69S. Ann. d. Phys. (5) 12, 889—926, 1932, Nr. 8. Bisher waren 
nur die Probleme des schweren symmetrischen Kreisels und des kraftefreien 
unsymmetrischen Kreisels vollkommen gelést. Fiir den schweren unsymmetrischen 
Kreisel waren nur zwei Sonderfille von Grammel niherungsweise gerechnet 
worden, namlich der Kreisel mit horizontaler Achse und der Kreisel mit vertikaler 
Achse. In obiger Arbeit stellt sich der Verf. die Aufgabe, die allgemeine Liésung 
fiir den schweren, unsymmetrischen Kreisel zu finden, indem er von den bekannten 
Bewegungen des unsymmetrischen kraftefreien Kreisels ausgeht und die Wirkung 
des Schwerefeldes auf einen solchen Kreisel untersucht. Die Schwierigkeit beruht 
in der Integration der Eulerschen Differentialgleichungen. Da diese Integration 
in geschlossener Form nicht méglich ist, so benutzt der Verf. ein unendliches 
N&aherungsverfahren, das mit der Stérungsrechnung in der Himmelsmechanik ver- 
glichen werden kann. Aus diesen Untersuchungen ergeben sich folgende Satze: 
1. Es gibt eine einfachste, reinperiodische Bewegung, die ,,reine Priizession“, die 
nur von der Massenverteilung des Kreisels abhangt. Sie geht beim schweren 
symmetrischen Kreisel in die regulare Prazession tiber. Mit verschwindender 
Schwere ftihrt sie zur stabilen Rotation um eine Haupttragheitsachse. 2. Die allge- 
meine Bewegung entsteht durch Uberlagerung der Nutation (Poinsot-Bewegung) 
iiber diese reine Prazession. Bei der Berechnung der Nutation diirfen aber nicht 
die wirklichen Tragheitsmomente zugrunde gelegt werden, sondern es miissen ,,ver- 
besserte Tragheitsmomente* eingefiihrt werden. Die Verbesserungen hiaingen von 
dem Verhiltnis der Prazessionsgeschwindigkeit zur Drehgeschwindigkeit des 
Kreisels und von dem Winkel zwischen Kreiselachse und Lotlinie ab, Uber den 
aufrechten Kreisel, der als Sonderfall in der allgemeinen Lésung mit enthaiten ist, 
sind in der Arbeit Stabilititsbetrachtungen durchgefiihrt. Einen anschaulichen Be- 
weis fiir die Richtigkeit der Rechnung bilden die photographisch aufgenommenen 
Bahnkurven der Kreiselspitze, die der Arbeit beigegeben sind. Man erkennt aus 
diesen Kurven die von der Rechnung geforderten typischen Bewegungsfalle. 

M. Schuler. 
J. Ghosh. Vibrations of a Circular Plate of Variable Thickness, 
Indian phys.-math, Journ. 3, 61—64, 1932, Nr.1. Fiir eine diinne Kreisplatte, die 
an den Berandungen r = a und r = b eingespannt ist und deren Dicke h von r durch 
die Beziehung h = a.r? abhangt, wird die Frequenzgleichung aufgestellt. Die Kon- 


stante a mu den Voraussetzungen der Differentialgleichung gemafi klein genug 
sein. Johannes Kluge. 
David Robertson. The Vibrations of Revolving Shafts. Phil. Mag. (7) 
13, 862—865, 1932, Nr. 86. Verf. nimmt Stellung zu den Untersuchungen von How- 
land (vgl. diese Ber. 12, 2522, 1931, versehentlich unter Colwell S. 2524 ab- 
gedruckt!). Johannes Kluge. 


N. Dawidenkow. Berechnung der Restspannungen in kaltgezo- 
genen Rohren. ZS. f, Metallkde. 24, 25—29, 1932, Nr. 2. H. Ebert. 
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Friedrich Schellenberg. Untersuchung einer Kculr bie lw e likes aadme 
Drehschwingungen unterworfen ist. Diss. Darmstadt 1931, 44S. 

H. Ebert. 
Burt L. Newkirk. Whirling balanced shafts. Verh. d. 3. Intern. Kongr. 
f. techn. Mech. Stockholm Bd. III, S.:105—110, 1931. Experimentelle Unter- 
suchungen iiber die Stabilitét rotierender Wellen zeigten, daf} vor allem der Lager- 
druck von erheblichem Einflu® auf den Lauf der Welle ist. Mit einer elektro- 
magnetischen Einrichtung konnte der Lagerdruck in den verschiedenen untersuchten 
Lagern (Kugel-, Rollenlager u. a.) bis auf 9,3 kg/em? erhoht werden, wobei das Ol 
dem Lager unter dem gleichen Druck zugefiihrt werden mute. Der Verf. fand, da® 
7. B. eine Welle mit einer kritischen Drehzahl von 1425 Umdr./min erst bei 4000 
Umdr./min in Schwingungen geriet, wenn der Lagerdruck auf 5,96 kg/cm? erhoht 
wurde. Eine andere Welle mit einer kritischen Drehzahl von 8400 Umdr./min war 
bis etwa 22000 Umdr./min stabil, wenn der Lagerdruck auf 9,3 kg/cm? gesteigert 
wurde, Eck. 


Harry Schmidt. Zur Berechnung von Schwingungen elastischer 
Systeme unter dem EinflufR beweglicher Belastungen. Verh. 
d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm Bd, II], S.138—142, 1931, Die 
Durchbiegung eines beiderseitig gestiitzten Stabes wird berechnet, der von einer 
mit konstanter Geschwindigkeit fortschreitenden gleichférmigen Lastverteilung von 
endlicher Angriffslinge betreten wird. AnschlieBend wird der Grenzfall einer be- 
wegten Einzellast (Angriffslinge = Null) betrachtet. Beziiglich Einzelheiten der 
Berechnungen wird dabei auf die in gleicher Weise durchgeftihrten Untersuchungen 
fiir stark gespannte Seile von H. Schmidt (s; diese Ber. 11, 843, 978, 1220, 1930) 
verwiesen. Die unter dem Einfluf§ beweglicher Belastungen einsetzenden Schwin- 
gungen werden an dem Beispiel stark gespannter Seile fiir die oben angefiihrten 
Belastungsfalle erlautert. Das Verhaltnis der groften und kleinsten Auslenkung 
eines Seilpunktes beim Lastdurchgang zu dem durch eine stationierte Hinzellast im 
gleichen Punkte hervorgerufenen Durchhang wird berechnet. Fiir eine Reihe von 
Lastgeschwindigkeiten bleibt das Seil nach vollendetem Lastiibergang in Ruhe. Eck. 


K.F.Langer und I.P.Shamberger. The measurement of locomotive 
wheel loading. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm Bd. III, 
S. 251—254, 1981. Die von einer statischen Last in einer Eisenbahnschiene hervor- 
gerufenen Spannungen und Durchbiegungen werden experimentell bestimmt. Die 
Ergebnisse zeigen, dafi fiir Schienenpunkte, die mindestens 10 bis 15em von der 
Lastangriffsstelle entfernt sind, die Theorie fiir Stabe auf nachgiebiger Unterlage 
gut erfiillt ist. Die beobachteten Abweichungen von der Theorie in der Nihe des 
Lastangriffspunktes werden erklirt durch seitliche oder exzentrische vertikale Be- 
lastung, Biegung des Schienenkopfes allein, wobei Steg und Fuf als elastische 
Unterlage wirken, Liingsspannungen infolge der Lastkonzentration und Kontakt- 
Spannungen. Mit einer magnetischen Anordnung in Verbindung mit einem Oszillo- 
graphen werden die durch eine fahrende Lokomotive erzeugten Schieneneinsen- 
kungen gemessen und die dazugehérigen Spannungen und Raddrucke aus den 
statisch ermittelten Last-Spannungs- und Last-Dehnungs-Diagrammen bestimmt. 
= Eck. 
Makoto Okoshi. Researches on the Cutting Force, Il — On the ae 
lation betweenthe Cutting Force of Metalandits Mechanical 
Properties. (The Second Section.) Bull. Inst. Phys, Chem. Res. 11 
175—262, 1932, Nr.2 (Japanisch); Abstr. (Beilage zu Scient. Pap, Inst. Phys. Chem: 
Res. Tokyo 18, Nr. 350/354, 1932) 11, 21, 1932, Nr. 2 (Englisch). In Fortsetzung der 
friiheren Versuche wird untersucht, ob die dort fiir gegossene Cu-Zn-Legierungen 
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gefundene lineare Beziehung zwischen Schnittwiderstand und der Arbeit beim 
Scherversuch auch fiir kalibearbeitetes und fiir gegliihtes 70/30-Messing, fiir abge- 
schrecktes, warmbearbeitetes und mit einer geringen Menge Pb legiertes 60/40- 
Messing, sowie fiir weichen Stahl, Bronze, gegossenes und gewalztes Al, Sn usw. 
gilt. Ergebnisse sind in dem kurzen Auszuge nicht mitgeteilt. Berndt. 


Makoto Okoshi. Researches on the Cutting Force. IV. — On the 
Relation between the Cutting Force acting at the Twist Drill 
and the Mechanical Properties of Work Material. Bull. Inst. 
Phys. Chem. Res. 11, 263—269, 1932, Nr.2 (Japanisch); Abstr. (Beilage zu Scient. 
Pap. Inst, Phys. Chem. Res. Tokyo 18, Nr. 350/354, 1932) 11, 21, 1932, Nr. 2 (Englisch). 
In diesem IV. Teil wird festgestellt, da®8 die im III. Teil angegebene Beziehung 
zwischen Schnittwiderstand und der Arbeit beim Scherversuch auch beim Bohren 
von weichem Stahl, Bronze. Messing, Cu, Al, Zn und Sn zu gelten scheint. Bernat. 
M. Fink und U. Hofmann. Die Erscheinung der Reiboxydation an 
Elektrolytkupfer. ZS. f. Metallkde. 24, 49—54, 1932, Nr. 3. 

Gustay Forstner. Vereinfachtes Verfahren zur Berechnung der 
Flugleistungen von Landflugzeugen. ZS. f, Flugtechn. 28, 169—173, 
1932, Nr. 8. H. Ebert. 


3. Warme 


C.L. Utterback and L.A.Sanderman. Some thermal properties of tan- 
talum. Phys. Rev. (2) 39, 1008—1011, 1932, Nr.6. Die Verff. untersuchten von 
reinem Tantal, wie es Mendenhall] (Astrophys, Journ. 33, 91, 1911) beschrieben 
hat, die Gesamtstrahlung; das Tantal enthielt weniger als 0,2 %C. Die gemessene 
Kurve log E —log T ist eine Gerade zwischen 1000 und 2200° K, darstellbar durch 


E =c.T*". Dieses Ergebnis steht im Widerspruch zu den Messungen von 
Worthing. Dagegen stimmen die Messungen tiber die optische Temperaturskale 
fiir 2 = 0,667 mit denen von Worthing leidlich tiberein. Der elektrische 


Widerstand eines reinen Tantaldrahtes zwischen 1000 und 2200°K ergab sich zu 
Ro = Riow [4 + @ (T — 1000)], wo a den Wert 81,5.10~ besitzt. Die Drahte wurden 
vor dem Versuch auf 2200° erhitzt, wobei eine geniigende Alterung eintrat. Die 
Thermokraft Tantal—Platin ergab sich bei 19,2, 165,2, 232, 269 und 419°C zu 80, 230, 
570, 700 und 1710 wV. Danach andert sich d E/d T mit der Temperatur linear, Justi. 


Leopold Prasnik. Uber den Ausbrennvorgang derim Vakuum ge- 
gliihten Drahte. Il. ZS. f. Phys. 75, 417420, 1932, Nr. 5/6. [S. 1340.] Prasnik. 


E, M. Watson and W.P. Zabel. An Improved Comparison Source for 
Measuring Furnace Temperatures. Gen. Electr. Rev. 35, 120—121, 
1932, Nr.2. Die Verff, berichten iiber eine verbesserte Kohlenfadenlampe fiir 
Temperaturmessungen an Ofen. Die Verbesserung besteht in der besonderen Aus- 
bildung des Gliihfadens, der durch zwei einander gegeniiberliegende, in der sonst 
vollkommen undurchsichtigen schwarzen Lampenhiille vorgesehene durchsichtige 
Offnungen beobachtet werden kann. Die wesentlichen Gesichtspunkte fir die 
Messung mit der neuen Lampe, das Ergebnis des Vergleiches mit einem optischen 
Pyrometer und ein Beispiel einer Messung werden noch eingehend aie 

ardin. 
N. vy. Kolossowsky und W.Udowenko. Uber die spezifisch en Warmen 
der gesattigten Dampfeam Siedepunktund iiber die Theorie 
der Neb elbildung und des Regenfalles. III, Mitteilung. ZS. f. phys. 
Chem. (A) 159, 161—171, 1932, Nr. 2/3. Aus der experimentell schwer verwendbaren 
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Gleichung fiir die spezifische Warme C/, des gesiittigten Dampfes GC, = & 
+ dijd T —A/T (C', = spezifische Warme der Fliissigkeit auf der Dampfdruck- 
kurve, 4 — Verdampfungswirme) wurden unter gewissen naherungsweise giltigen 
Voraussetzungen zwei Formeln zur Berechnung von C; abgeleitet. Fiir samtliche 
Substanzen, fiir welche die notwendigen Daten bekannt waren, haben Verff. die 
Grofe C) berechnet. Wahrend auf die absoluten Zahlen kein sehr grofies Gewicht 
gelegt wird, findet man fiir das Vorzeichen von Ci, am Siedepunkt die nach den 
Berechnungen ausnahmslos giiltige Regel C7/(m — 10) > 0, wobei n die Anzahl der 
Atome im Molekiil der betreffenden Substanz kennzeichnet. _ Fiir die Inversions- 
temperatur (Cy = 0) ergibt sich durch Rechnung eine einfache Formel, die zeigt, 
daS§ ein solches 7’; nicht bei allen Substanzen existieren kann; denn bei einigen 
wird 7, < 0, bei einigen wieder > 7',. Hine direkte experimentelle Priifung der 
Regel fiir das Vorzeichen von Gy wurde durch adiabatische Entspannung versucht. 
Von zehn untersuchten Stoffen zeigten diejenigen, fiir die Cy als negativ berechnet 
wurde, bei der Dilatation Nebelbildung, die mit angeblich positivem Cy keine. 
Ruhemann. 
KojiHidaka. Uber eine neue Korrektionsformel zur Umkipp- 
thermometerablesung. Mem, Marine Obs. Kobe, Japan 5, 11—13, 1932, 
Nr.1. Die Formel zur Berechnung der Fadenkorrektion bei der Ablesung an einem 
Tiefsee-Umkippthermometer ist zuerst von Feruglio angegeben, darauf von 
Schumacher verbessert worden. Verf. gibt eine Formel an, die wie die Schu- 
machersche auf 1/io00° zuverlassig sein soll. Sie lautet: 
aT > 8 (Ve3-2) Et 8 Vos 2 0), 
dabei ist 7 die Ablesung am Hauptthermometer, t die am Hilfsthermometer, V» das 
Volumen des abgerissenen Quecksilbers bis zum Teilstrich 0,00° C, 6 der scheinbare 


Ausdehnungskoeffizient des Hg (fiir Jenaglas 16"! £ = 1/g399) und d 7 die zu addie- 
rende Korrektur. Justi. 


0.A.Nelson. An apparatus for measuring partial vapor pres- 
suresofbinaryliquidsystems. Journ. Amer. Chem. Soc. 54, 1890—1393, 
1932, Nr.4. Es wird ein aus zwei hintereinandergeschalteten Stufen bestehender 
Destillationsapparat beschrieben, mit dem die einzelnen Komponenten eines Ge- 
misches einwandfrei getrennt werden kénnen, H. Ebert. 


A.R. Gordon and Colin Barnes. The entropy of steam, and the water- 
gasreaction. Journ. phys. chem. 36, 1143—1151, 1932, Nr. 4. Die Entropie von 
gesittigtem Wasserdampf wird fiir 300° C, die fiir tiberhitzten Wasserdampf fiir den 
Druck einer Atmosphire zwischen 400 bis 1200°C unter den Annahmen berechnet, 
dats Wasserdampf aus Einfachmolekiilen besteht, da man mit den Rotationsenergie- 
niveaus des asymmetrischen Rotators und den Zahlenwerten von Mecke rechnen 
kann. In Verbindung mit den berechneten Entropien von Wasserstoff, Kohlenoxyd 
und Kohlensaiure wird die Gleichgewichtskonstante fiir die Wassergasreaktion fiir 
den Bereich von 600 bis 1200°C berechnet. Die Ubereinstimmung ist so gut, wie es 
die Unsicherheiten in den. benutzten Zahlenwerten gestatten. Justi. 


J. L. Crenshaw und I. Ritter. Spezifische Warmen einiger Ammo- 
niumsalze. ZS. f. phys. Chem. (B) 16, 143—152, 1982, Nr.2/3. In Verfolg 
fritherer Messungen an Ammoniumsalzen (Simon und Mitarbeiter) wird gepriift 
ob die innere Umlagerung auch beim rhombischen Nitrat und Sulfat, dem rhom- 
bisch-hemiedrischen Oxalat, dem rhombisch-bipyramidalen Benzoat und dem 
kubischen Cyanid auftritt und wie sich die Anomalie bei Bildung von Misch- 
kristallen (Chlorid—Bromid) verschiebt; auch das den Ammonsalzen abnliche 
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Phosphoniumjodid wird untersucht. Die Apparatur (Nernstsche Vakuumkalori- 
meter) wird verbessert. Gemessen wird meist zwischen — 90 und + 10°, Benzoat 
und Phosphoniumjodid bis — 180°. 


Substanz Umlagerungstemperatur cal pro NH, 
ivorid@ew. =) aes — 380,7° 16 
Chlorides ere) sy. — 30,4 200 
Carbalniiatmeeeae se mens — 33,0 ? 
Bromide > A = SU) 80 
OCT E S ee iere 20>, 8 — 42.5 69 
SUUabere ea welche Mies srs — 50,7 485 
Nitrat — 60,4 530 


Oxalat, Benzoat und Cyanid zeigen keine Anomalie; bei dem Mischkristall Chlorid 
—Bromid ist die Anomalie zu héheren Temperaturen verschoben (— 5°). Phospho- 
niumjodid ist bis + 40°normal, vielleicht bei héheren Temperaturen anomal. 

W. A. Roth. 


Frank T. Gueker, Jr. and Karl H.Schminke. A study of the heat capacity 
andrelated thermodynamic properties of aqueous solutions 
of lithium chloride, hydrochloric acid and potassium 
hydroxide at 25°, Journ. Amer. Chem. Soe. 54, 1858—1373, 1932, Nr. 4. In einem 
Zwillingskalorimeter werden adiabatisch 0,04 bis 2,5molare Lésungen von LiCl, KOH 
und HCl mit genau gleichen Widerstianden (technische Einzelheiten siehe Original) 
um 1° adiabatisch aufgeheizt, die Temperaturdifferenz wird durch Veranderung der 
Menge Wasser oder Lésung auf 0,0001° gleichgemacht, so dafi eine Genauigkeit von 
0,01 % erzielt wird. Einheit ist cal.;. Tabelliert werden die spezifischen Warmen und 
der scheinbare molare Warmeinhalt des Gelésten 2 = [1000/m — Mol.-Gew.] spez. 
Warme — 1000/m, wo m die Anzahl Mole Geldstes in 1000g Wasser bedeutet. @ 


andert sich in einem weiten Gebiet linear mit |/m. Das trifft fiir LiCl (innerhalb 
der Versuchsfehler) bis zu den verdiinntesten Lésungen zu, bei KOH und HCI steigt 
die Kurve bei grofien Verdiinnungen merklich an, wird weniger stark negativ, Hine 
Extrapolation auf unendliche Verdiinnung ist also nicht ausfiithrbar. Dieser Anstieg 
ist noch nie beobachtet, scheint aber reell zu sein. Aus ® wird der partielle molare 
Warmeinhalt des Gelésten und der relative partielle molare Warmeinhalt des 
Lésungsmittels abgeleitet und fiir runde Konzentrationen tabelliert. Fir ver- 
diinntere Lésungen sollen die scheinbaren molaren Warmeinhalte aus Verdiinnungs- 
wirmen bei verschiedenen Temperaturen abgeleitet werden. 

W. A. Roth-Braunschweig. 
A.L. Robinson. The integral heats of dilution and the relative 
partial molal heat contents of aqueous sodium chloride 
solutions at 25°. Journ. Amer, Chem. Soc. 54, 1311—1318, 1932, Nr.4. Verf. 
arbeitet wie E. Lange mit einem adiabatischen Differentialkalorimeter bei 25°, 
das iiber 1000 Thermoelemente enthalt, so da8 man 2.10~7 Grad messen kann. Eine 
0,01 norm. Lésung wird auf 0,003 08, eine 0,0125 norm. auf 0,000 754 norm. verdiinnt 
(Extremwerte). Stets wird Warme entwickelt. Die Unsicherheit der Resultate 
(von 61,5 bis herunter zu 30,5 cal) betragt héchstens 2 bis 3%. Die Verdiinnungs- 
warmen, gegen Vm aufgetragen, geben eine im Anfang linear gegen 0 verlaufende, 
sich mit grd®eren Konzentrationen abflachende Kurve. Im_ ersten Teil ist 
AH = —378.\ meal in guter Ubereinstimmung mit fritheren Beobachtungen von 
Lange und Mitarbeitern, wahrend Naudés Werte schwanken. Die integrale 
Verdiinnungswarme wird fir das ganze Konzentrationsgebiet bis zur Sattigung 
gegeben; friihere Daten werden diskutiert. Die relativen molaren Warmeinhalte 
von Salz und Wasser werden berechnet und graphisch dargestellt. Diskussion siehe 
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im Original. Prazisionsmessungen der Aktivititskoeffizienten bei sehr kleinen 
Konzentrationen sind erwiinscht, um gewisse Anomalien zu erklaren. 

W. A. Roth-Braunschweig. 
W. A.Roth und G. Becker. Uber die Bildungswarme von Rhenium- 
oxyden. ZS. f. phys. Chem. (A) 159, 415—416, 1932, Nr.5. Das rote, in dem 
Referat auf S. 946 dieser Ber. erwihnte Oxyd ist, wie W. Biltz, G. A. Lehrer und 
K. Meisel festgestellt haben, nicht Re,0;, sondern ReO; mit beigemischtem 
feinverteiltem Re: Dementsprechend verindern sich die Bildungswarmen (bei 20° 
und konstantem Druck) wie folgt: Heptoxyd 297,, + 2, Trioxyd 82,, (+ 10%), 
K Re O, 263.1 keal. Der Unterschied pro g-Atom Sauerstoff in beiden Oxyden wird 
dadurch noch etwas grofer. W. A. Roth. 


Warren W, Ewing, Alfred N. Rogers, John Z. Miller and Edward Me Govern. Cal- 
cium nitrate. III. Heats of hydration and of solution of the 
binary system calcium nitrate—water. Journ. Amer. Chem. Soc. 
54, 1335—1343, 1932, Nr.4. Zur Ergiinzung einer Untersuchung tiber die Gleich- 
gewichtsdampfdrucke der eutektischen Gemische je zweier Hydrate des Ca (N Os), 
aus denen die Hydratationswirmen berechnet wurden, fiihrten die Verff. kalori- 
metrische Bestimmungen dieser Wirmeténungen in einem adiabatischen Kalori- 
meter aus, und zwar wurden die Lésungswarmen des Tetrahydrats, des Trihydrats, 
des Dihydrats und des Anhydrids gemessen. Die so bei 25°C gefundenen Hydra- 
tationswirmen sind mit den aus den Dampfdruckmessungen berechneten und den 
dazugehérigen Anderungen der freien Energie im folgenden zusammengestellt. 


Joule 
kalor. ber. — 4F 
Ga (N O;) test + 2 Hp Og, —> Ca(N Oslo. 2 HO, . . —31000 — 30800 11780 
Ca (NOs)sogt + 4 HoOg —> Ca(NO5)o-4 Ho Ofent- - - — 51500 —59700 20480 


Ca (N Os) a Ho Ofest — Hy O”. = Cai (N Os)o 5) Hy Osest — 4400 —11500 5 130 

Ca (NO3)9.2He Op, +2HoOg —> Ca(NOs3)o.4 Hg Os... — 20500 —17200 8820 

Ca (N O3)o.3 Hy Opec, + Ho Og —> Ca (NO3)o.4 He Op, — 16109 — 16900 4130 

Fir die integralen Lésungswirmen der Hydrate des Ca(NO;). und des Sr(NOs)9 
wurden folgende Werte in Joule gefunden: Ca (NOs). — 19250, Ca (NOs3)o.2 H,O 
7 11770, Ca(NO3)..83H,O + 16150, «-Ca(NO3)9.4H,O + 32270, Sr(NOs3)o + 17540, 
Sr(NO;)..4 H)O + 51450. Wahrend die Hydratationswirme H mit gasférmigem 
H,O von der Temperatur unabhangig ist, andert sich diese Gréfe sowie die freie 
Energie Af mit derselben. Fiir die Hydratation Ca (N O3),.3 Hy O+ Hy Og 
= Ca (NO3)).4H,O wurden folgende Werte berechnet: 


t 200 300 40° 
H —16900 —17100 —17530 
== Aa le ALONG) + 3890 a 3430 wv. Steinwehr. 


W. A. Felsing and P.H. Wohlford,. The heats of solution of gaseous 
methylamine. Journ, Amer. Chem, Soc. 54, 1442—1445, 1932, Nr.4. Scheel. 


W. K. Bernaékyj und 0. M. Retaniw. Uber das elektrische Fel d und 
die Explosionsausbreitung in Benzoldampfen. Ukr. Phys. Abh. 
2, 71—77, 1931, Nr.2. (Ukrainisch mit deutscher Zusammenfassung.) Wie in der 
vorhergehenden Arbeit (s. diese Ber. 10, 798, 1929) wurde das jetzt aus Benzol- 
dampf-Luftmischungen bestehende explosive Gemisch zwischen den Belegungen 
eines Zylinderkondensators hindurchgeleitet und durch Induktorfunken geziindet 
Die Stromstirke A beim Anlegen einer Spannung an den Kondensator wurde im 
Augenblick des Flammendurehgangs galvanometrisch gemessen. Bei einer be- 
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stimmten Grenzspannung hort die Ausbreitung der Explosion auf. In der Nahe der 
Grenzspannung ist 4 nahezu konstant und stellt die Sattigungsstromstiirke der 
Explosionswelle dar. Die Zahl n, der aktiven Ionen, von denen die Ausbreitung der 
Explosion abhangt, konnte noch kleiner sein als die Zahl A/4,77 .10~" der pro 
Sekunde ausgeschiedenen Ionen. Es wurde die Zahl n der in der Sekunde durch 
den Kondensator gehenden Benzolmolekeln bestimmt. In den Ergebnissen sind die 
Abdrosselungsfeldstirken und die Verhiltnisse n/n, in Abhingigkeit vom Benzol- 
gehalt dargestellt. Die Grenzfeldstiirken sind dem Benzolgehalt annihernd pro- 
portional. Bolle. 


H. Austin Taylor. The theory of gaseous explosions and the 
oxidation of hydrogen sulphide. Journ. phys. chem, 36, 1051—1055, 
1932, Nr.3. Eine Erwiderung auf die Kritik von H.W.Thompson (s. diese Ber. 
S. 873), in der nachgewiesen wird, da die angeblich filschlich benutzte, wie die 
angeblich richtige Gleichung nur, iibrigens theoretisch unzulissige, Anniihe- 
rungen an die korrekte Gleichung sind, die aus der Theorie von Semenoff aus- 
fuhrlich abgeleitet wird. Nur durch eine zufallige Kompensation zweier Fehler 
stimmt die von Thompson als die richtige angefiihrte Gleichung besser mit der 
korrekten Gleichung tiberein, von der abzuweichen kein Anlafi vorliegt, zumal die 
erstere einen zu hohen Wert von A ergibt. Dies wird an einem Beispiel aus den 
Versuchen iiber H.S-Verbrennung gezeigt. Auch andere Einwinde von H. W. 
Thompson gegen die Folgerungen aus den Versuchen werden zuriickgewiesen. 
Bollé. 
Alex, Miller. Rotationsbewegungen von Kettenmolekilen in 
normalen Paraffinenin der Nahe des Schmelzpunktes. Natur- 
wissensch. 20, 282—283, 1932, Nr.16. [S.1321.] 
Alex. Miiller. Rotation of Chain Molecules in Solid Paraffins. 
Nature 129, 436, 1932, Nr. 3255. [S. 1321.] Justi. 


T.E,Sterne. The vapor pressure constant of ammonia, the en- 
tropy of crystalline ammonia, and the reaction N2+3H, 
—=_ 2N H3. Phys. Rev. (2) 39, 993—1007, 1932, Nr.6. In einem Aufsatz von R. H. 
Fowler und Verf., der demnachst in Rev. of Mod. Phys. erscheinen wird, zeigen 
die Autoren, wie man fiir alle méglichen Strukturen des kristallinen Kondensates 
die Dampfdruckkonstanten zweiatomiger Gase berechnen kann. Als Erweiterung 
dieser Rechnung gibt Verf. die Theorie der Dampfdruckkonstanten vielatomiger 
Molekiile, zunichst von Ammoniak, das zwar zwei verschiedene Tragheitsmoment- 
werte gegen einen bei Methan aufweist, dafiir aber einfachere nicht kombinierende 
Termgruppen besitzt. Die Theorie fiir Methan wird in einer folgenden Arbeit gegeben 
werden. Sind A, B, C die Haupttragheitsmomente (A = B + (), so ergibt sich die 
Dampfdruckkonstante 7 zu 


64 23 m7 l2 uA A Cle G. 
he ie = i ry” 
wo m die Masse, h und x die Plancksche und Boltzmannsche Konstante, D, 
die Molenbriiche der beiden Modifikationen, G, und ,@,) Konstanten bedeuten. G;, 
und G» werden als Gewichte aus der Rotationsverteilungsfunktion zu G,; = G, = 4/3 
berechnet; aus der Anzahl der linearen unabhangigen vollstandigen Wellenfunk- 
tionen, die das Ammoniakmolekiil des Kristallgitters im untersten Oszillationszustand 
beschreiben, folgt j@) = 9% = 4. Mit den Werten A ee = 2,79 . 107" und 
CO = 5,47.10-* g em? berechnet man i = —1,55 fiir Atmosphaéren und gewohnliche 
Logarithmen; Euckens Experimente ergeben 7 = — 1,50 + 0,04. Wenn die Reak- 
tion No + 3 H, —~2N Hs zwischen den Kristallphasen am absoluten Nullpunkt nach 


= Mey 
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links verlauft, nimmt die Entropie um log 3 Einheiten zu. Der Wert J’, der in den Wert 
der Gleichgewichtskonstante log K, eingeht, wird dabei zu — 7,17 berechnet; aus 
Euckens Messungen folgt J’ = — 7,04 + 0,10. Justt. 


0.Bauer und M.Hansen. Erstarrungstemperaturen der Gufbronzen 
und RotguBlegierungen. ZS. f, Metallkde. 24, 63, 1932, Nr. 3. Im Fach- 
normenausschu® fiir Nichteisenmetalle hat es sich als notwendig erwiesen, zur Ver- 
volistindigung der Normblatter genaue Untersuchungen tiber die Erstarrungs- 
temperatur der genormten Gufbronzen und Rotgublegierungen durchzufiihren. Diese 
Untersuchung wird dureh Aufnahme von Abkiihlungskurven mit einem von der 
Reichsanstalt geeichten Pt-Pt/Rh-Thermoelement ausgefiihrt. Die Ergebnisse werden 
mitgeteilt. Tingwaldt. 


U. Dehlinger. Uber den Mechanismus der allotropen Umwand- 
lung von Kobaltund Thallium. Metallw, 11, 228—225, 1932, Nr. 16. 


H. Hering. Equilibres hétérogénes danslesystéme: bromure de 
cadmium, bromure de potassium et eau. C, R. 194, 1348—1350, 1932, 
Nr. 16. 

Gerhard Trémel. Beitrage zur -Kenntnis des Systems’ Calcium- 
oxyd—Phosphorpentoxyd. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f, Eisenforsch. 
Diisseldorf 14, 25—36, 1932, Lieferung 3, Abh. 198. 


I.N.Plaksn. Das System Gold—Quecksilber. Arbeiten d. Staats-Univ. 
des Fernen Ostens, Wladiwostok Reihe 7, Nr. 13, 1929; nach einem Referat von Otto 
Tiedemann in ZS. f. Metallkde, 24, 89, 1932, Nr. 4. 


W. Guertler und W.Rosenthal. Zur Klaéirung der Systeme Ag—Sb—Zn, 
Ag—Cd—Sb und Ag—Cu—Sb. Ein Beitrag zu den Grundlagen fiir 
neueSilberlegierungen. ZS, f. Metallkde. 24, 7—10, 30—34, 1932, Nr. 1 u. 2. 
KE. Abel. Die Gleichgewichtskonstante der Hydrolysedes Jods. 
Bemerkung zu der gleichlautenden Arbeit von E. Angelescu und V. D. Popescu. 
ZS. f. phys. Chem, (A) 159, 414, 1932, Nr. 5. H. Ebert. 


H. Diinwald und C. Wagner. Thermodynamische Untersuchungen 
zum System Eisen—Kohlenstoff—Sauerstoff. Il. Entgegnung auf 
die Bemerkungen von W. Krings. ZS. f. anorg. Chem. 205, 205—208, 1932, 
Nr. 1/2. Es werden einige von W. Krings (ZS. f. anorg. Chem. 201, 188, 1931) 
gegen die Arbeit der Verff. (diese Ber. S.25) erhobenen Einwiénde zurtick- und 
die Berechtigung der gemachten Ansitze nachgewiesen. Die von einigen Forschern 
gefundenen grofen Werte von 0,1 bis 0,2°/, fiir die Léslichkeit des Sauerstoffs 
im Eisen diirften tiberwiegend durch Stérstellen (sogenannte innere Oberflichen) 
bedingt sein. Berndt. 


Robert Juza und Wilhelm Biltz. Beitrige zur systematischen Ver- 
wandtschaftslehre 57. Das Zustandsdiagramm Pyrit, Mag- 
netkies, Troilit und Schwefeldampf, beurteilt nach 
Schwefeldampfdrucken, Ré6ntgenbildern, Dichten und 
magnetischen Messungen. Réntgenographische Beitrige von Karl 
Meisel. ZS. f. anorg. Chem. 205, 273—286, 1932, Nr.3. Das Zustandsdiagramm 
des Systems Fe—S wird zwischen FeS und oberhalb Fe S» durch verschiedene 
Methoden untersucht und es werden iibereinstimmend drei verschiedene Phasen- 
gebiete festgestellt: 1. Pyritphase (Einphasengebiet), bestehend aus Pyrit mit 
Schwefeliiber- und -unterschu®; oberhalb Pyrit (Fe S.) tritt Pyrit mit tiberschiissig 
gelostem, unterhalb bis Fe S;9, mit Schwefelarmut auf. 2. Zweiphasengebiet mit 
gesattigter FeS-Liésung in Pyrit und Magnetkies. 3. Troilitphase (Einphasen- 
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gebiet), beginnend mit Magnetkies (Fe Siig), der eine gesittigte Lésung von S in 
Troilit ist; dann ungesittigte Lésung von S in Troilit mit stark sinkendem 
Schwefeldampfdruck und schlieflich Troilit (Fe S), der bei 1055°C _ bis 
zu FeSj;o3 erreicht wurde. Die Zusammensetzung zeigt sich am  deut- 
lichsten durch die magnetischen Werte an: Magnetkies mit Fe Siz hat 
ein gegen kleinere S-Gehalte sehr scharf ausgeprigtes Maximum der Suszepti- 
bilitat, die dann mit steigendem S-Gehalt fast linear bis zu Fe S; 94 abfallt. Beide 
Grenzen des Zweiphasengebiets zeichnen sich also deutlich ab und in diesem 
selber fallt der Magnetismus gemiéf§i dem Abnehmen der Magnetkiesphase mit 
steigendem S-Gehalt. Das Auftreten des Magnetismus des Magnetkieses bei 
Fe S112 fallt mit einem Knick in der Molvolumenkurve zusammen. Fe S; 49 oder 
Fes S, liegt zwischen den iiblichen Grenzen der natiirlichen Magnetkiese Fe; Ss 
und FeiSi2. Anhaltspunkte fiir die Verbindungen Fe,S3; und FesS, ergaben 
sich nicht. O. v. Awwers. 


Jack Reginald Irons Hepburn. The Vapour Pressure of Water over 
Aqueous Solutions of the Chlorides of the Alkaline-earth 
Metals. Part I. Experimental, with a Critical Discussion of 
Vapour-pressure Data. Journ. chem. soc. 1932, S. 550—566, Februar. 
Part II. Deviations from Raoult’s Law, as indicated by the 
Mowkeculan showering vole Vapour Pressune Janid (van?t Hort 
Coefficients; with Theoretical Discussion. Ebenda S.566—575, 
Februar. Part III]. Correlation with Other Physical Properties 
of the Solutions. Ebenda S.575—582, Februar. Part IV. Evaluation 
of Activity Coefficients. Ebenda S. 12841292, April. Neben Messungen 
der Dampfdrucke von wasserigen Lésungen von CaCls, Sr Cly und BaCl, bei 25° 
nach einer verbesserten Taupunktsmethode (1928) werden in diesen vier Arbeiten 
Analogien zwischen Dampfdruck und anderen Groéfien gezogen. Die Ergebnisse 
werden mit den von anderen Autoren gefundenen verglichen und nachgewiesen, 
daf3} zwischen den jetzt und friiher gefundenen teilweise grofe Abweichungen 
bestehen. Zur Umrechnung auf andere Temperaturen ist eine thermodynamische 
Beziehung zwischen differentieller Losungswarme und Temperaturanderung des 
relativen Dampfdruckes benutzt. Die gefundenen Fehler werden durch die Ver- 
wendung der alten Regnaultschen Werte erklart, anstatt der von Scheel 
und Heuse gefundenen. In der zweiten Arbeit werden zum Teil die Gesetze 
fiir ideale Lésungen an den neu beobachteten geprift. Es zeigt sich, dafi die 
molekulare Dampfdruckerniedrigung (also der van’t Hoffsche Koeffizient) bei 
maigen Konzentrationen durch ein Minimum geht, um spater in der Nahe der 
Sattigung (wenigstens bei CaCl, und BaCls) noch ein Maximum zu zeigen. Es 
wird gefolgert, dafi eine Depolymerisierung oder eine Dissoziation die Ursache 
der Minima sein mii®te. Ist diese Deutung richtig, so mifiten Gefrierpunkts- 
erniedrigung, Viskositat, differentiale Lésungswarme und _ spezifisches Gewicht 
ein dahnliches Verhalten zeigen. In der dritten Arbeit wird gezeigt, dafs die drei 
erstgenannten Gré®en ein dem Dampfdruck analoges Verhalten haben, wahrend 
fiir das spezifische Gewicht kein Anhaltspunkt dafiir vorhanden ist. Auch der 
Aktivitatskoeffizient zeigt ein Minimum, das dem der molekularen Dampfdruck- 
erniedrigung analog ist. Die vierte Arbeit beschaftigt sich mit dieser Frage. Es 
wird gezeigt, daB die aus anderen Erscheinungen berechneten Aktivitatskoeffi- 
-zienten einigermafen mit den aus dem Dampfdruck berechneten tibereinstimmen. 

H. Ebert. 
Juré Horiuti. On the Solubility of Gas. Part IV. Bull, Inst. Phys. Chem. 
Res. 11, 55—84, 1932, Nr. 1. (Japanisch.) Abstr, (Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. 
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Chem. Res. Tokyo 17, Nr. 342/345, 1932) 11, 8—9, 1932, Nr. 1. (Englisch.) Fiir zahl- 
reiche Gase ar Dampfe [S Os, C Hs Cl, (C Hs). 0, C Oy, Nz O, C2 He, Ce Ha, C Ha, Os, 
N. CO und H,] wurde deren Léslichkeit in CCl, Cs Hs Cl, Ce He, (C Hs)2 C0, 
CH.C0O.CHs3, (C2Hs)>0 und CHCl; fiir einen weiten Temperaturbereich (bis 
140°) und verschiedene Drucke gemessen. Die Giiltigkeit des Angstrémschea 
Gesetzes der Unverinderlichkeit des Léslichkeitsverhaltnisses 6 eines Gemisches 
zweier Gase von der Natur des Lésungsmittels und des ahnlichen Justschen Ge- 
setzes konnte nur fiir Gase mit niedrigem Siedepunkt nachgewiesen werden. Fur 
die permanenten Gase Hz, N. und CO ist deren Léslichkeit proportional der kriti- 
schen Temperatur des Losungsmittels. Einzelheiten tiber die verwendeten Appara- 
turen und theoretische Auswertung der Versuchsergebnisse im Original. Briickner. 


A. Bogros. Contribution a l’étude des propriétés physiques de 
la vapeur de lithium. Ann. de phys, (10) 17, 199—282, 1932, Marz. Mittels 
der Strémungsmethode von Knudsen wurde der Dampfdruck von Lithium im 
Temperaturbereich von 459 bis 572° zu folgenden Werten bestimmt: 

Temperatur °C ... 459 470 490 510 527 563 572 

OMNI ee 3) PB BO) aly 6 ise ea 
Weitere Untersuchungen betrafen die optischen Eigenschaften des Lithiumdampfes, 
wobei ein dritter wesentlicher Bestandteil des Isotopen 6 des Lithiums festgestellt 
wurde. Briickner. 
F. Bourion et E.Rouyer. Etude cryoscopique de l’éther et de l’acé- 
tone dans l’eau et dans les solutions de chlorure de sodium. 
C. R. 194, 1240—1242, 1932, Nr.15. Die kryoskopischen Konstanten fiir Ather und 
Aceton in Wasser- und Natriumchloridlésungen wurden zu folgenden Werten be- 


stimmt: Na Cl-Lisung 
Te ss a a ae 
eee 0,5 norm. 1norm 1,225 norm. 
ATCT ey saan eee eyealD, 21,79 26,52 Delete f 
NOM 5 6 2 0 9 IA 20,21 26,52 22,88 Briickner. 


Eberhard Hopf- Proof of Gibbs’s hypothesis on the tendency to- 
ward statistical equilibrium. Proc. Nat. Acad. Amer. 18, 333—340, 1932, 
Nr. 4. H. Ebert. 


G. E. Uhlenbeek and E. A. Uehling, The Velocity of Sound in a Fermi- 
Dirac or Hinstein-Bose Ideal Gas. Phys. Rev. (2) 39, 1014—1015, 
1932, Nr.6, In Verbindung mit einer Untersuchung iiber die Hydrodynamik, Vis- 
kositat und Warmeleitung in einem Fermi-Dirac- oder Bose-Einstein-Gas haben die 
Verff. durch Verallgemeinerung der Methoden von Lorentz, Enskog u. a. 
folgende einfache Ergebnisse iiber das Virialtheorem erhalten: p.v = 2/3 Exin., Wo 
v das spezifische Volumen und £,,;, die kinetische Energie fiir die Masseneinheit 
ist. Im einatomigen Gas ist E,,, gleich «, der Gesamtenergie; dies gilt fiir alle 
Statistiken, Fiir eine adiabatische Anderung folgt daraus: e.v’ = const. Aus 
der allgemeinen Gleichung: (Qe/dv)p = —p+7(0p/dT), folgt ferner 
= 3% RT W (Tv |s)/M, wo M das Atomgewicht und W eine adiabatische 
Invariante ist. Wenn man Warmeleitung und Viskositat vernachlissigt, so ist fiir 
alle Statistiken und alle Grade von Entartung im einatomigen Gas die Schall- 


geschwindigkeit C = (5s ple) 2, wo eg die Dichte bedeutet. Dies folgt aus 
C= dpjd Oe ee eine Zustandsgleichung ist nicht erforderlich. Wenn keine 
Entartung auftritt, also fiir grofBe Werte von Tv /*, wird W = 1. Justi. 


T. S. Wheeler. On the Theory of Equations of State. Phil. Mag. (7) 13, 
604—615, 1932, Nr.85. Verf, hat kiirzlich (diese Ber. 12, 2560, 1931) gezeigt, daB 
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fiir eine schwache Lésung mit kleinen Ionen die elektrische Arbeit, die von den 
Kriaften zwischen den Ionen geleistet wird, als Produkt einer potentiellen Energie, 
die vom speziellen Kraftgesetz abhingt, mit einer Summe von Serien dargestellt 
werden kann, deren jeder Term eine Potenz des Quotienten potentielle/thermisch- 
kinetische Energie enthilt. Die vorliegende Veréffentlichung verallgemeinert diese 
Betrachtungen und gibt einige Anwendungen fiir starke Elektrolyte mit kleinen 
Tonen oder Ionen bestimmt begrenzter Gré®e, auf das Potential in Kristallgittern 
und auf die Zustandsgleichung von Gasen (z. B. Berechnung des zweiten Virial- 
koeffizienten). Justi. 


G. A. Van Lear, Jr. and J.D. Hardy. The effect of Brownian motion on 
the useful sensitivity of the resonance radiometer. Phys. Rev. 
(2) 39, 857, 1932, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Der Einflu® der Brow nschen 
Bewegung auf die mit dem Resonanzradiometer erzielbare Mefgenauigkeit wird 
untersucht. Dabei wird gefunden, daf} sie sich, abgesehen von der Temperatur, durch 
den Widerstand und die Mefizeit allein ausdriicken laft. Ein kritisch gedimpftes Gal- 
vanometer hat praktisch die gleiche Meigenauigkeit, wenn die obigen Gréfen den 
gleichen Wert haben. Die Uberlegenheit des Resonanzradiometers fiir Messungen 
bei hoher Empfindlichkeit wird dargelegt. Fiirth. 


A.EBucken. Die Warmeleitfahigkeit keramischer feuerfester 
Stoffe. Ihre Berechnung ausder Warmeleitfahigkeit der Be- 
standteile. Forschg. a. d. Geb. d. Ingenieurw. (B) 3, Forschungsheft 353, 16S., 
1932. In der vorliegenden Abhandlung ist der Versuch unternommen, die Warme- 
leitfahigkeit feuerfester keramischer Stoffe aus denen ihrer Einzelbestandteile 
quantitativ zu berechnen. Zunachst wird darauf hingewiesen, dafi es bei der Warme- 
leitfahigkeit eines keramischen Stoffes weniger auf die chemische Zusammensetzung, 
als auf die kristallographische Beschaffenheit des Materials, insbesondere auf das 
Mengenverhaltnis der kristallisierten zur amorphen (glasigen) Substanz ankommt. 
Beispielsweise hat das Zusammenwirken von kristallisierten und amorphen Be- 
standteilen haufig zur Folge, daf} die Temperaturkurve des Warmeleitvermégens bei 
tiefen Temperaturen ein Maximum durchlauft. Als Grundlage fiir die Rechnung 
benutzt der Verf. eine von Maxwell urspriinglich fiir das elektrische Leitver- 
mégen von Mischkérpern abgeleitete Form. Mit dem benutzten Rechenverfahren 
gelingt es, die beobachteten Absolutwerte und Temperaturkurven des Warmeleit- 
vermoégens einer Reihe von Steinen richtig wiederzugeben. U. a. kann mittels der 
Maxwellschen Formel auch der Einfluf§ der Poren auf das Warmeleitvermégen 
erfaBt werden, falls diese eine annaéhernd kugelférmige oder rdhrenférmige Gestalt 
haben. Dagegen verursachen rifiartige Poren eine erhebliche Unsicherheit; sie ver- 
ringern nicht nur die Absolutwerte des Warmeleitvermégens, sondern beeinflussen 
auch seine Abhangigkeit von der Temperatur, In einem Anhang werden die Daten 
iiber Material und Warmeleitvermégen (von 300 bis 1100° C) von 24 feuerfesten Stein- 
sorten angegeben, die von H. Laube experimentell untersucht worden sind; auf 
die an diesen Steinen ermittelten Versuchsergebnisse stiitzt sich die vorliegende 
theoretische Untersuchung. Ein zweiter Anhang bringt eine Tabelle von Wiarme- 
leitzahlen der wichtigsten kristallisierten und glasigen Grundbestandteile feuerfester 
Materialien. Max Jakob. 
Wilhelm Gumz. Die Warmeiibertragung in der Kohlenstaub- 
feuerung mit allseitig gekiihltem Feuerraum. Feuerungstechn. 29, 
50—53, 1932, Nr. 4. : 

A.Beeckel. Verfahren zur Erzielung eines bestimmten Warme- 
gradesvon Wasserbadern. Chem.-Ztg. 56, 331—332, 1932, Nr. 34. H. Ebert. 
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4. Aufbau der Materie 
Werner Schulze. Zum Entladungsmechanismus in Spitzenzahlern 
und Zahlrohren. Naturwissensch. 20, 315, 1932, Nr.18. Zahlrohre auch mit 
nicht besonders praparierten Elektroden ziahlen, selbst wenn die Oberflache der 
Driihte durch Gliihen in Wasserstoff reduziert worden ist. Jede selbstandige Ent- 
ladung in unedlen Gasen ist bei kleinen Stromstarken intermittierend. Ein 
Entladungsrohr mit parallelen blanken Hisendrahten wurde als Zahler fiir sicht- 
bares Licht betrieben. Mit fliissiger Luft gekiihlte Rohre oder solche, deren Elek- 
troden rotgliihend waren, zeigen Zaihleigenschaften. Jedes Entladungsrohr, das mit 
Gas von geniigend niedrigem Druck gefiillt ist, zihlt bei geeigneter Strombegrenzung. 
Zu quantitativen Messungen wird es jedoch erst brauchbar, wenn der EKinflug in- 
konstanter Wandladungen vermieden und die Gasstrecke nach jeder Entladung von 
Ladungstragern durch das elektrische Feld befreit wird. Kolhorster. 
Erik Backlin. Absolute Value of X-Ray Wavelengths and e/m as 
Calculated from X-ray Dispersion Measurements. Phys, Rev. 
(2) 40, 112—113, 1982, Nr.1. Bearden hat kiirzlich in zwei Arbeiten (s. diese 
Ber. 12, 2659, 1931; 13, 1008, 1932) die Bestimmung von e/m und der absoluten 
Wellenlinge der Roéntgenstrahlen durch Refraktionsmessungen versucht. Verf. 
kritisiert die beiden Schliisse Beardens, dafi der wirkliche Wert von e/m 
jetzt sichergéstellt sei und dafi die Gittermessungen der Réntgenstrahlenwellen- 
langen fehlerhaft seien. Die Theorie der Berechnung von Roéntgenstrahlen wurde 
von Larsson sehr sorgfaltig gepriift. Seine Fehlergrenze betrug + 0,5 °/o, 
wihrend die Differenzen zwischen den aufiersten e/m-Werten und den dazu- 
gehorigen A-Werten bzw. 0,5 und 0,3 % betragen. Man darf daher nicht die Theorie 
zur Aufklaérung letzterer Differenzen verwenden. Die Ubereinstimmung zwischen 
den Werten von Bearden und denjenigen von Larsson, die von Bearden 
hervergehoben wurde, fallt weg, wenn gewisse Korrektionen an Larssons theo- 
retischen 4-Werten angebracht werden. Verf. bemerkt weiter, dafi der e/m-Wert der 
ersten Arbeit von Bearden mit einem /j-Wert berechnet ist, der nach der zweiten 


Arbeit sicher fehlerhaft ist, J. Holtsmark. 
Ingo W. D. Hackh. The composition of the Atomic Nucleus. Journ. 
Amer. Chem. Soc, 54, 8283—824, 1932, Nr. 2. Scharnow. 
Hans Kopfermann. Uber die Kernmomente der drei Bleiisotope. 
ZS. {. Phys. 75, 363—379, 1932, Nr.5/6. [S.1865.] Ritschl. 


V.V.Narliker. The Highest Atomic Number. Nature 129, 402, 1932, 
Nr. 8254. Der Verf. kommt auf Grund der Betrachtungen, da der allgemeine Ma- 
trizenausdruck fiir die Austauschbarkeit von Ladungen fiir nur 91 der Edding- 
ton schen relativistischen Rotationen energieinvariant ist, zu dem Schlu®, da8 91 + 1, 
also Uran, die héchste mégliche Atomnummer ist. Ritschl. 
J.L.Rose and L.P.Granath, Relative Abundance of the Isotopes of 
Lead in Uranium Bearing Minerals. Phys, Rev. (@) 395 1017, 1932 
Nr.6. Durch eine von den bisher verwendeten Methoden verschiedene Beobachtung 
(Hyperfeinstruktur) wird bestitigt, daf’ das Verhiltnis der Gehalte an den Pb- 
Tsotopen 207 und 208 in den Uranmineralien aus Belgisch-Kongo wesentlich grofer 
ist als in gewéhnlichem Blei. K.W.F. Kohtrausch. 
K, T. Bainbridge. The Constitution of Tellurium. Phys. Rev. (2) 39 
1021, 1932, Nr.6. Die Astonsche massenspektrographische Analyse des Tellurs 
wurde vervollstindigt. Es wurde folgende Zusammensetzung gefunden: 


Atomnummer..... 130 128 127 126 Py aI GIB? 
Prozentualer:Anteil . . 33,1 328 9? WO altos © Ney“ 2K8) 


K.W.F. Konlravcen 
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A. Sehidlef et H. Saini. Essai d’une théorie de ]’émission des 
rayons 6 par les noyaux radio-actifs. Helv. Phys, Acta 5, 73—91, 
1932, Nr.2. Unter der Voraussetzung, dafB im Kern keine »treien* Elektronen exi- 
stieren, daf} vielmehr die iiberschiissigen Kernelektronen an a-Teilchen angelagert 
sind und ,,Pseudoprotonen* (a-Teilchen mit der Ladung eines Protons, auch ,,a,-Teil- 
chen“ benannt) bilden, kann die Schwellentheorie von Gamow-Condon- 
Gurney auf die Emission der Kern-f-Strahlung angewendet werden. Geriit ein 
solches a,-Teilchen aufierhalb der Schwelle, dann zerfillt es in ein a-Teilchen und 
ein Elektron. Ersteres fallt in den Kern zuriick, letzteres geht als b-Strahlung ab, 
wobei seine Geschwindigkeit, zwischen zwei bestimmten Grenzen liegend, ein kon- 
tinuierliches #-Spektrum bildet, von der Geschwindigkeit © bis zu einem oberen 
Grenzwert, der von der Natur des Kernes abhingt, Eine Reihe von Erfahrungs- 
tatsachen stehen mit den Aussagen der Theorie in guter numerischer Uberein- 
stimmung, so die Lebensdauer von Ra E in Zusammenhang mit seiner Strahlung, die 
Analogien zwischen a- und f-Strahlung, die Zerfallsgablung usw. 

K. W. F. Kohlrausch. 
Mme P, Curie et S. Rosenblum. Surlastructure fine du spectre mag- 
nétique du rayonsadu radioactinium. C. R. 194, 1232—1235, 1932, 
Nr.15. Die von Meyer-Hess-Paneth gefundene, spiiter bestrittene, dann 
jedoch durch Untersuchungen von I, Curie bestiatigte Aufspaltung der Reichweite 
der a-Strablen von Ra Ac wird hier durch Beobachtungen im Magnetfeld untersucht. 
Es ergaben sich zwei Dubletten mit dem mittleren Abstand von 6mm; jede der- 
selben entspricht einer der beiden bereits bekannten Gruppen verschiedener Reich- 
weite; tiberdies erschien eine fiinfte schwache Linie. Es werden ferner die Ge- 
schwindigkeiten und Energien der a-Strahlen der Ac-Familie zusammengestellt und 
der Zusammenhang der a-Energiedifferenzen von RaAc und den zugehorigen 
y-Strahlen diskutiert. K. W. F. Kohlrausch. 


G. Mano. Surle ralentissement desrayonsa du ThC’ dans l1’air. 
C. R. 194, 1235—1237, 1932, Nr.15. Die Geschwindigkeitsénderung der a-Teilchen 
von ThC’ beim Durehgang durch Luft wird nach einer Methode bestimmt, die als 
direkte bezeichnet wird, Die a-Teilchen einer linearen Quelle durchlaufen zuerst 
eine Luftschicht variablen Druckes und treten dann durch ein diinnes Fenster in 
eine evakuierte Kammer, in der mit Hilfe eines transversalen Magnetfeldes ihre 
durch die vorangehende Bremsung verminderte Geschwindigkeit in der ublichen 
Weise bestimmt wird. Der Zusammenhang zwischen v/v) und dem Druck in der 
absorbierenden Luftstrecke wird graphisch dargestellt. Die erhaltenen Angaben 
werden dazu benutzt, mit Hilfe einer Extrapolation auch Aussagen tiber die Ge- 
schwindigkeit langreichweitiger Teilchen zu erhalten. K.W. F. Kohlrausch. 


Angéle Pompei. Diffusion du rayonnement f# par Ler snnp pion tedies 
hiateeres radioactives, Importance de cet effet dans le 
dosage de ces matiéres, Journ. chim. phys. 29, 77—80, 1932, Nr. 2. Wenn 
radioaktive Substanzen mit Hilfe ihrer f-Strahlung dosiert werden, mugs auf die von 
der Unterlage der Substanz stammende Streustrahlung Riicksicht genommen 
werden. Nach den hier mitgeteilten Erfahrungen steigt die Intensitat der Strahlung 
mit dem Atomgewicht der Unterlage; der Anstieg kann 50% betragen, wenn die 
Unterlage zuerst Aluminium, dann Blei war. K. W. F. Kohlrausch. 


Hew ini afi i im Aufbau der Iso- 
A.Carrelli. Uber einige Regelmafiigkeiten im Is 
topen. ZS. f. Phys. 75, 111—114, 1932, Nr. 1/2. Es wird gezeigt, dafi es moglich 
ist, die Isotope der Kerne 4N,+ 1. ABN IN air eindeutig dem Kern yom 
Typus 4N, zuzuordnen (N, Zahl der Kern-a-Teilchen). Die gefundenen, in Kurven 
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mit der Zahl der Kern-Protonen als Abszisse, Anzahl der freien, in den a-Teilchen 
nicht mehr unterzubringenden Kernelektronen als Ordinate dargestellten Gesetz- 
mifBigkeiten haben Ausnahmen nur fiir die leichten Kerne von Li 6, B10, N14 und 
die radioaktiven Kerne von T1208, Bi212, Ac 228, Bi210, T1210, Bi214, Pa 234, 
U 234, U 238 (die dem Elementensymbol beigesetzten Zahlen geben die Protonen- 
zahl an). K.W.F. Kohlrausch. 


William D. Harkins. The hydrogen nucleus of mass 2 (isohydrogen 
nucleus pe) asaunit in atom building. Journ. Amer. Chem. Soc. 54, 
12541256, 1932, Nr.3. Schon in friitheren Arbeiten, 1921 und 1923, hatte der 
Verf. darauf hingewiesen, daf ein Kern der Masse 2 und der Ladung 1 (pz e) in 
vieler Beziehung eher als Baustein der Kerne angesehen werden kann, als ein 
a-Teilchen (px e). Durch die Entdeckung des Wasserstoffisotops der Masse 2 kennt 
man jetzt alle Vielfache von p,e von 1 bis 8. Man kann die Atome in eine ge- 
rade und eine ungerade Serie einordnen, von denen die eine die Atomgewichte 
der Form 2R +1, die Kernformel (ps e)p (pe) -.es, die andere die Atomgewichte 
2R, die Kernformel (ps e)p.es umfaBt. R und S sind ganze Zahlen. Ritschl. 


Harold C. Urey, F. G. Brickwedde and G. M. Murphy. A hydrogenisotope 
of mass 2and its concentration. Phys. Rev. (2) 40, 1—15, 1932, Nr. 1. 
Birge und Menzel haben kiirzlich angegeben, dafi man die Diskrepanz zwischen 
dem chemisch und dem massenspektrographisch bestimmten Atomgewicht des 
Wasserstoffs durch die Annahme eines Wasserstoffisotops der Masse 2 aufklaren 
kénne, wenn dieses in einer Konzentration von etwa 1/,509 vorhanden ware; die 
Kerntheorie zeigt die Méglichkeit des Vorhandenseins von H?, H? und dem 
Helium Hes. Die Verff. haben, wie sie in der vorliegenden Arbeit angeben, das 
Tsotop H? zu etwa 4/,999 vorgefunden, dagegen gar kein H?. Zunachst berechnen sie 
die Damptdrucke von Kristallen, die nur entweder aus H1H1!, Ht H? oder H1 H3 
bestehen, und zwar unter folgenden Annahmen: 1. Rotations- und Oszillations- 
energie sind in der festen und der Gasphase gleich; 2. in der D eb yeschen Theorie 
sind die © der Isotopen umgekehrt proportional der Quadratwurzel aus dem 
Molekulargewicht; 3. die freie Energie des Gases ist die eines idealen einatomigen 
Gases; 4. es gibt eine Nullpunktsenergie des Gitters von dem Betrag (%/s) RO pro 
Mol. Dann ergibt die Rechnung ein Verhialtnis der Isotopen in der Gasphase am 
Wasserstofftripelpunkt (13,95¢K) von piu: pi: pig = 1:0,37:0,29. Das Isotop 
Ht! H? fand sich in der Endfraktion (einigen em’) von einigen Litern fliissigen Wasser- 
stoff, der nahe dem Tripelpunkt verdampft worden war. Der Nachweis erfolgte 
spektrographisch mit einem 21 Fuf-Gitter in der zweiten Ordnung, das eine Dis- 
persion von 1,31 A/mm aufwies. Die Molekularlinien treten in dem benutzten 
Woodschen Rohr nicht auf, dagegen zeigten sich bei 4000 facher Verlangerung 
der zur Aufnahme der Balmerserie von H! nétigen Expositionsdauer die Linien H , 
H,, H), die H? theoretisch zugeschrieben werden miissen, im theoretisch geforderten 
Abstand von 1 bis 2A auf der kurzwelligen Seite von H;, H}, H}. Die Tatsache, 
dafi} diese Linien bei anderem Wasserstoff als’dem der angegebenen Restfraktion 
schwach auftraten, spricht gegen die Erklirung als Geister. Die H2-Linien sind 
breit, wenn auch infolge des kleineren Dopplereffektes schmaler als die H1-Linien. 
Die Linie H2 konnte in ein Dublett von derselben Weite wie H}, aufgelést werden. 
Aus der erforderlichen Expositionszeit fiir die H2-Linien wird ihre Konzentration 
im gewohnlichen Wasserstoff zu 1 /1000, 1m Destillat zu 1/g99 geschitzt. Der Nachweis 
des H? spricht auch fiir die Existenz von H3 und He®; He sollte man aus fliissigem 
He destillieren kénnen, H8 durch fortgesetzte Destillation oder fraktionierte Diffu- 
sion nach Hertz. Dazu sind Versuche im Gange. Justi. 
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Edna R. Bishop. Copper isot opes. Phys. Rev. (2) 40, 16—18, 1932, Nr. 1. 
Allison und Murphy haben eine magnetooptische Methode der chemmechen 
Analyse angegeben (s. diese Ber. 12, 235, 1931), bei der Verbindungen aus der 
zeitlichen Verzégerung ihrer Faradayeffekte gegentiber dem angewandten magne- 
tischen Feld erschlossen werden. Verf. konnte zu vorliegender Untersuchung die 
Allisonsche Apparatur benutzen, bei der ein Skalenteil 10-° sec entspricht, Mit 
den nachstehenden Kupfersalzen erhielt er statt eines Minimums deren drei, die 
Isotopen zugeschrieben werden und deren zeitliche Lage in der folgenden Zahlen- 
tafel relativ zu dem Minimum an CS, angegeben wird. 


Zeitunterschied des Faradayeffektes zwischen CS, und 


Cl NO, S04 
Cut® — 5,48.10-9 sec 7,65 .10~" see 0,20.10-° see 
0,00 7,60 0,10 
— 5,68 7,57 0,00 
Cur 7 —-15.38.10-*. sec 5,80 .10-° see 8,24 .10™ sec 
== ial 5,65 — 8,40 
= iH ate! 5,50 — 8,50 
Die drei Minima sind nach Verf. auf Cu®, Cu®§ und ein Cu",n < 63, zuriickzufiihren; 
. das leichte Isotop kénnte das von Urey geforderte Cu® sein. Justi. 


A. Bogros. Contribution 4 l’étude des propriétés physiques 
de la vapeur de lithium. Ann, de phys. (10) 17, 199—282, 1982, Marz. 
fset3t22] Briickner. 


C.J. Davisson and L.H.Germer. Diffraction of electrons by metal 
surfaces. Phys. Rev. (2) 40, 124, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die 
Verff. haben geatzte Metalloberflachen mit Elektronenstrahlen bombardiert, und 
zwar unter Winkeln, die im Mittel 2° vom steifenden Eintritt umfaften 
(G. P. Thomson). Die gestreuten Elektronen wurden photographiert und die 
Beugungsbilder untersucht. Dabei erhielten die Verff. Beugungsbilder von poly- 
kristallinem Gold, Wolfram, Molybdiin, Kobalt, Nickel, Chrom und Platin, sowie 
von Einkristallen von Nickel und Wolfram. Die Elektronengeschwindigkeiten ent- 
sprachen Spannungen zwischen 13000 bis 55000 Volt. Die Metalle Gold, Wolf- 
ram, Molybdin und Kobalt geben Debye-Scherrer-Ringe, die fiir die bekannten 
Metallstrukturen charakteristisch sind. Im allgemeinen wurden etwa 20 Ringe 
gefunden. Nickel gibt gleichzeitig Ringe von Nickel und Nickeloxyd. In ver- 
diinnter Salzsiure geitztes Chrom gibt hexagonale Chromringe. Nach weiterer 
Atzung in warmer konzentrierter Salzséure bestehen die Beugungsbilder nur noch 
aus einzelnen Flecken. Ihre Radialdistanzen passen recht gut zur rhomboedrischen 
Struktur von CrCls. Der Nickelkristall gibt Braggreflexionen in zwei Ordnungen 
der 1,1,1-Ebene. Der Wolframkristall gibt vier Ordnungen der 1,1, 0-Ebene. Bei 
nochmaliger Atzung erscheinen weitere fiinf Ordnungen von nicht bekannten 
Ebenen, die vom Ursprung um 2,97 A.-E. entfernt sind. Nach einmonatigem 
Stehen an Luft besteht das Beugungsbild nur noch aus 15 Ringen, die auf eine 
kubisch raumzentrierte Struktur mit einer Konstante von 7,4 A.-E. schliefien lassen. 

Frerichs. 
W. Boas und E. Rupp. Uber Elektronenbeugung anreinem und an 
passivem Eisen. Ann. d. Phys. (5) 13, 1—8, 1932, Nr.1. Bei der Elektronen- 
beugung an (110) eines EHiseneinkristalles werden unter Variation des Winkels 
13 Beugungsmaxima gefunden, die sich durch ein spannungsunabhangiges inneres 
Potential von 14 + 1 Volt darstellen lassen. Im ganzen sind bisher 32 Maxima 
bekannt, die durch diesen Mittelwert beschrieben werden kénnen. Fiir die Ord- 
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nungszahl n = 3 scheint um 150 Volt herum ein Gebiet anomaler Dispersion im 
Sinne von Davisson und Germer aufzutreten. An der passiven Schicht des 
Eisens werden 12 Maxima neu gefunden, die sich zusammen mit den bereits be- 
kannten 5 Maxima auf 7 Gruppen zuriickfiihren lassen, innerhalb deren V sin? 
eine winkel- und spannungsunabhingige Gréfe ist. Die eindeutige Bestimmung 
eines Netzebenenabstandes gelingt nicht, da fiir verschiedene Werte des inneren 
Potentials Ey jeweils verschiedene Netzebenenabstinde angegeben werden kénnen, 
die fiir aufeinanderfolgende Ordnungszahlen einander gleich sind. Der Netz- 
ebenenabstand kann nur zwischen zwei Bereiche eingegrenzt werden. Rupp. 


BE. Rupp. Zur Deutung der halbzahligen Interferenzen bei der 
Elektronenbeugung. Ann. d. Phys. (5) 13, 101—110, 1932, Nr.1. Zur Deu- 
tung der oft beobachteten halbzahligen Interferenzen bei der Beugung langsamer 
Elektronen werden die méglichen Falle der Reflexion an einem Kristallstufen- 
gitter eingehend diskutiert. Es zeigt sich, daf§ bei der Kombination von Ober- 
flachenreflexionen mit Tiefenreflexionen Interferenzen auftreten, die innerhalb 
der Fehlergrenze der Versuche mit scheinbaren halbzahligen Reflexionen im 
Kristallinnern zusammenfallen kénnen. Das gleichzeitige Auftreten von Re- 
flexionen mit Ey = 0 und Hy) #0 wird ebenfalls aus dem Schema des Kristall- 
stufengitters erklirt. Am Beispiel der Messungen an der Basis von Zink wird 
nachgewiesen, daf} man alle dort beobachteten halbzahligen Interferenzen als ganz- 
zahlige Interferenzen der erwahnten Kombinationen beschreiben kann. Rupp. 


Paul L. Copeland. Total secondary emission of electrons from 
metals asafunction of primary energy. Phys. Rev. (2) 40, 122, 1932, 
Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Das Verhaltnis (R) aller Elektronen, die von einer 
Metalloberflache weggehen, zur Zahl der auftretenden Elektronen wird unter- 
sucht in Abhangigkeit von der auftreffenden Energie. Ftir verschiedene Metalle 
nimmt R erst langsam und linear zu, erreicht ein breites, fiir das Metall charak- 
teristisches Maximum, um darauf nahezu linear abzufallen. Der Abfall scheint mit 
der Dichte des Metalles zusammenzuhangen. Rupp. 


G. Reboul, Sur un mode particulier d’activation dela matiére. 
C. R. 194, 1122—1124, 1932, Nr. 13. Uber. die von ihm bereits friiher beschriebene 
Beobachtung, da® einige Stoffe, die der Wirkung einer halbleitenden Zelle aus- 
gesetzt sind, die Fahigkeit erlangen, auf die photographische Platte einzuwirken, 
eine Fahigkeit, die sie mehrere Tage behalten, hat der Verf. weitere Versuche an- 
gestellt, aus denen hervorgeht, daf} diese Zellen au®er der ionisierenden Strah- 
lung, welche sie emittieren, ein Gas aussenden, das auf die photographische Platte 
einzuwirken vermag. Dieses Gas verliert seine Aktivitit schon nach kurzer Zeit, 
was darauf deutet, das es sich nicht im elektrisechen Gleichgewicht befindet, das 
es unter Aussendung einer stark absorbierbaren Strahlung wiedererlanget. Das 
von der Zelle abgegebene aktive Gas besitzt die Fihigkeit, seine Aktivitat aui 
andere Koérper zu iibertragen; es biif®t diese Fahigkeit jedoch mehr und mehr 
ein, wenn der Weg, den es zwischen der Zelle und dem zu aktivierenden Korper 
zurticklegt, verlangert wird. Eine Vergréferung der Oberfliche desselben, die 
allein wirksam ist, erhdht die photographische Wirkung. v. Steinwehr. 


S. Rosenblum et Mlle C, Chamié. Sur la structure fine du rayonne- 
mentaduradiothorium. C, R. 194, 1154—1155, 1932, Nr.14. Die Geschwin- 
digkeiten der a-Strahlen folgender Th-Derivate werden bestimmt: ThA 
1,802 . 10° cm/sec, Th 1,736, Th X 1,650, RaTha, 1,612, RaTh a, 1,600, ferner ein 


o-Strahl unbekannter Herkunft a, 1,594. Die Darstellung der verwandten Priparate 
wird angegeben, Fuchs 
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Heinrich Bartels. Uber den Umladungsquerschnitt von Wasser- 
stoffmolekitilen gegeniiber langsamen Protonen. Ann. d. Phys. 
(5) 13, 373—376, 1932, Nr.3. Nach einer vom Verf. bereits beschriebenen Methode 
wurde der Umladungsquerschnitt von H»-Molekiilen gegentiber Protonen in dem 
Geschwindigkeitsgebiet von 4 bis 16kV gemessen. Die Werte der Umladungs- 
querschnitte schliefien sich an die Ergebnisse von Goldmann (in dem Ge- 
schwindigkeitsgebiet yon 0,5 bis 4kV) und friihere Messungen des Verf. (in dem 
Geschwindigkeitsgebiet von 15 bis 30kV) gut an. Bei etwa 7kV iiberschreitet der 
Umladungsquerschnitt von H2-Molekiilen gegeniiber Protonen ein Maximum. 

H. Bartels. 
Niel Freeborn Beardsley. An approximate calculation of the lower 
energy levels of the carbon atom. Phys. Rev. (2) 39, 913—921, 1932, 
Nr.6. Slaters Theorie des komplexen Atoms, wie sie von Zener und Eckart 
abgeandert und erweitert worden ist, wird zur Berechnung der 2 p?- und 2 p3- 
Konfigurationen des Kohleatoms angewendet. Einige der berechneten Energie- 
differenzen stimmen mit den gemessenen Werten leidlich iiberein, andere zeigen, 
daf} entweder diese Methode nicht anwendbar ist oder die experimentellen Daten 
nicht zuverlassig sind. Der 2 p*, *S-Zustand liegt nach der Rechnung dem nor- 
malen 2 p>, *P-Zustand am nachsten. Von den Zustinden, fiir die experimentelle 
Angaben fehlen oder zweifelhaft sind, wird der 2 p*, *D-Zustand als 12,9 Volt, der 
2 p®, *S-Zustand 13,7 Volt und der 2 p*, 1P-Zustand iiber dem Grundzustand liegend 
berechnet. Justi. 


G. P. Baxter, Mme M. Curie, 0. Hénigschmid, P. Le Beau and R.J.Meyer. Second 
report of the Committee on Atomic Weights of the Inter- 
national Union of Chemistry. Journ. Amer. Chem. Soc. 54, 1269—1279, 
1932, Nr.4. Es wird iiber die von Februar bis Oktober 1931 veréffentlichten Atom- 
gewichtsbestimmungen berichtet, Scharnow. 


Herrick L. Johnston, The atomic weights of selenium and of tellu- 
rium. Journ. Amer. Chem. Soc. 54, 824—825, 1932, Nr.2. Verf. halt es fir wahr- 
scheinlich, dai aufer den von Aston festgestellten Isotopen des Selens und 
Tellurs noch Tejo0, Te122, Tei03, Tei2, und Sez», Segi existieren. Scharnow. 


B. Moles. Le poids atomique du fluor. Journ. chim. phys. 29, 53—62, 
1932, Nr.2. Die bisherigen Atomgewichtsbestimmungen des Fluors werden kri- 
tisch besprochen. Verf. glaubt, dafi der wahrscheinlichste Wert nahe bei 19,000 
liegt. (Vgl. diese Ber. S. 32.) Scharnow. 


P. M. Davidson. Eigenfunctions for Calculating Electronic 
Vibrational Intensities. Proc. Roy. Soc. London (A) 135, 459—472, 1932, 


Nt 827.) fs. 4291" || Sauter. 


R. Mecke. Valenz- und Deformationsschwingungen mehrato- 
miger Molekile. II]. Methan, Acetylen, Athylen und Halo- 
genderivate. ZS. f. phys. Chem. (B) 17, 1-207 1932, Nr. 1. Im Anschluf} an 
die beiden ersten gleichbetitelten Veréffentlichungen, die die Valenz- und Defor- 
mationsschwingungen in mehratomigen Molekiilen teils allgemein, teils in An- 
wendung auf reale dreiatomige Molekiile behandelten, gibt Verf. hier die 
Anwendung der allgemeinen Theorie auf Molekiile folgender Arten: C» He 
(X—Y—Y—X-Typus), 10 verschiedene Halogenderivate (Typus Y_X 4m), Cy Hy 
(Typus Y. X—X Y.), 4 verschiedene Chlorderivate. Soweit Raman- und Ultrarot- 
spektren dieser Molekiile vorliegen, lassen sie sich auf Grund dieser Unter- 
suchungen leicht deuten. Die Eigenschaften der einzelnen Frequenzen, wie ihre 
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Intensitat in Raman- und Ultrarotspektren, werden, teilweise in Anlehnung an 
Dennisons Berechnungen, ausfiihrlich erortert. Justi. 


Marjan Puchalik, Dipolmomente der Naphthole. (Ein Beitrag zur 
Debyeschen Theorie der Struktur polarer Molekiile.) Phys. ZS. 33, 341—345, 
1932, Nr.8. Die Messung der Dichte und Dielektrizitétskonstante in verdiinnter 
benzolischer Losung fiihrte zu folgenden Momentwerten: a-Naphthol bei 21°C, 
uw = 1,0.10-% elst. Einh., 6-Naphthol (18°) 1,3 und Naphthalin (20°) 0. Ftir die 
Dielektrizitiitskonstante von Benzol wird bei 20° ein Wert von 2,282 + 0,002 ge- 
funden. Fuchs. 


Nobuo Nakata. Versuche zur Frage des Naphthalin-Modells. 
Chem. Ber, 64, 2059—2069, 1931, Nr.8. Aus-der Messung von Dichte, Brechungs- 
index und Dielektrizititskonstante verdiinnter benzolischer Lésungen ergeben sich 
folgende Momente: a-Nitronaphthalin 3,88.10~8elst. Einh. bei 19,8°C; a-Fluor- 
naphthalin 1,42 (20,0°); a-Chlornaphthalin 1,50 (19,2°); a«-Bromnaphthalin 1,48 
(19,5°);  6-Fluornaphthalin 1,49 (18,6); -Chlornaphthalin 1,57 (19,5°); #-Brom- 
naphthalin 1,69 (18,5°); 2, 6,Dichlornaphthalin 0,60 (14,0°); 1,4-Dichlornaphthalin 0 
(19,2); 2, 8-Dichlornaphthalin 2,58 (19,5°); 1,5-Difluornaphthalin 0 (21,8°); 1-Brom- 
5-nitronaphthalin 2,49 (21,8°); 1-Brom-2-fluornaphthalin 2,34 (20,0°) und 1-Brom- 
2-jodnaphthalin 1,80 (18,6°), Die erhaltenen Werte werden im Hinblick auf die 
Struktur des Naphthalinmolekiils diskutiert (Unterschied der Momente in a- und 
f-Stellung; Zentrosymmetrie bei den meisten Derivaten, nicht mehr jedoch bei 
2, 6-Dichlornaphthalin; gegenseitige Beeinflussung der Substituenten in ortho- 
Stellung). Fuchs. 


A. L, Hughes and J. H. Me Millen. Inelastic and elastic electron 
scatteringinargon, Phys. Rev. (2) 39, 585—600, 1932, Nr. 4; Sitzungsbericht 
ebenda 8.865, Nr.5. Mit einer Apparatur, wie sie im Prinzip von Dymond an- 
gegeben ist, wird in einem Winkelbereich zwischen 10 und 170° und in einem Ge- 
schwindigkeitsbereich der Primarelektronen zwischen 50 und 550 Volt die Zahl und 
die Winkelverteilung von Elektronen untersucht, die mit und ohne Geschwindig- 
keitsverlust an Argonmolekiilen gestreut sind, ferner Zahl und Winkelverteilung 
von den Atomelektronen, die beim Ionisierungsprozefi aus dem Argonatom heraus- 
geworfen werden. Elastische Streuung: Die Resultate der Verff. stehen 
bis zu 120° in guter Ubereinstimmung mit den Messungen von Arnot und erginzen 
Arnots Resultate durch die Erfassung der Streuwinkel von 120 bis 170°. Streu- 
ung mit Geschwindigkeitsverlust: Bei fester Primargeschwindigkeit 
(z. B. 50 Voit) werden Winkelverteilungen angegeben fiir Elektronen, die einen be- 
stimmten Geschwindigkeitsverlust erlitten haben (z. B. 11,6, 15,0, 18,5, 25,0, 34,3 Volt). 
Diese Kurven zeigen im allgemeinen einen starken Anstieg der gestreuten Menge 
mit kleiner werdendem Streuwinkel, bei den héheren Geschwindigkeitsverlusten 
ergeben sich dagegen Streumaxima bei 10 bis 20°. Der Vergleich von Winkelver- 
teilungskurven bei verschiedener Primargeschwindigkeit, aber festem Geschwindig- 
keitsverlust zeigt immer starkere Bevorzugung kleiner Streuwinkel mit wachsender 
Primargeschwindigkeit. Die Ausbeutefunktionen fiir Anregung und_ Tonisierung 
werden in ihrer absoluten Héhe und in ihrer Kurvenform mit der Wirkungsquer- 
schnittskurve (Normand) verglichen, Bei lIonisation heraus geworfene 
At omelektronen: Die Winkelverteilungen der mit bestimmter Geschwindig- 
Ieenits (a, 153. ah, 2, 3, . . . Volt) bei Ionisation aus dem Argonatom herausgeworfenen 
Elektronen zeigen im Gegensatz zum obigen starke Maxima und Minima, wobei fiir 


kleinere Primargeschwindigkeiten riickwartige Streuwinkel (120 bis 150°) stark 
bevorzugt sind. Kollath 


7. Molekiile. 8. Gase. 9. Fliissigkeiten 1321 


Ralph M. Melaven and Edward Mack, Jr. The collision areas and sha pes 
ofcarbonchain molecules inthe gaseous state: Normal-hep- 
tane, normal-octane, normal-nonane. Journ. Amer. Chem, Soc. 54, 
S88—904, 1932, Nr.3. Die innere Reibung von gasférmigem n-Heptan, n-Octan 
und n-Nonan wurde im Temperaturgebiet 100 bis 250° bestimmt und 
die Sutherlandschen Konstanten und die Wirkungsquerschnitte der 
Molekiile daraus berechnet. Fiir n-Heptan wurde erhalten 445 und 26,7 . 1048 cm2, 
fir n-Octan 337 und 34,9.107%cem? und fiir n-Nonan 276 und 42,5.10—* em2. 
Das Verhaltnis der Sutherlandschen Konstanten C zu den Siedepunkten 7, 
wird erértert; es ist kaum zu erwarten, da die Vogelsche Gleichung C = 1,47 T, 
auch fiir grofe Molekiile giiltig bleibt. Die durch Schattenausmessung wahrschein- 
licher Modelle von Athan-, Propan-, Butan- und Isobutan-Molekiilen erhaltenen 
mittleren Querschnitte liefien unter Wiirdigung der Spinbewegung die Berechnung 
von Wirkungsquerschnitten zu, welche eine recht gute Ubereinstimmung mit Tita - 
nis experimentellen Ergebnissen zeigten. Entsprechende Behandlung von Modellen 
fiir n-Heptan, n-Octan und n-Nonan machen es sehr wahrscheinlich, da8 in diesen 
Molekiilen die Kohlenstoffkette im Gaszustand nicht langgestreckt, sondern zu einer 
losen Schneckenform aufgerollt ist. Siede. 


M. Polanyi. Fortschritte der Theorie chemischer Reaktionen. 
Naturwissensch. 20, 289—296, 1932, Nr. 17, H. Ebert. 
K. Bunte. Verbrennungsvorgadange in Flammen. Gas- u. Wasserfach 
75, 213—218, 1932, Nr. 12. In der Flamme eines Gasgemisches verlaufen die beiden 
Reaktionen: Verbrennung der verbrennungsreifen Gase Hs» und CO und Abbau 
der nicht verbrennungsreifen Gase, der Kohlenwasserstoffe, zu verbrennungs- 
reifen. Beeinflussen sich Verbrennungsreaktion und Abbaureaktion gegenseitig, 
so mufi das im Innenkegel der Flamme, also in der Entziindungsgeschwindigkeit 
zum Ausdruck kommen. Wiirden die beiden Vorgange bei einem Gemisch zweier 
Gase unbeeinflufit voneinander vor sich gehen, so mtissen die Veranderungen 
proportional dem Mischungsverhaltnis verlaufen. Abweichungen von der Propor- 
tionalitét deuten darauf hin, dafi die beiden Umsetzungsvorgange nicht unbeeinflufit 
voneinander vor sich gehen. Durch Messung der maximalen Entziindungs- 
geschwindigkeit bei Gemischen von CO mit verschiedenen Kohlenwasserstoffen 
und Kohlenstoffverbindungen wird die gegenseitige Beeinflussung der beiden 
Vorgiinge nachgewiesen. An Hand der Untersuchungen von Haber, Bon- 
hoeffer und Harteck wird versucht, die beobachteten Erscheinungen quali- 
tativ zu deuten. Tingwaldt. 
Alex. Miiller. Rotation of Chain Molecules in Solid Paraffins. 
Nature 129, 436, 1932, Nr. 3255. 

Alex, Miiller. Rotationsbewegungen von Kettenmolektlen in 
normalen Paraffineninder Nahe des Schmelzpunktes. Natur- 
wissensch. 20, 282—283, 1932, Nr.16. Der Verf. hat mit Hilfe von Réntgenstrahlen 
Strukturuntersuchungen an normalen Paraffinen zwischen der Temperatur der 
fliissigen Luft und den Schmelzpunkten angestellt. Aus ihnen folgt, daf} die ther- 
mische Ausdehnung in diesem Intervall in zwei Achsen senkrecht zur Molekii- 
achse 7 °/o (a-Achse) bzw. 2°/o (b-Achse) betragt. Die Ausdehnung in der dritten 
Richtung ist sehr viel geringer. Projiziert man die langen C H2-Ketten auf eine 
Ebene senkrecht zur Kettenachse, so bilden die vier Eckmolekiile ein Rechteck 
mit einem temperaturabhangigen Achsenverhaltnis; der Winkel zwischen den 
Diagonalen betragt bei 18 bis 20° zwischen 67° 10’ und 67° 40’. Die niedrigste Zahl 
der C-Atome wurde zu Cy, gemessen, ferner Cy3, Ca4, Cos, Cog, Cor, Coo, @s0, Cary 
C34. Da sich die a-Achse mehr ausdehnt als die 6-Achse, so nimmt der Diagonalen- 
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winkel mit der Temperatur ab, und zwar einheitlich bis zu 60° am Schmelzpunkt. 
Diese Veranderung vollzieht sich bei Co: und Cys stetig, bei samtlichen hdheren 
Gliedern der Reihe in einem engen Temperaturintervall. Vor und nach der Umn- 
wandlung gehért das Kristallgefiige noch dem weniger symmetrischen Typ an, der 
Ubergang zur héchst symmetrischen Form ist also stetig. Die beobachtete Symme- 
triezunahme kann dadurch erklirt werden, dai die Molekiile Schwingungen oder 
Rotationen um die Lingsachse ausfiihren. Es wird auf einen ahnlichen Fall bei 
Amylammoniumehlorid (Pauling, Annual Survey of Amer. Chem, 5, 118—125) 
hingewiesen. Justi. 


Lothar Meyer. Bemerkung zu der Arbeit von M, Wolfke und 
J. Mazur: Uber zwei verschiedene Flissigkeitszustande. ZS. 
f. Phys. 75, 421—423, 1932, Nr. 5/6. Der Verf. 4ufert Zweifel daran, dai es zweck- 
miGig ist, die von Wolfke und Mazur an Nitrobenzol, Athylaéther und Schwefel- 
kohlenstoff beobachteten Unregelmafigkeiten in der Temperaturabhangigkeit der 
Dielektrizititskonstante, der Dichte und der Molpolarisation unweit oberhalb des 
Schmelzpunktes in Analogie zu dem Vorhandensein zweier Modifikationen des 
Heliums zu setzen. Er glaubt vielmehr, dafi eine auffallende Ahnlichkeit mit 
eigentiimlichen Umwandlungen im festen Zustande (z.B. beim H Cl) besteht, die 
sich durch eine gewisse Unschirfe und dadurch, dafi sich das Kristallgitter nicht 
iindert, auszeichnen. Nach Pauling ist hier anzunehmen, dafi die Pendelung 
der Molekiile im Gitter zur freien Rotation iibergeht. Es ware hiernach bei den 
von Wolfke beobachteten Erscheinungen ein Auftauen der Rotationsbewegung 
oberhalb des Schmelzpunktes anzunehmen. Die Ausdehnung dieser sogenannten 
Umwandlung iiber ein gréfieres Temperaturintervall wiirde besagen, dafi sich 
nicht bei allen Molekiilen dieser Prozefi gleichzeitig vollzieht. v. Steinwehr. 


André Mareelin. Stratifications colorées. Journ. chim. phys. 28, 605 
—621, 1931, Nr.10. Der Aufsatz ist eine zusammenfassende Darstellung der Ar- 
beiten von Perrin, dem Verf. u.a. ither den schichtenférmigen Aufbau diinner 
Lamellen. Nach einer allgemeinen Einftthrung werden in AbschnittII die ver- 
schiedenen Methoden zur Dickenmessung der Schichten diskutiert. In Teil IIT 
werden die Seifenlésungslamellen besprochen. Theoretische Erwigungen und 
Untersuchungen iiber die Konzentrationsinderung der Mutterlauge beim Abblasen 
von Seifenblasen fithrten zu der Auffassung, dafs die Seifenblase aus einer Schicht 
von Seifenlésung besteht, an deren Oberfliche sich je eine monomolekulare 
Schicht von Natriumoleat von 22A Dicke befindet. Die sehwarzen Flecken, 
oder wenigstens deren diinnste Stellen, stellen den Zustand dar, in dem nur noch 
die beiden Oberflachenschichten vorhanden sind. Unter geeigneten Bedingungen 
(Farbstoffzusatz) lat sich ein Zustand erreichen, in dem die Seifenblase aus 
mosaikartig aneinandergelagerten, farbigen Gebieten besteht. Die Dicken dieser 
Gebiete erweisen sich als ganzzahlige Vielfache einer Elementardicke von 45 A 
so daf es sich offenbar um stufenartige Wbereinanderschichtungen von Doppel- 
schichten von Natriumoleat handelt. Teil IV behandelt farbige Schichten von 
Aufbeu nechgeriess SeWoull aan dk TaEnEG enn eae 
Aas fp eee ee ( igkeits- wie von den Kristallschichten 

ge, photographische Reproduktionen gegeben. H. Kuhn. 


Josef Hoffmann, Uber Bestrahlungs- und Eigenfaérbungen 

sowie Fluoreszenzen verschiedener Glaser. ZS. f. anore, Chem 
205, 193—204, 1932, Nr. 1/2. Es wird von chemischen und physikalischen Versuthed 
berichtet, die gelbe bis braune Alkalifarbung der Silikatgliser verschiedenster 
Zusammensetzung gegen Blau (Violett) abzuiindern. Violette Bestrahlungsver- 


9. Fliissigkeiten. 10. Kristalle. 1328 


farbungen waren an die Gegenwart roter Manganiionen neben Manganoionen ge- 
bunden. Fir blaue Bestrahlungsfarbungen werden Manganomanganiionen ver- 
antwortlich gemacht. Bereits frither berichtete Ergebnisse schlieBen nicht aus, 
da bei Warmebehandlung der die Manganfarbung tiberdeckenden Graufirbung 
Umladungen erfolgen, wobei es zu einer durch Mn (II, 111) oder analoger Mn Fe- 
Struktur bedingten Blaufarbung kommt, die erst bei hodheren Temperaturen 
(400 bis 450°) zerstérbar ist. An Si O2 wie auch an Fe gekettetes Mn(II) erwies 
sich bestrahlungswiderstandig. Alkaliatomfarbungen werden vom Verf. als farben- 
des Prinzip des Amethystes ausgeschlossen. Braun. 


Rudolf C, Hergenrother. A precision method of a oNent small 
changes of lattice spacings of metal single crystals. S.-A. 
Physics 2, 63—69, 1932, Nr.2. Es wird eine Methode beschrieben zur genauen 
Messung kleiner Gitterstrukturanderungen in Mischkristallreihen. Die Bragg - 
schen Reflexionswinkel (Siegbahn-Methode) eines Standardkristalls werden ver- 
glichen mit denen des zu untersuchenden Kristalls. Vorteile dieser Methode sind: 
Einfachheit und grofie Genauigkeit (0,002 °/o): ohne Gebrauch einer Priizisions- 
winkelteilung. Die Theorie der Methode wird diskutiert und zwei Me6reihen an 
Bi-Sn-Einkristallen werden beschrieben. A, Claassen. 


Adolf Smekal. Zur Photochemie der Kristallbaufehler. Phys. ZS. 
33, 204—206, 1932, Nr.5. (Vortrag Tagung Gauverein Thiir.-Sachs.-Schles. der D. 
Phys. Ges., Leipzig, Januar 1932.) [S.1371.] A. Claassen. 


Hikoroku Shoji. Geometrische BeziehungenunterdenStrukturen 
der Modifikationen einer Substanz. Bull. Inst. Phys. Chem. Res, 16, 
909—930, 1931, Nr.10 (Japanisch); Abstr. (Beilage zu Scient, Pap. Inst. Phys. Chem. 
Res. Tokyo 16, Nr. 328/329, 1931) 10, 81—83, 1932, Nr. 10 (Deutsch). H. Ebert. 
W.G. Burgers. Die Kristallstruktur des f-Zirkons. ZS. f. anorg. 
Chem. 205, 81—86, 1932, Nr.1/2. Die Kristallstruktur des /-Zirkons [stabil oberhalb 
etwa 840°C; eine genaue Bestimmung des Ubergangspunktes nach R. Vogel 
und W. Tonn (diese Ber. S.701) ergibt 862 + 5°C] wurde mit Hilfe einer 
speziell fiir die Herstellung von Drehaufnahmen von im Vakuum gliihenden 
Draihten bestimmt. Sie ist kubisch-raumzentriert mit zwei Atomen in einer Ele- 
mentarzelle mit der Kante a = 3,61 A bei etwa 1140°K, Soweit festgestellt 
werden konnte, gehen die beiden Modifikationen beim Ubergangspunkt reversibel 
ineinander tiber; von irgendeiner Hysterese-Erscheinung [wie diese z.B. aus der 
Temperaturabhangigkeit des elektrischen Widerstandes (C. Zwikker, diese 
Ber. 8, 702, 1927) und aus Unterschieden in Kristallitstruktur (Vogel und Tonn, 1. ¢.) 
und Festigkeit zwischen schnell abgeschreckten und langsam abgekthlten Zirkon- 
probestiicken hervorgeht] konnte réntgenographisch nichts entdeckt werden. 
W.G. Burgers. 
D. Coster und K.S, Knol. Uberden Atomfaktor fiir Ré6ntgenstrahlen 
im Gebiet deranomalen Dispersion. ZS. f. Phys. 75, 340—347, 1932, 
Nr.5/6. Es wird eine Methode angegeben, um die Atomfaktoren fiir Réntgen- 
strahlen in der Nahe einer K-Absorptionskante fiir einen endlichen Abbeugungs- 
winkel theoretisch zu ermitteln. Der Einflufi der anomalen Dispersion auf den 
Atomfaktor wird um so gréf®er gefunden, je gréfer der Abbeugungswinkel der 
Réntgenstrahlung ist, in Ubereinstimmung mit neuen experimentellen Ergeb- 
nissen an einem Zinkeinkristall. Der Atomfaktor ist auf der kurzwelligen Seite 
der K-Kante weniger steil, als theoretisch zu erwarten. K. Steiner. 


F. Dupré la Tour. Etude du polymorphisme des diacides saturés 
normaux en fonction de la température, Journ, de phys. et le 
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Radium (7) 8, 51S—52S, 1932, Nr.3. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 321.] Ebenso 
wie die in der Reihe der gesiittigten einbasischen aliphatischen Saéuren zeigen die 
niedrigen Glieder der zweibasischen Sauren in Abhingigkeit von der Temperatur 
Dimorphismus. Die bisher unbekannte a-Kristallform wird erhalten, indem die ge- 
wohnliche f-Form geschmolzen und sehr langsam abgekiihlt wird. Im einzelnen 
wurden folgende neuen Kristallformen bestimmt: Malonsaure: orthorhombische 
Kristallform, @ = 8,75;.b = 11,59, ¢ = 178 A. Die Elementarzelle enthalt 16 Mole- 
kiile, Unterhalb 70°C gehen die Kristalle in die trikline Form (f) tiber (ohne 
Anderung der Dichte). Bernsteinsaure: monokline Kristallform, a = 5,70, 
b = 654 X 4,¢c = 7,57A; 6 = 115915’. Die Elementarzelle-enthalt 8 Molekiile, die 
Diechte der a-Form ist um 2% geringer als die der f-Form (ebenfalls monoklin, 
jeclaen, (7 = DOG, ) = ENS, © = Wr A, fp = 183° 37’). Die Umwandlungstemperatur 
betragt 137°C. Glutarsaure: monokline Kristallform, a = 10,06, b = 4,87, 
c = 174A, Bf = 182°35’. Umwandlungstemperatur 74° C Briickner. 


André Marecelin et Lew Kowarski. Mesure de l’épaisseur des lames 
minces cristallines par variation d’incidence. C.R.194, 865 
—867, 1932, Nr.10. Statt die Dicke diinner kristallinischer Plaittchen aus den bei 
senkrecht auffallendem Licht entstehenden Interferenzfarben unter Bezug auf 
die Ne wtonsche Farbenskale eines Michel-Lévy-Komparators zu messen, schlagen 
Verff. vor, nur eine bestimmte Vergleichsfarbe zu benutzen und auf diese 
die Interferenzfarbe durch Variation des Einfallwinkels einzustellen. Vorteile: 
nur eine Bezugsfarbe, genauere Einstellung. Fuchs. 


V.Caglioti und G.Sachs. Die Entwicklung von EHigenspannungen 
durch Dehnen. ZS. f. Phys. 74, 647—654, 1932, Nr.9/10. Ein Kupferkristall 
und ein feinkristalliner Kupferstab werden gedehnt und die dabei eintretende 
Gitterverwerfung mit Hilfe des Réntgenprazisionsverfahrens von Sachs und 
Weerts ermittelt. Die Verwischung des K a-Dubletts der stiirkst abgelenkten 
Interferenzen wird photometrisch bestimmt und hieraus die dureh das Dehnen 
entstandenen Eigenspannungen abgeschiatzt. Diese nehmen zunichst etwa propor- 
tional dem Dehnungsbetrage, dann langsamer zu; beim feinkristallinen Stab sind 
sie gréfer als beim Kristall. Die in Form dieser Spannungen in Kupfer auf- 
gehaufte Energie betragt nur einen geringen Bruchteil der beim Dehnen vom 
Kupfer insgesamt aufgenommenen Energie. Es muff also in verformten Metallen 
noch Energie in anderer Form aufgespeichert werden. Sachs. 


W. Jost. Die Diffusionsgeschwindigkeit von Kupfer in Gold. 
ZS. f. phys. Chem. (B) 16, 123—128, 1982, Nr. 2/3. [S. 1300.] Fiirth. 


Katharine B. Blodgett and Irving Langmuir. Accommodation coefficient 
of hydrogen; a sensitive detector of surface films. Phys. Rev. (2) 
40, 78—104, 1932, Nr.1. Eine Gleichung wird abgeleitet, die den .Akkommodations- 
koeffizienten* « eines auf eine Oberfliche treffenden Gases angibt als das Verhialtnis 
des beobachteten Wirmeverlustes der Oberfliche und desjenigen theoretischen 
Wirmeverlustes, der eintreten wiirde, wenn alle auftreffenden Gasmolekiile das 
thermische Gleichgewicht erreichen wiirden. Die Versuche zeigen, daf} bei Tempe- 
raturen tiber 600° K die a-Werte fiir Wasserstoff von 0,20 mm Hg wesentlich durch 
die Gegenwart von Sauerstoffspuren auf der Wolframoberfliche reduziert werden 
Sauerstoff wird unbedingt in einer Roéhre erzeugt, wenn ein Wolframdraht bei 
Temperaturen iiber 1500° K in Wasserstoff gebrannt wird, da der gebildete atomare 
Wasserstoff aus den Wanden auch dann Sauerstoff entfernt, wenn dieselben mit 
flissiger Luft gekiihlt werden. Wasserstoff wird an Wolfram bei Temperaturen 
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unter 1200°K in zwei verschiedenen Formen adsorbiert, die beide den a-Wett 
gegentiber dem des reinen Wolframs erniedrigen. Eine Schicht erster Art, wie sie 
bei Temperaturen unter 600° K adsorbiert wird, andert sich in eine zweiter Art 
langsam bei 600° K und schnell bei 1100° K. Die Zahlenwerte von « liegen zwischen 
0,537 fir reines Wolfram und 0,143 fiir Wolfram mit einer adsorbierten Wasserstoft- 
schicht zweiter Art und 0,094 fiir Wolfram mit einer adsorbierten Sauerstofftschicht. 
Unter 200° K bildet sich eine Sauerstoffschicht, die a auf 0,422 bei 150K erhoht, 
vorausgesetzt, dafi dauernd etwas Sauerstoff in der Gasphase vertreten ist. Sewigq. 


Louis 8. Kassel and Morris Muskat. Surface energy and heatofva pori- 
zation of liquids. Phys, Rev. (2) 40, 181, 19382, Nr.1. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Die Grundlagen fiir die Berechnung sind quantenmechanischer Art. 
Nimmt man gleichmafsiige Verteilung der Molekiile an, so ergeben sich niedrigere 
Werte fiir die Oberflachenenergie und Verdampfungswarme, als die experimen- 
tellen. Bei Annahme einer Boltzmannschen Verteilung werden die Werte 
héher als die experimentellen. Gemant. 


KennethS. Cole. Surface forces of the sea urchin egg. Phys. Rev. (2) 
40, 131, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Seeigeleier werden zwischen zwei 
Glasplatten schwachen mefibaren Druekkraften unterworfen, Aus der Beriihrungs- 
flache und der mittleren Kriimmung der freien Oberflache ergibt sich als Anfangs- 
druck der Membran 40 dyn/em? und die Oberflachenspannung zu 0,08 dyn/em. Die 
normale Flache ist um 30% gréfier als die ungedehnte. Gemant. 


R.S. Bradley. The Cohesive Force between Solid Surfaces and 
the Surface Energy of Solids. Phil. Mag. (7) 13, 853—862, 1932, Nr. 86. 
Es wird ein Ausdruck fiir die Anziehungskraft zwischen sich bertthrenden un- 
gleichen Kugeln abgeleitet. Aus der Konstante der Gleichung lat sich die Ober- 
flachenenergie ermitteln. Die experimentellen Befunde stehen mit der Theorie 
im Einklang. Die Oberflachenenergien von frisch geschmolzenem Quarz und 
Natriumpyroborat betragen 33,8 und 69erg/em?. Im letzteren Fall riihrt aber die 
Anziehung vermutlich von der oberflachlichen Wasserschicht her. Gemant. 


Arthur F. Benton and T,A. White. The sorption of gases by copper. 
Journ. Amer. Chem. Soc, 54, 1373—1390, 1932, Nr. 4. Es wurde die Sorption von Stick- 
stoff, Wasserstoff und Kohlenmonoxyd an Kupfer bis zu 78" K herunter gemessen, Es 
gibt drei verschiedene Arten von Sorption: physikalische Adsorption, aktive Ad- 
sorption und Absorption. Entweder die eine Type ist vorherrschend oder es 
kommen mehrere Arten auf einmal vor. Stickstoff zeigt nur physikalische Ad- 
sorption mit hoher Geschwindigkeit und geringer Adsorptionswarme. Wasser- 
stoff weist bei den tiefsten Temperaturen die erste Type auf, bei —80° aktive 


Adsorption und bei 0° auch Léslichkeit. Kohlenmonoxyd laSt auch alle drei 
Gemant. 


Typen erkennen. 

G. B. Kistiakowsky. The nature of activated adsorption. Journ. Amer. 
Chem. Soc. 54, 16983—1694, 1932, Nr.4. Auf Grund der Arbeiten von Taylor 
und Sickman werden Berechnungen iiber aktive Adsorption angestellt. Es 
scheint, da®B die solchermafen adsorbierten Atome von bestimmten Oberflachen- 
atomen festgehalten werden. Nur ein geringer Bruchteil der Oberflache nimmt 
an diesem Vorgang teil. Das Adsorbat bildet infolge der starken Bindung kein 


frei bewegliches zweidimensionales Gas. Gemant. 


Shoji Setoh and Akira Miyata. Effects of Anodic Treatment on the 
Abrasion and Corrosion of Aluminium Alloys. Bull. Inst. Phys. 
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Chem, Res. 11, 483—496, 1932, Nr. 3 (Japanisch) ; Abstr. (Beilage zu Scient. Pap. Inst. 
Phys. Chem. Res. Tokyo 18, Nr. 355/356, 1932) 11, 48, 1932, Nr. 3 (Englisch). 
Scharnorp. 
Humphrey Paget and William Solomon. Apparatus for Quantitative 
Catalytic Reduction. Journ. chem. soc. 1932, S. 1198—1200, April. 
Hirosi Tutiya. Catalytic Decomposition of Carbon Monoxide. 
IV. — On the Behaviours of Nickel Carbides. Bull. Inst. Phys. Chem. 
Res, 10, 951—973, 1931, Nr. 10 (Japanisch); Abstr. (Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. 
Chem. Res. Tokyo 16, Nr. 328/329, 1931) 10, 883—84, 1931, Nr. 10 (Englisch). H. Ebert. 


Mlle Suzanne Veil. Sur la diffusion individuelle des réactifs de 
Liesegang au sein de la gélatine. C.R.194, 1155—1157, 1932, Nr. 14. 
[S. 13800. ] Firth. 
H.Lachs und Stephan Chwaliiski. Einflu®g der Nichtelektrolyte auf 
die Koagulationswerte von Elektrolyten. ZS. f. phys. Chem. (A) 
159, 172—180, 1932, Nr. 2/3. Verff. untersuchen den Einfluf§ von Nichtelektrolyten 
auf die Koagulation von Elektrolyten bei den negativen Solen von As,Ss und der 
Kohle. In solechen Fallen, wo ein solcher Einfluf§ vorhanden ist, werden im allge- 
meinen die Koagulationswerte der einwertigen Kationen verringert, diejenigen der 
mehrwertigen dagegen erhéht. Der Nichtelektrolyt Strophantin erhéht indessen die 
Koagulationswerte bei einwertigen Kationen. Verff. versuchen die gewonnenen 
Ergebnisse mittels einer bekannten Relation, die im wesentlichen die Dielektrizitats- 
konstante des Lésungsmittels und die Dicke der Adsorptionsschicht des Kolloid- 
teilchens enthalt, zu deuten. Falkenhagen. 


Hans y. Kéckritz. Uber den zeitlichen Verlauf der Alterung 
weichenStahlesundiiberdie Alterung vonStahlenverschie- 
dener Herkunft, Mitt. Forschungs-Inst. d. Ver. Stahlw. Dortmund 2, Lieferung 
9, S. 198—222, 1932. H. Ebert. 


Oskar Meyer und Walter Eilender. Die Hartung legierterStahle durch 
Stickstoff. ZS, d. Ver. d. Ing. 76, 317—820, 1932, Nr.13. Die Nitrierstahle 
werden von etwa 900° abgeschreckt, zwei Stunden bei 600° angelassen, um einen 
sorbitischen Kern zu erhalten, und dann im N Hs-Strom auf 500 bis 520° erhitzt. 
Trager der Nitrierung ist die Eisengrundmasse. Der Transport in dieser folgt 
dem Fickschen Diffusionsgesetz, wobei seine Wanderung iiber Zwischengitter- 
platze ausschlaggebend sein diirfte. Bei der Abkiihlung scheidet sich Fe, N aus 
den Mischkristallen aus, und zwar im Innern in feinst disperser Form. Bei 
Legierung mit Al bildet sich auch AI N, das nicht merklich léslich ist. Die gré®te 
Hartesteigerung wurde bei 0,8 % Al erzielt. Die bei Nitrierung von Fe-Al-Legie- 
rungen auftretenden grofien Harten sind nicht mit merklichen Gitterverzerrungen 
verknipft, sondern mit der Blockierung der Gleitebenen durch Al N-Teilchen. 
Diese Hartung ist irreversibel. Ahnlich verhalten sich auch die Legierungen des 
Fe mit Cr, Mo und V, doch dissoziieren ihre weniger stabilen Nitride bei tieferer 
Temperatur als AIN. Die nitridbildende Fahigkeit nimmt in der Reihenfolge: 
Al, Ti, V, Cr, Mo ab, Fiir Verwendung und Bearbeitbarkeit ist auch der Gehalt 
an C Mn, Si und S von Einflu8. Auch bei den komplexen Legierungen schlieft 
sich an einen aus der e- und y’-Phase bestehenden Au®Sensaum in O01 mm Tiefe be- 
reits das Gebiet héchster Hirte (mit ungestértem a-Fe-Gitter). Doppelearbide diirften 
im Innern nicht vorhanden sein. Fiir gré®ere Kernfestigkeit mu eine Menge der 
Legierungsbestandteile erhoht werden, doch ist zu grofer C-Gehalt zu vermeiden. 
Sie labe sich noch erhéhen durch einen mit der Nitrierung verbundenen Aus- 
scheidungsvorgang (etwa durch Zusatz von Ti), wodurch Harten erhalten werden, 
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wie sie bei Wolframcarbid-Hartmetallen vorkommen. Die legierten Stihle er- 
leiden, im Gegensatz zum Elektrolyteisen, durch Gliihen in H keine betriichtliche 
Harte- und Gefiigeinderung. Allerdings nehmen auch Nitrierstihle bei der 
Nitrierung H auf (etwa 0,001 °/o). Bei Beheizung durch hochfrequente Stréme 
ergibt sich infolge der durch die mechanischen Vibrationen erfolgenden Auf- 
lockerung eine betriichtliche Steigerung der eindringenden N-Menge, aber nur 
eine geringe der Eindringtiefe. Berndt. 


Franz Rapatz und Hans Pollack. Werkzeugstihle fiir Schnitte. Fein- 
mech. u. Praz. 40, 101—103, 1932, Nr.6. Die Wahl des fiir einen Schnitt geeigneten 
Werkstoffes muf sich richten nach der Form des Schnittes, der von ihm verlangten 
Leistung, der Dicke und der Natur des zu schneidenden Werkstoffes, Unter diesen 
Gesichtspunkten werden besprochen: Wasser- und Olhirter; Behandlung der Aus- 
nehmungen bei Wasserhartern; Harte und Zihigkeit bei verschiedenen Stihlen; 
EinflufB der Blechdicke; Biegefestigkeiten der verschiedenen Stiahle; Einflu® des 
Zunders und Auswahl der verschiedenen Schnittstihle, Berndt. 


Kurt Grotewold. Messing als Werkstoff in der Feinmechanik. 
Feinmech. u. Praz. 40, 93—101, 1982, Nr.6. An Hand des Zustandsschaubildes der 
Cu-Zn-Legierungen werden fiir das technisch wichtige Gebiet von 100 bis 52% Cu 
die beim Abkiihlen oder Erhitzen auftretenden Gefiige (a,a-+ £, 6) und ihre tech- 
nologischen Higenschaften besprochen und dabei auch auf den Einflufi eines Pb- 
Gehaltes eingegangen. Der zweite Teil behandelt die Warmebehandlung bei der 
Weiterverarbeitung, unter besonderem Hinweis auf die Rekristallisation sowie den 
Einfluf§ und Nachweis der inneren Spannungen., Berndt. 


0, Bauer und M. Hansen. Der Einflufi von dritten Metallen auf die 
Konstitution der Messinglegierungen. IV. Der Hinfluff von 
MiiomiiiiimM, KHinwReitrag zur Kenninis des Dreistorisystems 
Kuptfter—Zink—Aluminium. ZS. f. Metallkde. 24, 1—6, 783—78, 1932, Nr.1 
u. 4. Zunichst wird an Hand des Schrifttums ein Uberblick iiber die Eigenschaften 
von Al-Messing sowie der Gefiige der Zweistoff- und des Dreistoffsystems gegeben. 
Die eigenen Versuche betrafen die Ausarbeitung des Systems von 100 bis 50 % Cu 
und 0 bis 10 % Al mittels thermischer und mikroskopischer Verfahren. Die wich- 
tigsten Ergebnisse sind: Die Temperaturen der peritektischen Reaktionen a 
-- Schmelze = f und 6+ Schmelze — y des Cu-Zn-Systems werden durch Zu- 
siitze von Al in steigendem Mafie erhéht. Bis 3,5 % besehrankt sich der Einflu® des 
Al-Zusatzes auf den Aufbau der Messinglegierungen nur auf eine Verschiebung 
der Sittigungsgrenzen der a-, P- und y-Phasen zu Cu-reicheren Zusammensetzungen. 
Von 4% Al ab tritt bei Legierungen mit 73 bis 67 % Cu unterhalb 430° die spréde 
y-Kristallart auf. Bei tiber 4,5 % Al ist der f-Mischkristall nur noch bei Tempe- 
raturen oberhalb 400 bis 537° bestiindig. Naher erlautert werden die ganzen Ver- 
haltnisse an Schaubildern von Schnitten, die in verschiedener Richtung durch den 
Konzentrations-Temperaturraum gelegt sind; aus ihnen lassen sich die Grenzen der 
‘ technisch geeigneten Al-Zusatze entnehmen. Fiir die zahlreichen Einzelheiten muh 
auf die Arbeit selbst (deren Schluf noch fehlt) verwiesen werden. Berndt. 


A. Burkhardt und G.Sachs. Die Entgasung von Kupferguf durch 
Lithium. Metallwirtsch. 11, 289—242, 1932, Nr. 17. 

Die Fortschritte der Glasindustrie im Jahre 1931. Glashiitte 62, 
283—284, 1932, Nr. 17. 

C.Trogus. Das Réntgendiagramm von ,»,Hendekamethyltriose* 
aus Cellulose. Naturwissensch, 20, 317, 1932, Nr. 18. H. Ebert. 
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J. H.van Vleck. The theory of electric and magnetic susceptibi- 
lities. XII u. 3848S. Oxford, Clarendon Press, £932. Scheel. 


J. A.C. Teegan and Naney Hayes. Application of the Electrometer 
Triodetothe Measurement of High Resistance. Nature 129, 508, 
1932, Nr.3257. Die Verff. beschreiben eine Anordnung, um vermittels einer Ver- 
stirkerréhre, bei der der Gitterstrom kleiner als 10‘ Amp. ist, erofe Wider- 
stinde, deren Betrage zwischen 10% und 10° Megohm liegen, wie z.B. Alkohol- 
Xylolwiderstiinde zu messen. Das Verfahren beruht auf der Kompensation einer 
an dem zu messenden Widerstand, der zwischen Gitter und Kathode geschaltet 
ist, liegenden Spannung durch eine bekannte Potentiometerspannung und_ er- 
fordert nur ein verhiiltnismafig unempfindliches Galvanometer (1 Skalenteil fur 
1 Mikroamp.). Zur Messung von Widerstiinden bis zu 10°Megohm bedarf man 
dabei eines Satzes von Alkohol-Xylolwiderstanden, dessen einzelne Glieder im 
Verhiltnis 1:10 stehen und dessen kleinster mit einem Normalwiderstand von 
10 Megohm direkt verglichen wird. v. Steinwehr. 


V. Rozhdestvensky. On Temperature Compensation in A. C. Low- 
tension Voltmeters with Copper-oxide Rectifiers. Westnik 
Elektrotechniki 1931 (Sekt. I), S. 471—475, Nr. 11/12. (Russisch mit englischer Uber- 
sicht.) Es wird tiber die Eigenheiten des Temperaturkoeffizienten des Widerstandes 
von Kupferoxydul-Gleichrichtern und Moglichkeiten zu ihrer Kompensation durch 
Ohmsche Widerstinde berichtet, sowie Beispiele zur Berechnung solcher Schal- 


tungen angegeben. Sewig. 
Otto Plechl und Anton Fritz. Mefigerate in Schaltanlagen. Elektrot. u. 
Maschinenb. 50, 241—246, 19382, Nr. 16. H. Ebert. 
H.E. Warren. Synchronous Electric Time Service. Electr. Eng. 51, 
228—282, 19382, Nr. 4. [S. 1292.] W. Keil. 


F, Bardachh Frequenztiberwachung durch Periodenkontroll- 
uhren, AEG Mitt. 1932, S.175—178, Nr.5. Relativ genaue Konstanthaltung der 
Frequenz ist wichtig fiir einwandfreie Verteilung der Leistung auf parallel arbeitende 
Kraftwerke, Von wirtschaftlicher Bedeutung ist auch die Anschlu8méglichkeit von 
Synchronuhren, die vom Lichtnetz aus mittels eines Synchronmotors angetrieben 
werden. Die Frequenziiberwachung erfolgt durch Nachregeln eines Zeigers, der von 
einer Synchronuhr angetrieben wird, gegeniiber dem entsprechenden Zeiger einer 
Prazisionsuhr mit elektrischem Gewichtsaufzug. Die neuere Form der ,,Perioden- 
kontrolluhren* jedoch zeigt nach Gréfe und Richtung die Abweichung zwischen 
astronomischer und Netzzeit direkt in Sekunden und Minuten an (Differenzanzeige). 

Adelsberger. 
L, Brillouin et M. Lévy. Sur un montage aréaction indépendantede 
la fréquence. C. R. 194, 1151—1153, 1982, Nr.14. Es wird eine Anordnung 
beschrieben, die die Erzeugung von Tonfrequenzen mit frequenzunabhingiger 
Riickkopplung oder selektive Verstirkung bewirkt. An einen dreistufigen Wider- 
standsverstirker, dessen Eingangsréhre zwei Gitter hat, wird ein Transformator 
angeschaltet, der als Ausgang dient, und in Serie ein weiterer, der auf eine 
Briicke arbeitet. Drei Seiten der Briicke bestehen aus Widerstanden, die vierte 
aus einer Selbstinduktion (Luftspule 4 Henry, 20002) und Kapazitaét in Reihe, 
welche die Selektions- oder Oszillationsfrequenz bestimmen (20 bis 20 0000 Hertz). 
Die beiden gegeniiberliegenden, noch freien Briickenpunkte werden einerseits 
mit Kathode (Erde!), andererseits mit dem zweiten Gitter der Eingangsrohre 
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verbunden; durch Veranderung des Briickenverhiiltnisses wird die Stirke der 
Riickkopplung eingestellt. Vorteile: Die frequenzabhingige (etwa die induktive) 
Riickkopplung wird vermieden; es ist méglich, auch fiir ganz tiefe Frequenzen 
Luftspulen anzuwenden, weil der Spulenwiderstand hoch sein kann, und dadurch 
Eisenkerne zu vermeiden, deren Eigenschaften von Frequenz und Belastung ab- 
hangig sind. Adelsberger. 


H. G.I. Watson and D. A. Keys, A piezo-electric method of measuring 
the pressure variations in internal combustion engines. 
Canad. Journ. of Res. 6, 322—331, 1932, Nr. 3. [S. 1294.] J. Kluge. 


F.Seidl. Elektrische Leitfahigkeit von belasteten Piezoquar- 
zen. ZS. f. Phys. 75, 488—503, 1932, Nr.7/8. Es wird durch Belastung eine Er- 
héhung der Leitfahigkeit piezoelektrischer Quarze festgestellt. Anliflich dieser 
Untersuchungen wird auch die elastische Nachwirkung, soweit sie als Fehler- 
quelle fiir die Leitfahigkeitsmessungen in Betracht kommen kénnte, bestimmt. 
Die piezoelektrische Konstante wurde in bester Ubereinstimmung mit den von 
J. und P. Curie gemessenen Werten zu 0,0677 ermittelt. Die Homogenitat des 
Untersuchungsmaterials wurde mittels radioaktiver Bestrahlung gepriift. Sdmt- 
liche Untersuchungen wurden bei 21°C ausgefiihrt. F. Seidl. 


Nicolas Kryloff et Nicolas Bogoliuboff. Sur le phénoméne de l’entraine- 
ment en radiotechnique. C. R. 194, 10641066, 1932, Nr.12. Behandelt 
wird die mathematische Theorie der Mitnahmeerscheinungen fiir den Fall, dai 
das oszillierende System nur einen Freiheitsgrad hat und die einwirkende Span- 
nung einwellig ist. Die Mitnahmegrenzen, innerhalb deren nur die reinperiodische 
Lésung mit der Frequenz der aufieren Kraft besteht, werden berechnet und aus 
der Form der Gleichung gefolgert, dafi Mitnahme auch dann noch eintritt, wenn 
(bei hinreichender Abstimmung des Systems) die a4ufiere Spannung beliebig klein 
ist. Ist die Eigenfrequenz des Systems genau gleich der der fufsieren Spannung, 
so betragt die Phasenverschiebung zwischen erzwungener und aufgedriickter 
Schwingung 90°. Adelsberger. 


Wladimir y. Philippoff. Der piezoelektrische Oszillograph. Elektrot. 
ZS. 58, 405—408, 1932, Nr.17. Nach einem kurzen Hinweis auf die Arbeiten von 
Wood (A. B. Wood, Phil. Mag. 50, 631, 1926) und von Wynn-Williams 
(Wynn-Williams, Phil. Mag. 49, 289, 1925) wird ein statischer Oszillograph 
beschrieben, der besonders fiir Hochspannungsaufnahmen geeignet ist. Durch die 
Anwendung des piezoelektrischen Prinzips gelingt es, eine Empfindlichkeit von 
200 Volt/mm und einen Frequenzbereich bis 7500 Hertz zu erreichen. Die benutzte 
MefSapparatur und einige zur Kennzeichnung ihrer Arbeitsweise dienende charak- 
teristischen Kurven werden mitgeteilt. Geyger. 


Hermann Roser. Schirme zur Erhéhung der Durchschlagsspan- 
nung in Luft. Elektrot. ZS. 53, 411—412, 1932, Nr.17. Es wird die Wirkung 
yon diinnen Schirmen, welche im unhomogenen elektrischen Felde senkrecht zur 
Entladerichtung in Luft angeordnet werden, fiir verschiedene Elektrodenformen 
bei StoB-, Gleich- und Wechselspannung und verandertem Schirmmaterial unter- 
sucht. Es ergeben sich folgende Schirmeffekte: 1. Erhéhung der Durchschlags- 
spannung, 2. Begrenzung der Vorstréme, 3. Stabilisierung der leuchtenden Vor- 
entladungen. Aus den Versuchresultaten werden neue Regeln fiir den Einbau 
von Schirmen in technischen Anordnungen abgeleitet. Geyger. 


A.Gemant. Die Verlustkurve lufthaltiger Isolierstoffe. ZS. ie 
techn. Phys. 13, 184—189, 1932, Nr.4. Es wird der Verlauf des Verlustwinkels 
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mit der angelegten Spannung bei Isolierstoffen, welche geringe Mengen von Lutfi 
enthalten, quantitativ behandelt. Die Vorstellung, wonach die Hohlraéume infolge 
Ionisierung erhéhte Leitfahigkeit aufweisen, wie das fiir die Luft bei der Korona- 
entladung von Drahten der Fall ist, ist hier nicht angebracht. Die Verluste in den 
Luftspalten entstehen vielmehr durch periodische Einzeldurchschliage. Auf Grund 
dieses Ansatzes lat sich aus einer experimentellen Verlustkurve die Haufigkeits- 
verteilung der Hohlraume auf die iiberhaupt vorkommenden Spaltbreiten rech- 
nerisch ermitteln. Die Verteilungskurve ergibt gleichzeitig die mittlere Hohl- 
raumbreite sowie das gesamte prozentuale Luftvolumen. Letzteres ist der Gréen- 
ordnung nach der maximalen Verlustwinkelanderung gleich. Die entwickelte 
Rechenmethode wird auf den Fall von ungedehntem und gedehntem Paragummi, 
sowie auf ein kiinstlich tiberhitztes Hochspannungskabel angewendet. Gemant. 


Arkadjusz Piekara. Das dielektrische Verhalten disperser Sy- 
steme. Kolloid-ZS. 59, 12—25, 1932, Nr.1. Ausgehend von der Clausius- 
Mosottischen Theorie zeigt Verf., dai die abgeleitete erweiterte Formel 
mit den Erfahrungen besonders an feinkérnigen Emulsionen nicht gut in Einklang 
steht. Einer eigenen Priifung wurde die Frage unterworfen, ob die Abhangigkeit 
der DK disperser Systeme von der Kiigelchengréfe durch die gegenseitige Be- 
einflussung der Kiigelechen verursacht sein kann. Die tatsachlich auftretenden 
gegenseitigen Beeinflussungen verandern zwar die DK des Systems, jedoch sind 
diese Verinderungen nicht vom Verteilungsgrad abhangig. Verf. leitet sodann 
eine Formel ab fiir die DK eines idealen dispersen Systems, wobei die Beein- 
flussung der Kiigelechen untereinander und auf die Kondensatorplatten beritick- 
sichtigt wird. Fiir die Abhingigkeit der DK der Emulsionen vom Dispersionsgrad 
wird eine Reihe von Prozessen verantwortlich gemacht, die sich in den Grenz- 
schichten abspielen. R. Jaeger. 


Wo. Ostwald und H. Ortloff. Zur Kenntnis der Rolle von Dielektrizi- 
tatskonstante, Polarisation und Dipolmoment in kolloiden 
Systemen. IX. Uber Quellung und Léslichkeit von Acetyl- 
cellulose und ihre Beziehungen zu dielektrischen Gréfen. 
Kolloid-ZS. 59, 25—82, 1932, Nr.1. Das Ziel der vorliegenden Arbeit war, die 
Higentiimlichkeiten von Acetylcellulose (Solvatation usw.) mit Hilfe dielektrischer 
Gréen naher zu analysieren. Dabei wurde untersucht: 1. Die Léslichkeit und 
Quellbarkeit von Acetylcellulose in etwa 90 organischen Fliissigkeiten. Die 
Flissigkeiten kann man einteilen in inaktive, quellungsaktive und lésungsaktive, 
wobei in die erste Gruppe besonders einfache, aber auch gewisse halogenierte ~ 
Kohlenwasserstoffe gehéren. Die zweite und dritte Gruppe, zu denen Ester, 
Ketone, Alkohole und Amine gehdéren, lassen sich chemisch nicht charakterisieren. 
Eine gute Charakterisierung der drei Gruppen ist dagegen méglich durch die 
dielektrische Funktion 2/e, wo w das elektrische Moment und e die Dielektrizitits- 
konstanten bedeutet. w/e liegt bei inaktiven Fliissigkeiten zwischen 0 und 0,105, 
bei quellungsaktiven zwischen 0,115 und 0,235, bei lésungsaktiven zwischen O;25 a 
und 0,528 (gemessen an 35 Fliissigkeiten). 2. In Gemischen zweier einzeln in- 
aktiver Fliissigkeiten wurden neue Fille abnorm starker Léslichkeitssteigerung 
gefunden. 3. Viskosimetrische Untersuchungen zeigten, daf§ kleine Viskositat in 
stark lésungsaktiven, grofe Viskositit in sehwach losungsaktiven Fliissigkeiten 
auftrat. 4. Experimentelle Bestimmung der Polarisation von Acetyleellulose- 
lésungen und die Frage der Solvatation der Acetyleellulose. R. Jaeger. 


G. Moneh, Bemerkung zur Methode, Dielektrizitatskonstanten 
i es chwingkre is zu bestimmen. ZS. f. phys. Chem. (B) 16, 438—442, 
1932, Nr.6. Verf. zeigt, da man bei der iiblichen Methode der Messung einer 
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Dielektrizitatskonstanten, bei der man die durch die Zuschaltung des Dielektri- 
kums bedingte Kapazititsinderung durch eine andere bekannte Kapazititt 
kompensiert, lediglich einen verstellbaren Kondensator notig hat, der, abgesehen 
yon einer Konstanten, nur in willktirlichen Einheiten geeicht zu sein braucht. 
Es wird ein einfacher Weg zur Ausfiihrung einer solchen Eiehung beschrieben. 

R. Jaeger. 
W. Forster. Funkendurechbruch bei kurzdauernden Spannungs- 
stéfen. ZS. f. techn. Phys. 13, 182—184, 1982, Nr.4. Bei der Beobachtung des 
Funkendurchbruchs unterscheidet Verf. hell leuchtende, energiereiche Funken, 
schwach leuchtende blaue Funken und sehr schwache roétliche Funken. Die Auf- 
nahmen mit dem Kathodenstrahloszillographen ergeben entsprechend drei ver- 
schiedene Arten des Durchbruchs: Durchbruch in der Spannungsstirn, Durch- 
bruch im Spannungsriicken und einen unvollstaéndigen Durchbruch. Fiir den 
unvollstindigen Durchbruch werden die naéheren Bedingungen, unter denen ledig- 
lich dieser sichtbare stromschwache ,,Vorproze8“ zustande kommt, an Hand der 
Oszillogramme beschrieben. Pfestory. 


H. Eisler. Uber die dielektrische Festigkeit einiger Stoffe. ZS. 
f. techn. Phys. 13, 189—191, 1932, Nr.4. An Tetrachlorkohlenstoff und Schwefel-_ 
kohlenstoff hat Verf. die dielektrische Festigkeit zwischen Platten- und Kugel- 
elektroden (VDE) bei 50 Hertz und Raumtemperatur (18 bis 22°) ermittelt. C Cli 
sorgfaltig gereinigt und destilliert, mit Na entwassert 210kV/em, CS» destilliert 
und mit Ca entwassert 420kV/cm. Intensive Bestrahlung mit Réntgenstrahlen 
ergab keine Anderung der Durchschlagsfestigkeit. Pfestorf. 


L. Hartshorn. The dielectric properties of varnished cloth at 
low voltage-gradients. Journ, Inst. Electr. Eng. 70, 417—435, 1932, Nr. 424. 
Die Untersuchungen erfolgten im Hygro- bzw. Thermostaten unter Anwendung von 
Hg- und Graphit-Elektroden bis zu Spannungen, bei denen bleibende Veranderungen 
(Zerstorungen) im Dielektrikum nicht festzustellen waren. Apparatur: Schering- 
Briicke mit Wagner-Hilfszweig, Substitutionsmethode, Widerstandsbriicke fiir sehr 
groBe Verlustwinkel. Messungen: Dielektrizitaitskonstante und Leistungsfaktor, 
Lade- und Absorptionsstrom bei Gleichspannung mit Elektrometermethode. Die 
Veranderungen der dielektrischen Eigenschaften in Abhangigkeit von der relativen 
Luftfeuchtigkeit, der Temperatur und Frequenz werden graphisch mitgeteilt. 
Frequenzbereich 50 bis 4000 Hertz. Ubereinstimmung der Ergebnisse mit den 
Gleichungen von Hopkinson und Schweidler. Schluffolgerung: Verluste 
des Dielektrikums sind durch Ionen bzw. Dipole bedingt, deren Verschiebung dem 
Hopkinsonschen Superpositionsprinzip entspricht. Pfestorf. 


H.Irinn. Some experiment on surface leakage of insulating 
materials at high frequencies. Cire. EHlectrot. Lab. Tokyo Nr. 85, 1858., 
1932, (Japanisch mit englischer Ubersicht.) ,,Verf. hat an Ebonit, Bakelit, Porzellan 
und Glas den Oberflichenwiderstand bei verschiedenen Luftfeuchtigkeiten bei 1000 
und 1 Kilohertz und bei Gleichspannung gemessen. Wahrend bei Gleichspannung 
der Oberflachenwiderstand mit eine der wichtigsten elektrischen Eigenschaften ist, 
ist er bei den hdheren Frequenzen von untergeordneter Bedeutung.“ Pfestorf. 


P.L. Bayley. Dielectric lossesin rocksalt. Phys. Rev. (2) 40, 120, 1932, 
Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Dielektrizitatskonstante und der Verlustfaktor 
von Steinsalz wird im Bereich von 1 bis 1000 Kilohertz unter Anwendung von Hg- 
Elektroden gemessen. Die Kapazitat der Proben betragt 125 wu. Geringste Spuren 
von Oberflichenverunreinigung und Oberflachenfeuchtigkeit verursachen grofe 
Anderungen im Verlustfaktor. Spuren von organischen Verunreinigungen bewirken 
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eine Spitze in der Kurve des Leistungsfaktors in Abhangigkeit von der Frequenz. 
Reine Proben besitzen im ganzen Frequenzbereich einen konstanten Verlustfaktor 
kleiner 0,1. 10-8, wahrscheinlich sogar kleiner 0,1 . 10. Die Dielektrizitatskonstante 
ist 6,3. Die Werte wurden durch intensive Roéntgenbestrahlung nicht geandert. 
Pfestor}. 
Hubert H. Race. Dielectric losses in insulating materials. Phys. 
Rev. (2) 40, 124, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Dielektrizitatskonstante und 
Verlustfaktor von Fliissigkeiten und festen Isolierstoffen wurden bei 15 bis 2 Millionen 
Hertz und Temperaturen zwischen 30 und 150° gemessen. Zur Erklarung der Ver- 
inderungen der DK und des Verlustfaktors werden drei Mechanismen heran- 
gezogen: a) Orientierung polarer Molekiile in viskosen Fliissigkeiten, b) Ver- 
schiebung geladener Teilchen in Fliissigkeiten, ¢) Bildung von Raumladungen an 
den Elektroden. Im gleichen Dielektrikum kénnen die einzelnen Mechanismen sich 


iiberdecken. Pfestorf. 
C. L. Uiterback and L. A.Sanderman. Some thermal properties of tan- 
talum. Phys. Rev. (2) 39, 1008—1011, 1932, Nr.6. [S.1305.] Justi. 


Lothar Nordheim. Uber die Natur der Elektronenbewegung in 
Kristallen und ihre Bedeutung itr das elekirisehe. ) exe 
halten der festen Koérper. Metallwirtsch. 11, 121—124, 135—138, 1932, 
Nr.9 u. 10. Wenn man annimmt, dai die gegenseitige Wechselwirkung der Elek- 
tronen im Metall sowie ihre Wechselwirkung mit den Ionen des Gitters durch ein 
periodisches Potential beschrieben werden kann, das auf jedes Elektron wirkt, so 
zeigt es sich, dafi dessen Energiespektrum in Zonen erlaubter und verbotener 
Energieniveaus zerfallt. Dieser Umstand erlaubt einen wesentlichen Fortschritt fiir 
das prinzipielle Verstaéndnis mancher elektrischer Vorgange in festen Kérpern. Der 
vorliegende Artikel berichtet zusammenfassend iiber die Rolle, die er spielt fiir die 
Erklarung des Unterschiedes zwischen Leitern, Halbleitern und Isolatoren, der licht- 
elektrischen Leitfahigkeit, der Elektronenbeugung, der Feinstruktur der R6éntgen- 
absorptionskanten, des anomalen Halleffekts und der Detektorwirkung. F. Bloch. 


R. L. Miller. Nature of the Ionic Conductivity of Glass. Nature 129, 
507—508, 1932, Nr. 3257. Versuche des Verf. ergeben, dafi die Losungsgeschwindig- 
keit von Borosilikatglasern bei einem Na, O-Gehalt von 3,5 % ein Maximum aufweist, 
das mit dem Beginn des scharfen Anstieges der elektrischen Leitfahigkeit dieser 
Glaser zusammenfallt. Einfache Uberlegungen fiihren zu der Annahme, daf die Zu- 
nahme der Leitfahigkeit zuasammenhingt mit dem Verschwinden der Schichten von 
Bz Os-Molekiilen, die zwischen polaren Natriumboratmolekiilen eingelagert sind, 
womit eine Tendenz zur Orientierung zwischen den Boratmolekiilen und eine Ab- 
nahme ihrer Dissoziationsenergie verbunden ist. Der Verf, leitet hieraus eine Ein- 
teilung der Glaser in zwei Gruppen ab, und zwar 1. Glaser mit geringem Na-Gehalt, 
bei denen alle dissoziierten Ionen eine translatorische Bewegung besitzen und bei 
denen die Dissoziationsenergie nicht von der Na-Konzentration abhiingt, und 2. Glaser 
mit grofiem Na-Gehalt, bei denen die effektive Geschwindigkeit der translatorischen 
Bewegung der Ionen abnimmt. Die Formeln, welche die Leitfahigkeit zur Tempe- 
ratur und Konzentration des Na, sowie der Dissoziationsenergie zur Konzentration 
der polaren Molekiile der Borate in Beziehung setzen, werden diskutiert. Die Ver- 
suche zeigen, dafi die zu erwartende Leitfahigkeitsabnahme in dem System Nas O 
++ Si O, eintritt. Die van der Waalsschen Kohiasionskrifte zwischen den Bo Os- 
Molekiilen werden ersetzt durch Krifte, die zwischen den polaren Molekiilen der 
Natriumborate auftreten. v. Steinwehr. 


Alfred L, Ferguson, Kenneth Van Lente and Richard Hitehens. Liquid junction 
potentials. I. Reproducible statie liquid junctions constant 
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in potential over long periods of time. Journ. Amer. Chem. Soc. 54, 
1279—1285, 1932, Nr. 4. Nachdem bisher alle Versuche, mit Hilfe statischer Fliissig- 
keitsverbindungen Konzentrationsketten aufzubauen, die konstante Werte lieferten, 
fehlgeschlagen sind, ist man haufig dazu tibergegangen, Ketten mit flieBenden 
Fliissigkeitsverbindungen zu benutzen. Da es jedoch nicht in allen Fallen méglich 
oder passend ist, derartige Verbindungen zu verwenden, haben die Verff. die 
statischen Fliissigkeitsverbindungen durch geeignete Konstruktion der Verbindungs- 
gliedersosehr verbessert, das sie viel konstantere und reproduzierbarere Werte geben, 
als sie bisher zu erzielen waren. Als Beweis fiir die hiermit erreichbare zeitliche 
Konstanz wurde die Vier-Elektrodenkette 
Hg | Hg Cl | K Clges. | 0,01 norm. H Cl }.0,10 norm. H Cl | K Cl ges. | Hg Cl | Hg 


| | 

AgCl| Ag AgCl| Ag 
wahrend 48 Stunden durch Messung der vier hier vorhandenen Potentiale unter- 
sucht. Es ergab sich, dafi die zeitliche Konstanz der Werte eine vollkommene war. 
Die durchschnittlichen Schwankungen um den Mittelwert betrugen im ungiinstigsten 
Falle nicht mehr als + 0,04 Millivolt. Der Wert des Grenzpotentials zwischen 
0,01 norm. und 0,1 norm. H Cl-Lésungen wurde bei 25,00°C zu 38,04 Millivolt ge- 
funden. v. Steinwehr. 


Alfred L. Ferguson, Kenneth van Lente and Richard Hitchens. Liquid junction 
DOLemoLais wl eA airecia comparison of static and tlowimne¢ 
junctions. Journ. Amer. Chem. Soc. 54, 1285—1290, 1932, Nr.4. Die in der 
vorhergehenden Abhandlung beschriebene Anordnung zur Messung der EMK von 
Konzentrationsketten mit statischen Flissigkeitsverbindungen wurde in der Weise 
abgeandert, dafi sie aufierdem fiir fliefiende Verbindungen brauchbar war. Mit 
dieser Anordnung wurden die Ketten Ag Ag Cl} 0,01 norm. H Cl| 0,1 H Cl! Ag Cl| Ag, 
Ag | AgCl|0,1 norm. H Cl| KCl ges.. Hg Cl} Hg und Ag| Ag Cl! 0,01 H Cl| K Cl ges. 
| He Cl! Hg bei ruhender Fliissigkeitsverbindung und bei verschiedenen Strémungs- 
geschwindigkeiten untersucht. W4&ahrend sich bei der ersten Kette praktisch kein 
Unterschied ergab, hing das Potential der beiden anderen von der Art der Ver- 
bindung und der Strémungsgeschwindigkeit ab, und zwar geht das Potential von 
dem bei ruhender Fliissigkeit geltenden Wert bei kleinen Geschwindigkeiten mit 
wachsender Str6mungsgeschwindigkeit tiber ein scharf ausgepragtes Maximum, 
um dann bei gréferen Geschwindigkeiten wieder etwa auf den Wert fiir ruhende 
Fliissigkeiten zu sinken und annahrend konstant zu werden. Bei mittleren Ge- 
schwindigkeiten sind die Potentiale der dritten Kette ebenso konstant wie die 
der zweiten, aber weniger gut reproduzierbar. v. Steinwehr. 


Theodore Shedloysky. An equation for electrolytic conductance. 
Journ, Amer, Chem, Soc. 54, 1405—1411, 1932, Nr.4. Der Onsagersche Grenz- 
ausdruck fiir die Abhiangigkeit der Leitfahigkeit von der Konzentration wird 
durch ein additives Glied empirisch erweitert, so dafi er die Form annimmt: 
Ay =A +B Vo (1—e) C)—BO. Diese Gleichung wirdin dem Konzentrationsintervall von 
0,001- bis 0,10 norm. an LiN Os, LiCl, NaCl, K F, KSCN, KCl, KJ und K Br ge- 
priift. Es ergibt sich eine ausgezeichnete Ubereinstimmung zwischen Beobachtung 
und Rechnung iiber den ganzen Bereich. Aufer den theoretisch berechenbaren 
Konstanten und dem Werte fiir die Leitfahigkeit bei unendlicher Verdiinnung ent- 
halt dieser Ausdruck nur die vom Verf. hinzugefiigte empirische Konstante. 
v. Steinwehr. 
Theodore Shedlovsky. The electrolytic conductivity of some uni- 
univalent electrolytes in water at 25°. Journ. Amer. Chem. Soc. 54, 
14111428, 1932, Nr.4. Mit Hilfe einer friiher beschriebenen Modifikation der 
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Briicke von Kohlrausch wurden Messungen der Leitfahigkeit verschiedener 
wisseriger Lésungen ein-einwertiger Elektrolyte bei 25¢C in einem Konzen- 
trationsintervall von 2.10~%- bis 0,1norm. mit einer relativen Genauigkeit von 
1 bis 2.10~ ausgefiihrt. Die Lésungen, die starker als 0,005 norm. waren, wurden 
in LeitfahigkeitsgefaBen gemessen, die den von Jones und Bollinger kon- 
struierten nachgebildet waren. Zur Messung verdiinnterer Losungen diente ein 
von dem Verf. angegebenes, als ,,Flaschen“zelle bezeichnetes Leitfahigkeitsgefan, 
da die sog. Tauchelektroden zu fehlerhaften Ergebnissen fihren konnen. Im fol- 
genden wird ein Auszug aus den Ergebnissen der Messungen mitgeteilt: 


KCl (e.104 0,325 76 1,044 5 3.3277  9,2856 20,568 32,827 
; | A 149,33 148,91 , 148,19 147,07 145,71 144,64 
NaCl fc.104 0,594 41 1,898 5 5,0056 ~=—s- 99,2248 21,253 38,776 
NS i aa 125,09 124,44 123,78 12951 12126 
HCI c.10! =—0,28408 ~—0,811 81 3,1863 7.5404 18,766 29,948 
AS A> 425.01 424,75 423,43 421,66 419,64 417,98 
KNO.- : .104.  0,69820 1,7613 5,8651 12,119 36,724 = 
3 Ans 14447, 143,62 142.61 141,53 139,08 ao 
AoNO (e204 (0275: 7b 1072453 pes 5387 00,020 29,054 = 
os lard 132,91 132,64 131,58 130,45 128,44 = 
LiCl (e.40# 4,721.0 23,455 107,786 325,81 1000,0 os 
\ ee STs 111,04 107,08 102,34 98,70 = 


Diese Messungen bestitigen die Giiltigkeit der Leitfahigkeitsgleichung von On - 
sager als Grenzgesetz. Die Leitfahigkeiten der Chloride kénnen innerhalb der 
Versuchsfehler bis zu 0,1 norm. durch eine erweiterte Onsagersche Gleichung, 
die aufer 1) nur noch eine empirische Konstante enthalt, ausgedriickt werden. 
Die an den Loésungen der Nitrate ausgeftihrten Messungen zeigen jedoch Ab- 
weichungen von dieser Gleichung, die vermutlich von partieller Assoziation her- 
rithren. v. Steinwehr. 


C.W. Davies. The constant ain the Debye-Hiickel limiting equa- 
tion. Journ. Amer. Chem. Soc. 54, 1698—1699, 1932, Nr.4. Unter Bezugnahme 
auf die von Hall gegebene Diskussion des Wertes der Konstanten a in dem 
Grenzgesetz von Debye-Hiickel: —logf = a b'/2, in der Bezug genommen 
wird auf die Behauptung des Verf., daf’ die experimentell gefundenen Werte 
fiir a sich mehr dem Werte 0,4 als dem theoretischen Werte 0,5 nahern, erklirt 
der Verf., dat, nachdem weitere Versuche, die teils von Banks in seinem 
Laboratorium an Mandelsiure, teils von MaecInnes und Shedlovsky an 
Essigsdure ausgefiithrt wurden, den Wert 0,5 ergaben, er nunmehr diesen Wert 
fir den richtigen halt und die entsprechenden Anderungen in seinem Buche 
»Leitfahigkeit der Lésungen“ vorgenommen hat. vo. Steinwehr. 


Erik Larsson. Die elektrolytische Dissoziation von Siuren in 
Salzlésungen. IV. Die Dissoziationskonstanten eliniger 
Fettsauren mit verzweigten Kohlenstoffketten und die 
Aktivitatsverhaltnisse ihrer lonen in Natriumehloride 
und Kaliumehloridlosun pen weZoou phys. Chem. (A) 159, 306—314, 
1932, Nr.4. In Fortsetzung zweier friiherer Arbeiten von E. Larsson und 
B. Adell werden nach der gleichen Methode, die auf der Bestimmung des Ein- 
flusses verschieden konzentrierter Na Cl- und K Cl-Lésungen auf die Dissoziations- 
konstante und die Aktivitaétsfunktionen beruht, Konstitutionsbestimmungen der 
Isovaleriansiure, der 6-Methyl-f-athylpropionsaure, der tertiiren Amylessigsiure 
der Methylathylessigsiure, der Methylpropylessigsiure, der Ditithylessigsaure, der 
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Athylpropylessigsiure und der Dimethylessigsaure ausgefiihrt. Aus dem umfang- 
reichen Zahlenmaterial geht hervor, da8 nur die Anzahl und Art der an das 
a-Kohlenstoffatom einer Fettsiure gebundenen Atome eine Bedeutung fiir die 
Gréfsen — logy und —log » in NaCl- und K Cl-Lésungen hat. Die Verzweigung 
der Kohlenstoffkette spielt nur dann eine Rolle, wenn sie an dem a-Kohlenstoft- 
atom vorkommt. v. Steinwehr. 


Erik Larsson, Die elektrolytische Dissoziation von Siuren in 
Salzlésungen. V. Die Dissoziationskonstanten einiger ali- 
phatischen ungesdattigten Sd&uren und die Aktivitiatsver- 
haltnisse ihrer LTonen in Natriumchlorid= und Kalium- 
chloridlésungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 159, 315—321, 1932, Nr.4. In der 
gleichen Weise wie in der vorhergehenden Untersuchung werden die Dissoziations- 
konstanten und Aktivitaétsfunktionen der Séuren: a-Methylacrylsiure, Isocroton- 
saure, Angelikasdure, Tiglinséure, f 6-Dimethylacrylsiure, Vinylessigsiure, Allyl- 
essigsdure und Tetrolsiure bestimmt. Die zahlreichen Messungen ergeben, dag 
eine durch die doppelte Kohlenstoffbindung hervorgerufene geometrische Isomerie 
keine sicher wahrnehmbare Wirkung auf die untersuchten Aktivitatsfunktionen 
austibt. Aus der Tatsache, dafi die Tetrolséure sich wie die Crotonsiuren verhilt, 
geht hervor, daf} bei diesen Sauren keine verschiedene Wirkung der zweifachen 
und dreifachen Kohlenstoffbindungen vorhanden ist. Aus einem Vergleich einer 
ungesattigten Saure mit der entsprechenden gesattigten Saure ergibt sich, da® bei 
den héheren Salzkonzentrationen die erstere Saure immer etwas héhere — log w- 
und — log m-Werte als die gesattigte Saure hat, wenn man die Doppelbindung in der 
a-b-Stellung zu der Carboxylgruppe setzt. Die Vinylessigséure und die Allylessig- 
sdure verhalten sich wie die gesattigten Sauren. Die Aktivitatsfunktion wird durch 
die Einfiithrung einer ungesattigten Kohlenstoffbindung in der Fettsaéure nur dann 
merklich beeinflufit, wenn sie so nahe wie mdéglich der Carboxylgruppe statt- 
findet. v. Steinwehr. 


George Scatchard und John G. Kirkwood, Das Verhalten von Zwitter- 
ionen und von mehrwertigen Jonen mit weit entfernten La- 
dungen in Elektrolytlésungen. Phys. ZS. 33, 297—300, 1932, Nr. 7. 
Verff. entwickeln eine elektrostatische Theorie des folgenden Modells: Sie be- 
trachten zwei Kugeln mit gleichem Radius, deren Zentren durch einen festen Ab- 
stand getrennt sind. In der ersten Kugel soll eine Ladung e kugelsymmetrisch 
verteilt werden, und in der zweiten eine Ladung w e; dabei ist w = + 1. Im Fall 
w = —1 haben wir ein Zwitterion vor uns, allerdings in einer stark idealisierten 
Form; denn in Wirklichkeit sind die Ladungskonfiguration und die Form eines 
Zwitterions weit komplizierter, als Verff. annehmen. Zur Berechnung der Poten- 
tialverteilung benutzen Verff. die grundlegende Differentialgleichung der Debye- 
Hiickelschen Theorie. Der Logarithmus des Aktivitaétskoeffizienten verlauft 
jedoch bei Lésungen mit Zwitterionen nicht nach einem Wurzelgesetz, sondern 
proportional der Konzentration. Verff. glauben, daf ihr Modell den allgemeinen 
Charakter mehrwertiger Ionen und Zwitterionen wiederzugeben in der Lage ist. 
Die Arbeit der Verff. regt weitere theoretische und experimentelle Studien an. 

Falkenhagen. 
F. M. Penning. Nieuwe metingen over de doorslagspanningen 
vanedelgassen. Physica 12, 65—82, 1932, Nr.3. Die Ziindspannung Vp einer ~ 
Glimmentladung in einem Edelgas wird auf einen viel niedrigeren Wert ver- 
ringert, wenn ein geringer Bruchteil eines anderen Gases zugesetzt wird, dessen 
Ionisierungsspannung niedriger liegt, als die erste Anregungsspannung des 
Hauptgases. Das gilt auch bei Zusatz von NO zu Ar. Die Ziindspannung von 
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Ne-Xe- oder Ne-Ar-Gemischen nimmt bei Bestrahlung zu. Ist ¢ der Prozent- 
gehalt des Zusatzes und L die Strahlungsintensitat, so 1aBt sich sowohl theoretisch 
wie experimentell zeigen, da® in erster Naéherung die Kurve Vp =f (log @) durch 
Strahlung parallel mit sich selbst verschoben wird. Werden ¢ und g, die Zusatze 
bei gleichem Vp und den Strahlungsintensitéten L und Null genannt, so gilt 
e/og —1 = Const L, wobei die Konstante von der Art des Zusatzes unabhangig 
ist. Bei He hat die Kurve Vp=f (od) (po der auf 0° C reduzierte Druck, d Elek- 
trodenabstand) eine bemerkenswerte Form. Sie rtuhrt daher, daf{XS bei einer be- 
stimmten Elektronengeschwindigkeit die Ionisationswahrscheinlichkeit ein Maxi- 
mum hat. Wird bei einer Roéhre dieses Maximum iiberschritten, so nimmt die 
Ionisation ab. Infolgedessen gibt es Gebiete, in denen die Ziindung durch Er- 
hohen der Spannung wieder unterdriickt werden kann. Giintherschulze. 


J.S. Townsend, Electrodeless Discharges. Phil. Mag. (7) 13, 745—759, 
1932, Nr. 86. Ausdehnung der in vélliger Unkenntnis der deutschen Literatur auf- 
gestellten Theorie des Verf. tiber die positive Séule der Glimmentladung auf elek- 
trodenlose Entladungen in kugelférmigen Gefiifen. Die Untersuchung ist infolge- 
dessen eine rein englische Angelegenheit. Es wird angenommen, daf} sich das 
kugelformige Entladungsgefa® in der Mitte zwischen zwei parallelen Platten be- 
findet, die mit den Enden der Induktivitaét eines mit konstanter Amplitude schwin- 
genden Hochfrequenzkreises verbunden sind. Die schwingende Feldstarke Z im 
Gas ist geringer als die ungestérte Feldstarke U/b zwischen den Platten. Der 
Unterschied hingt von der Stromstirke ab. Die Wiedervereinigung wird vernach- 
lassigt. Mit Hilfe bestimmter Annahmen iiber die Diffusion und die Eigenfrequenz 
der Elektronen werden die Gleichungen der Entladung entwickelt und mit eng- 
lischen Messungen verglichen. Ferner wird versucht, die verschiedenen bei den 
elektrodenlosen Entladungen auftretenden Spektren aus der Theorie zu erklaren. 
Eine Zusammenfassung der Ergebnisse fehlt ebenso, wie eine klare Formulierung 
des Inhalts der einzelnen Abschnitte. Giintherschulze. 


John Thomson. Arc, Spark, and Glow: A Note on Nomenclature. 
Phil. Mag. (7) 13, 824834, 1932, Nr.86. Verf. zeigt, daB die Elektroingenieure 
unter Funken eine helleuchtende Hochspannungsentladung, die Physiker dagegen 
den Zitindvorgang irgendeiner Entladung verstehen, wihrend die Spektroskopiker, 
wenn sie von Bogenlinien reden, eine Entladung geringer, und wenn sie von 
Funkenlinien sprechen, eine Entladung hoher Stromdichte meinen. Dann wird 
ein einfacher Versuch mit variablem Vorwiderstand vor einer Funkenstrecke und 
einem variablen Parallelkondensator mitgeteilt, bei dem sich bei Atmosphiren- 
druck nach Wunsch die drei Entladungsformen: Funke, Glimmentladung, Licht- 
bogen erhalten lassen. Darauf aufbauend, schlaigt der Verf. die alloemeine An- 
nahme folgender Definitionen vor. Funke: Der instabile Anfangszustand jeder 
Entladung zwischen kalten Elektroden (also das, was wir als Ziindung bezeichnen). 
Bogen: Eine Entladung, bei der der Strom sowohl durch das (verdampfite) Elek- 
trodenmetall, wir durch das Gas zwischen den Elektroden transportiert wird (hier- 
nach ware der Lichtbogen zwischen nicht verdampfenden Wolframelektroden kein 
Lichtbogen). Glimmentladung: Eine Entladung zwischen kalten Elektroden, wenn 
der Strom véllig von Gasionen transportiert wird (hiernach wire eine Glimm- 
entladung auf Hg in Hg-Dampf keine Glimmentladung). Giintherschulze. 


M. Wehrli und P. Biehtiger, Die translatorische Elektronengruppe 
an der Kathode einer selbstandigen Bogenentladung. Helv. 
Phys. Acta 5, 106—125, 1932, Nr.2. An einer horizontalen Bogenentladung zwischen 
Wolframelektroden in reinem, trockenem Stickstoff werden Messungen. mit einer 
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Sonde ausgefiihrt, die aus einer eben geschliffenen Halbkugel aus Wolfram be- 
steht. Die Anode umgibt die sich in geringem veriinderlichen Abstand gegen- 
liberstehenden Elektroden, Kathode und Sonde aufsen als Ring. Die Druecke wur- 
den so weit verringert (bis 8.9mm), da der Abstand Sonde—Kathode von der 
Grofenordnung einer freien Elektronenweglinge wurde. Dann konnte vor der 
Kathode eine primare, translatorische Elektronengruppe nachgewiesen werden, die 
Voltgeschwindigkeiten von der Gréfe des Kathodenfalles hat. Theoretische Be- 
trachtungen tiber die Zusammenstéfe dieser Elektronengruppe mit den Gasmole- 
kiilen ergeben fiir die Gesamtzahl aller elastisch gestreuten Elektronen, welche 
die Sonde erreichen, einen Wert, der exponentiell mit dem Produkte p.d ab- 
nimmt (p = Gasdruck, d = Abstand Kathode—Sonde). Diese Forderung wird durch 
Messungen bei verandertem p und d bestiatigt. Fiir den Fall von EinfachstéfSen 
1aBt sich die Sondencharakteristik berechnen. Es kénnen daraus eingehende quan- 
titative Angaben itiber die elastischen und unelastischen Elektronensté®e (Ge- 
schwindigkeitsverlust 13,3 Volt) in der selbstandigen Bogenentladung gewonnen 
werden. Die Messungen erméglichen den Anschlu® an Untersuchungen von 
I. Langmuir, H. Jones und M. Renninger iiber die Stéfe von Elektronen 
aus Gliihkathoden mit Gasmolektilen. Ihre Ergebnisse werden im wesentlichen 
bestatigt bei 1000 mal gréferen Drucken und Stromdichten. Giintherschulze. 


Willi M. Cohn. Some spectrographic studies of negative point 
discharge at low pressures. Phys. Rev. (2) 40, 122, 1932, Nr.1. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Der Verf. zeigt, daf} die negative Punktentladung bis zu Drucken 
von 104mm Hg aufrechterhalten werden kann. Das Spektrum bei diesen Drucken 
ist kontinuierlich und zeigt einige Banden und Linien des in dem Rohr enthaltenen 
Gases. Das Maximum des kontinuierlichen Spektrums legt auf der Photographie 
bei 4600 A.-E. Es kann von 6200 bis 2150 A.-E. verfolgt werden. Mit wachsendem 
Druck erscheinen die Banden und Linien des Gases mit steigender Intensitaét. Die 
Intensitatsverteilung des kontinuierlichen Spektrums ist Abnlich den Kontinuen, 
die man erhalt, wenn man Gase, Dampfe und feste Kérper mit Elektronen bom- 
bardiert. Es wird angenommen, dafi der Anregungsprozefi in beiden Fallen der 
gleiche ist. Ritschl. 


Heinrich Mache. Anwendung von Ahnlichkeitsbetrachtungen 
auf die Strémung der Elektrizitat in Gasen. Phys. ZS. 33, 43— 
46, 1932, Nr.1. Es werden die Reynoldsschen Ahnlichkeitsbetrachtungen der 
Hydrodynamik auf die stationére elektrische Strémung in ionisierten Gasen ,,an- 
gewandt“. Am Beispiel des Plattenkondensators und des Zylinderkondensators 
werden die Bedingungen fiir ,,ahnliche Falle“ aufgesucht. Schnitger. 


W. Rogowski. Der Stufendurchschlag bei Gasen, ZS, f. techn. Phys. 
13, 97—99, 1932, Nr. 2. Bei Oszillographenaufnahmen des elektrischen Durchschlags 
hatte sich gezeigt, dai die Spannung nicht sogleich véllig zusammenbrach, sondern 
etwa in halber Héhe einen Augenblick Halt machte, eine Stufe bildete. Krug 
glaubte zeigen zu kénnen, daf} die Stufe lediglich durch eine Schwingung des 
Mefikreises vorgetiuscht sei. Verf. weist demgegeniiber nach, dafi die Spannungs- 
stufe reell ist. Sie wird deutlich ausgepragt, wenn der Druck unter den einer 
Atmosphiare verringert wird. Bei Wasserstoff hat die Stufe bereits bei Atmo- 
sphérendruck eine markante Lange. Giintherschulze. 


Max. Toepler und Toshiichi Sasaki, Funkenkonstante fiir Funkenbil- 
dung aus verschiedenen Grenzspannungen. Arch. f. Elektrot. 26, 
111—114, 1932, Nr.2. Bisher ist die Funkenkonstante fast ausschlieflich ftir die 
Funkenbildung aus der Anfangsspannung heraus gemessen worden. Absehnitt I 
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gibt zunachst die Funkenspannung fiir die verschiedenen Funkenarten, welche 
zwischen Spitze und Kugel von 10cm Durchmesser auftreten. Zur Messung der 
Funkenkonstante dient die oft benutzte Versuchsanordnung, bei der die Maximal- 
spannung neben einem Ohm schen Widerstande im Entladungskreise einer Kapa- 
zitat gemessen wird. Die Mefiergebnisse der Funkenkonstante fiir Funken ver- 
sehiedener Herkunft sind tabellarisch zusammengestellt; die Funken aus Anfangs- 
spannung, aus negativer Biischelgrenzspannung und aus positiver Glimmgrenz- 
spannung haben fast die gleiche Funkenkonstante, wihrend Funken aus der 
Streifenentladung oder aus positiver Biischelentladung heraus eine bis zur Halfte 
kleinere Funkenkonstante ergaben. Giintherschulze. 


W. A, Leyshon. On periodic movements of the negative glow in 
dischargetubes. Proc. Phys. Soc. 44, 171—189, 1932, Nr.2 (Nr. 242). Es wird 
gezeigt, da das negative Glimmlicht auf der Kathode hin und her springt, wenn 
auBer dem Fiillgas Spuren von Kohlenwasserstoffdampf vorhanden sind. Die Wir- 
kung solcher Verunreinigungen auf die Réhrencharakteristik wird beschrieben. 
Als Fiillgas diente in den meisten Fallen Neon. Es wird vermutet, daf} das Sprin- 
gen durch eine Art interne Ziindung an den nicht vom Glimmlicht bedeckten 
Stellen der Oberflache hervorgerufen wird. Die Ursache der Ziindung ist der 
elektrische Zusammenbruch einer teilweise isolierenden Kohlenwasserstoffschicht 
infolge von Anhaufung positiver Ionen oder durch eine chemische Oberflachen- 
wirkung, die zustande kommt, wenn die Reaktionsprodukte der Entladung an der 
Oberflache eine hinreichende Konzentration erreicht haben. Es wird angenommen, 
dafX{ das Elektronenemissionsvermégen der Oberflache durch die Ztindung ver- 
eréert wird und die Hauptentladung dann nach dieser Stelle hinspringt. Der Vor- 
gang ist reversibel und kann infolgedessen periodisch verlaufen. Der Zusammen- 
hang zwischen der Periode des Hin- und Herspringens und der Stromstarke spricht 
fiir eine solche Erklarung. Giintherschulze. 


Lothar Rehde und Kari Sehnetzler. Eine neue Methode zur Messung 
des Nachleuchtens von Gasentladungen. Phys. ZS. 33, 206—207, 
1932, Nr.5. (Vortrag Tag. Gauy. Thiir.-Sachs.-Schles. der D. Phys. Ges., Leipzig, 
Januar 1932.) An den Enden eines Gasentladungsrohres liegt die eine Halbperiode 
eines Wechselstromes von variabler Frequenz. Die Entladung wird durch eine 
Dreielektroden-Kerrzelle beobachtet, die so geschaltet vist, daf} wahrend der einen 
Halbperiode nur das eine Feld aufgehellt ist. Im Bereiche der Tonfrequenzen 
bleibt das andere Feld vollstindig dunkel, erst bei 5.10°Hertz wird die Auf- 
hellung so stark, daf fiir Fernsehzwecke die Trigheit zu stérend wird. Aus dem 
Verhiltnis der Helligkeiten ergeben sich bei Neon von 3mm Hg 3.10-7sec zum 
Abklingen auf */; der Helligkeit fiir das negative Glimmlicht, die Zeiten fiir die 
positive Saule sind bedeutend gréfer. Schnitger. 


Ervin H. Bramhall. Langmuir Probe Measurements in the Normal 
Copper Arc. Phil. Mag. (7) 13, 682—704, 1932, Nr.85. Es werden Potential- 
messungen mit der Langmuirsonde im normalen Kupferlichtbogen in Luft bei 
Atmospharendruck ausgefiihrt. Durch Anlegen einer zusitzlichen Wechselspannung 
an die Sonde erhalt man die Volt-Ampere-Charakteristik durch Aufnahme eines 
einzigen Oszillogramms. Der Elektronendiffusionsstrom betragt nur etwa 1°/o des 
Bogenstromes, Die Messungen lassen auf eine Dichte von 7.10! Elektronen . em—3 
mit einer mittleren Energie von 2 Volt schlieBen. Der Potentialgradient nimmt 
nach den Elektroden hin zu; durch Extrapolation ergibt sich der Kathodenfall zu 


11 bis 13 Volt. Der variable Gradient zerstért also die Voraussetzungen fiir die 


Gleichungen von Steinmetz und A yrton. Schnitger 
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Th. V.Ioneseu et C.Mihul, Les gaz ionisés dans le champ magné- 
tique; preuve de l’existence de l’électrontournant. (Co I, IGE 
70—72, 1932, Nr.1; Berichtigung ebenda S.404, Nr.4. Eine Entladung in Luft 
(10% mm Hg, Gliihkathode, s. diese Ber. 12, 1115, 1931) wird mit AufBenbelegungen 
an einen Schwingungskreis (A = 2 bis 10m) angekoppelt und der Einflu® der Ent- 
ladung durch Dampfung und Frequenzanderung untersucht bei Anwesenheit ver- 
schieden starker fufierer Magnetfelder, Die Versuche ergeben das Vorhandensein 
charakteristischer Resonanzfrequenzen, die von der Stromstirke der Entladung unab- 
hangig sind, und zwar treten zwei solcher Frequenzen auf. Die eine ist identisch mit 
der Umlaufsfrequenz freier Elektronen in einem Magnetfeld H, gegeben durch 
vy = €H/2xmc; die beobachtete starke Dimpfung bei dieser Frequenz kann also 
auf Resonanz der Elektronenschwingungen zuriickgefiihrt werden, Eine zweite 
Resonanzstelle tritt auf bei einem um etwa 10 GaufS schwicheren Magnetfeld und 
fiihrt daher bei fehlendem Aufienfeld bereits zu Resonanz mit derjenigen Frequenz, 
die freie Elektronen bei 10 Gaufi ausfiihren, d. h. bei etwa 4 = 10m. Es wird 
vermutet, daf} es sich hier um Schwingungen irgendwie angelagerter Elektronen 
handelt, auf die aufier dem Aufienfeld noch ein molekulares Magnetfeld von 
10 Gaui einwirkt. Steenbeck. 


P. V. Timofeiey and N.S. Khlebnikov. Gasfilled Photoelectric Cells. 
Westnik Elektrotechniki 1931 (Sekt.I), S.464—471, Nr.11/12. (Russisch mit 
englischer Ubersicht.) [S. 1356.] Sewig. 


Wolf Johannes Miiller, H. K. Cameron und W.Maehu. Zur Theorie der 
Passivitatserscheinungen, XIV. Uber die Passivitadt des 
Nickels. Wiener Ber. 140 [2b], 501—520, 1931, Nr.8. Bereits berichtet nach 
Wiener Anz. 1931, S.187; vgl. diese Ber. S. 542. Scheel. 


Karl Fredenhagen. Das Problem der elektrolytischen Disso- 
ziation. II. Zugleich eine Entgegnung auf die Erwiderung der Herren 
Hammerschmid und Lange, ZS. f. phys. Chem. (A) 159, 81—98, 1932, 
Nr. 2/3. Der Verf. vertritt in seiner Entgegnung folgenden Standpunkt: Die elektro- 
lytischen Lésungs- oder Verteilungszahlen (P-Werte) stehen mit den Nernst- 
schen elektrolytischen Lésungstensionen in engstem Zusammenhang. Ihnen haftet 
keine andere Unbestimmtheit an als die, welche wir bei den Lésungstensionen 
kennen, nimlich, daf man nur ihre Relativwerte, nicht aber ihre Absolutwerte 
festlegen kann. Die von Hammerschmid und Lange gegen die P-Werte 
erhobenen Einwinde sind darauf zuriickzufiihren, daB sie den vom Verf. schon 
1905 gegebenen Ableitungen nicht bis zur Aufstellung der vollstandigen Gleich- 
gewichtsbedingungen folgen. Im weiteren werden noch folgende Fragen disku- 
tiert: 1. Tritt bei der Messung elektromotorischer Krafte eine Kontaktpotential- 
differenz Metall/Metall nachweisbar in Erscheinung, und welche Bedeutung wiirde 
eine solche Potentialdifferenz fiir die thermodynamische Berechnung elektromoto- 
rischer Krafte im allgemeinen und der P-Werte im besonderen haben? 2. Welche 
thermodynamischen Beziehungen bestehen zwischen Gasionen, Gasatomen und 
Lésungsionen? Und 3. Ist die elektrolytische Dissoziation durch rein elektro- 


statische Krafte erklirbar oder muf man auf spezifisch chemische Krafte zuriick- 
Dardin. 


ereifen? 

H.Hammerschmid und E, Lange. SchluBbemerkungen zur Diskussion 
met Herrn K Fredenhagen, Zugleich Kritik einiger ver- 
meintlicher Griinde fiir die Vernachlassigung des Galvani- 
potentials Metall/Metall in der galvanischen Kette. TAs, akc 
phys. Chem. (A) 159, 100—109, 1932, Nr. 2/3, Anschliefiend an ihre Erwiderung an 
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K, Fredenhagen und im Zusammenhang mit dessen Entgegnung (siehe vor- 
stehendes Referat) machen die Verff. noch einige SchluBbemerkungen, Zunachst 
weisen sie, im Anschlu8 an die Grundauffassung von Freden hagen, dah 
elektrische und chemische Potentialdifferenz ,,identisch“ seien [d. h. offenbar 
(I o,—1l1 9) 2,F = +Lle,—-LH w,)], noch einmal auf die Gleichgew ichts- 
beziehung fiir das das Jw kompensierende Galvanipotential [(U 9; 
— il 9)2,F =—Ce—i ,)] hin. Unter den sich hieran anschliefienden 
speziellen Diskussionen wird vor allem auf das nicht zu vernachlassigende Galvani- 
potential Metall/Metall in der galvanischen Kette und auf eine Reihe anderer, mit 
einzelnen Ioneniibergingen zusammenhingender Meinungsverschiedenheiten auf- 
merksam gemacht, Dardin. 


Karl Fredenhagen. Schlu&ibemerkungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 1595 
110—114, 1982, Nr. 2/3. Der Verf. versucht noch einige strittige Fragen, die zwischen 
ihm und E. Lange bestehen, zu kliren. Es handelt sich dabei um die Frage tuber 
die Kontaktpotentialdifferenz Metall/Metall und um den Einwand von E. Lange, 
wonach der Verf. in seinen Ansitzen den y-Wert des Elektrons nicht bertick- 
sichtigt hatte. Dardin. 


T. H. Osgood and E. Hutchisson, The nature of electrical contact 
between metals. Phys. Rev. (2) 40, 129, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Zwei kreisférmige optisch ebene Metallplatten von etwa 4cm Durchmesser sind an 
ihren Kanten unterstiitzt und im Abstand einiger tausendstel Zentimeter angeordnet. 
Die eine wird der anderen durch ein in ihrem Mittelpunkt angebrachtes verander- 
bares Gewicht genihert, so dafi der zwischen beiden liegende Raum von einer Ebene 
und einer Kugelschale begrenzt ist. Die itiber diese Strecke gehenden Stréme 
wurden fiir verschiedene Spannungen und Plattenabstinde gemessen. Die kleinsten 
der gemessenen Stré6me lagen bei 10° Amp.; die benutzten Spannungen lagen 
0,5 Volt fiir groBe und 104 Volt fiir kleine Entfernungen. Das Verfahren hat den 
Vorteil einer genau einstellbaren Entfernung und der Verwendung von Spannungen, 
die weit unterhalb jeder lonisierungsspannung liegen. Die Ergebnisse lassen bei 
Atmospharendruck auf das Vorhandensein einer mindestens 10 em dicken leitenden 
Schicht an der Oberflache jeder Platte schlieBen. Bei 0,01 mm Druck und nach vor- 
sichtiger Warmebehandlung anderte sich die Dicke dieser Schicht nicht wesentlich. 
Bei einer bestimmten Spannung nimmt der Strom iiber die Strecke anni&hernd 
exponentiell ab mit zunehmender Entfernung. Das Ohmsche Gesetz gilt nicht. 
Aus wellenmechanischen Uberlegungen und anderen Untersuchungen schlieSen 
Vertff., dai die Leitung durch derartige Schichten mehr der elektrolytischen als der 
metallischen Leitung ahnelt. Es wird beabsichtigt, die Untersuchungen auf Metalle 
auszudehnen, die weitgehend frei von adsorbierten Gashiduten sind. Sewig. 


Leopold Prasnik. Uber den Ausbrennvorgang derim Vakuum ge- 
glihten Drahte. II. ZS. f. Phys. 75, 417420, 1932, Nr.5/6. Es werden die 
Rechnungen des ersten Teiles auf den Fall der Wolframdrahte angewendet. Der 
mégliche Durchmesserabbau des Drahtes ist nach den Gleichungen, die mit Hilfe 
der Nernstschen Formel fiir die Verdampfung berechnet wurden, stark von 
der Temperatur abhiingig, und zwar nimmt er mit der Temperatur zu. Fir 7 
= 2400° K stimmen die dureh diese Gleichungen erhaltenen Werte mit denen der 
sonst temperaturabhingigen Koref-Plautschen Formel ziemlich gut tberein. 

Prasnik. 
F. Waibel und W. Schottky. Uber die Natur der SD er Bs ce hac hte 
Kupferoxydulgleichrichtern. Naturwissensch. 20, 297—298, 1932, 
Nr. 17. Massive Kupferoxydulplatten, die bei der Temperatur der fliissigen Luft 
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mit thermisch verdampften Gold- oder Silberschichten bestiubt wurden, zeigten 
keine Spur von Gleichrichtwirkung. Wurden dieselben jedoch vor der Bestéubung 
einem Bombardement mit beliebigen Ionen oder Elektronen ausgesetzt, so trat 
erhebliche Vorderwandsperrwirkung mit Verhiltnissen 1:20 bei +2 Volt auf. 
Warmeleitungsversuche u.a. Beobachtungen zeigten, da® die Sperrwirkung nicht 
durch mehr oder weniger vollkommene Kontakte zu erkliren sind. Durch Atz- 
versuche konnte die materielle Existenz einer fiir die Sperrwirkung verantwort- 
lichen extrem schlecht leitenden Schicht sichergestellt und ihre wirksame Dicke 
in der Groéfenordnung von 1...5.10°cm gemessen werden. Sewiy. 


K. Seharf und 0. Weinbaum. Strukturuntersuchung des Kupfer- 
oxydul-Gleichrichters. (Kin Beitrag zum Kristall- und Sperrschicht- 
Photoeffekt.) Phys. ZS. 33, 336—341, 1932, Nr.8. Nach einleitendem Referat iiber 
die wichtigsten Beobachtungen tiber den Sperrschichtphotoeffekt (Schottky 
und Mitarbeiter) und den Kristallphotoeffekt (Dember) legen Verff. ein um- 
fangreiches metallographisches Beobachtungsmaterial iiber die Struktur der ver- 
schiedenen Schichten von Gleichrichter- und Photozellenplatten der’Kupferoxydul- 
Vorderwand- und -Hinterwandbauart vor. Die Struktur der aufeinander folgenden 
Schichten wurde teils durch sukzessives Abétzen und mikrophotographische Auf- 
nahme der entstandenen Oberflachen, teils durch Aufnahmen von Querschliffen 
untersucht. Die Atzbilder der Hinterwandplatten zeigen, dai die beiden Kontakte 
za beiden Seiten des Oxyds ganz verschiedene Struktur besitzen, was samt den 
daraus zu ziehenden Schliissen tiber die Gleichrichtwirkung in Einklang mit den 
Ergebnissen von Schottky und Mitarbeitern steht. Der Querschliff einer 
Siemens-Vorderwandzelle zeigt zwei symmetrisch iibereinander angeordnete 
Oxydulschichten, ohne erkennbare Unterschiede der Grenzschichten an der 
Graphit- und der aufgestéubten Metallelektrode. Verff. ziehen aus ihren Be- 
obachtungen (beztiglich Einzelheiten muf} auf das Original verwiesen werden) den 
Schluf, dafi der Sperrschichteffekt als Kristallphotoeffekt in mono- bzw. poly- 
kristallinen Kupferoxydulschichten zu erklaren und der Sperrschicht nur eine 
sekundare Rolle zuzuschreiben sei. Sewig. 


M. Torres. Mikrographische Untersuchung der ,Kuprox*- 
Gleichrichter. ZS. f. Phys. 74, 770—772, 1932, Nr.11/12. Die Einzelkristalle 
des Kupferoxyduls wurden mit einem metallographischen Apparat von Le 
Chatelier untersucht. Dabei zeigte sich, dafi sich jeder Hinzelkristall des 
Kupferoxyduls im allgemeinen durch die ganze Dicke der Oxydulschicht erstreckt. 
Die Konturen der Einzelkristalle des Kupferoxyduls entsprechen denen der 
Einzelkristalle des Mutterkupfers, d. h. jeder Kupfereinzelkristall ruft einen 
Kupferoxyduleinzelkristall hervor. Eine Kupferoxydschicht wurde nicht fesi- 
gestellt. Die Theorien von Pélabon wurden nicht bestatigt. Giintherschulze. 


Lee A. Du Bridge. A further experimental test of Fowler’stheory 
of photoelectric emission. Phys. Rev. (2) 39, 1OS8==11:85 19325 Neate 
Kurzer Sitzungsbericht ebenda S.866, Nr.5. Die Theorie der lichtelektrischen 
Elektronenemission von Fowler wird vom Standpunkt des Experimental- 
physikers diskutiert und einige bemerkenswerte Folgerungen dieser Theorie bei 
der Betrachtung vorgegebener experimenteller Befunde hervorgehoben. Eine 
neue graphische Methode, welche die Theorie zu priifen gestattet, ermdglicht die 
Bestimmung der wahren Austrittsarbeit einer Oberflache aus Photostrom- 
Temperaturkurven, die mit monochromatischem Licht erhalten werden. Damit 
wird die bisher zur niherungsweisen Auffindung der Austrittsarbeit notwendige 
spektrale Verteilungskurve umgangen. Diese Methode wird auf die experimen- 
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tellen Ergebnisse an Palladium (Dubr idge und Roehr) und Gold (Mo rr is) 
angewendet. Ihre Bewihrung liefert eine zusatzliche Bestatigung der Theorie von 


Fowler. W. Kluge. 


Ig. Tamm, Some Remarks on the Theory of Photoelectric Effect 
on Metals. Phys. Rev. (2) 39, 170—172, 1932, Nr.1. Bemerkungen in bezug auf 
Untersuchungen des Verf. und von S. Schubin (vgl. diese Ber. 12, 1486, 1931) 
und J. Frenkel (diese Ber. 12, 2426, 1931) iiber das innere Potential und die 
Austrittsarbeit der Metalle. Rupp. 


Ludwig Bergmann, Uber einen lichtelektrischen Effekt in Halb- 
leitern. Phys. ZS. 33, 209—213, 1932, Nr.5. (Vortrag Tag. Gauv. Thiir.-Sachs.- 
Schles. der D. Phys. Ges., Leipzig, Januar1932.) Wird eine mit Selen oder 
Kupferoxydul bestrichene Metallplatte mit dem Gitter der Eingangsrohre eines 
Mehrfachverstirkers verbunden und fallt intermittierendes Licht auf die Platte, 
so erhilt man im Telephon des Ausgangskreises einen Ton der gleichen Frequenz, 
mit der die Belichtung erfolgt. Der Ton wird verstarkt, sobald ein mit der 
Kathode der Eingangsréhre verbundenes Netz der belichteten Platte genahert 
wird. Die Tonverstirkung ist die gleiche, wenn das Netz unter Zwischenlage 
eines diinnen Glimmer- oder Glasscheibchens gegen die belichtete Seite der Platte 
gedriickt wird. Der Effekt wird an einer ganzen Reihe von aufgefiihrten Stoffen 
beobachtet. Fiir die Versuche werden diese Substanzen pulverisiert, in dtinner 
Schicht in Zaponlack suspendiert und zwischen zwei isolierenden Glasplattchen 
in einer besonderen Zelle angeordnet. Auf das eine Glasplattchen ist eine durch- 
sichtige Goldschicht aufgestéubt, wahrend gegen das andere eine mit dem Gitter 
der Eingangsréhre verbundene Metallplatte gedriickt wird. Ein Sperrschicht- 
photoeffekt oder auferer Photoeffekt wird durch diese Anordnung ausgeschaltet. 
Der gefundene Effekt wird durch eine verallgemeinerte Erscheinung des von 
H. Dember an Einkristallen von Kupferoxydul und Proustit beobachteten 
Photoeffektes erklart. Hiernach entstehen in den einzelnen Mikrokristallen 
Elektronenkonzentrationsgefalle in Lichtrichtung. Dadurech bewegen sich Elek- 
tronenwolken im Takt der Lichtunterbrechungen von der belichteten Seite der 
Substanz nach der unbelichteten, und es werden auf den du®eren Metallbelegen 
der Glasplattchen Ladungen influenziert. Die technische Ausfithrung der Zelle 
wird noch in der Weise variiert, da} eine Belichtung von beiden Seiten méglich 
ist. Die Versuche, die mit kontinuierlicher und intermittierender Belichtung unter 
verschiedenen Variationen von beiden Seiten der Zelle ausgefiihrt werden, zeigen 
eine ausgesprochene Richtwirkung des Lichtes auf den lichtelektrischen Effekt. 
SchlieBlich wird ein Demonstrationsversuch mit einer Spezialzelle angegeben, an 
Hand dessen die beschriebenen Erscheinungen aufgezeigt werden kénnen. W. Kluge. 


R. Robertson, J.J. Fox and A.B. Martin. Photo tC ond wetivitye otter 
mon ds. Nature 129, 579, 1932, Nr. 3259. Die Verff. haben an mehreren Diamanten 
die lichtdurchlassig fiir Wellenlingen von 8 w und 2300 sind, photoelektrische Leit- 
fahigkeit und Erzeugung eines Stromes ohne Anwendung einer duferen Spannung 
festgestellt, wobei als Elektroden solche aus Messing, Blei oder Graphit dienten, 
Hine Untersuchung des aktivierenden Gebietes mit Hilfe des erofen Monochro- 
mators des King College in London ergab 22300 als wirksamste Wellenlinge zur 
Erzeugung der photoelektrischen Leitfahigkeit. v. Steinwehr. 


René Audubert et Mlle Cécile Stora. Propriétés photovoltaiques du 
su Ifure de cadmium. C.R. 194, 11241126, 1982, Nr. 13. Das auf einer Cad- 
miumelektrode mit einer Lésung von Schwefelalkali als Elektrolyt erzeugte CdS. 
besitzt eine erhéhte photoelektrische Empfindlichkeit. Das Photopotential, das im 
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allgemeinen negativ ist, hangt von der Zusammensetzung des Elektrolyten in der 
Weise ab, dag es besonders hoch in oxydierenden Lésungen, niedrig dagegen oder 
sogar von entgegengesetztem Vorzeichen in reduzierenden Lésungen ist. Cd-Ionen 
wirken herabsetzend auf das Potential, ebenso Verminderung des py der Lésung, 
wahrend Erhdhung des letzteren vergréfernd wirkt. Die Dicke der Cd S-Schicht ist 
ohne Einflufi. Der Einflufi der Wellenlinge des Lichtes auf die Empftindlichkeit wurde 
mit Hilfe eines Gleichstromlichtbogens zwischen Kohleelektroden und eines Hilger- 
schen Monochromators im Bereiche von 3800 bis 8000 A untersucht. Die Empfind- 
lichkeitskurve fiir eine in Beriihrung mit Na.S stehende Cd S-Elektrode zeigt ein 
Maximum bei 5200A, ein Minimum bei 4100A und ein schwiicher ausgebildetes 
Maximum bei 3900 A. Die Verif. sind der Ansicht, daB es sich in diesem Falle um 
einen Photoeffekt handelt, der auf einem photolytischen Proze® wie bei Cu O, Cuz O, 
Cu J, AgoS und anderen Substanzen beruht. v. Steinwehr. 


T.E. Clarke. The Effect of Surface Changes onthe Photoelectric 
Emission of Silver and Gold. Phil. Mag. (7) 13, 624—632, 1932, Nr. 85. 
Polieren und Ausgliihen éiner Metallflache im Vakuum hat einen definierten und 
reproduzierbaren Einflufi auf die lichtelektrischen Sattigungsstréme. Sewig. 


J.E.Nyrop. The surface-electrons. Phys. Rev. (2) 39, 967—976, 1932, 
Nr.6, Die Theorie des entarteten Elektronengases in metallischen Leitern, die ein 
Elektronengas ,,erzeugen“, also Oberflichenelektronen abgeben kénnen, wird auf 
den normalen und den selektiven Photoeffekt und auf die Verdampfung von gliihen- 
den Metallen angewendet. Ferner wird auseinandergesetzt, wie die Adsorption und 
die katalytische Wirkung an Oberflachen unter Beriicksichtigung der Oberflichen- 
elektronen berechnet werden kann. Auch zu einer Abschatzung der fiir die Aus- 
trittsarbeit mafgebenden Potentialschwelle fiihrt das Verfahren. Sewig. 


Philip X. Rice. Automatictrain control based on magnetic bridge. 
Journ. Franklin Inst. 213, 381—399, 1932, Nr.4. Es werden verschiedene Aus- 
fiihrungsmethoden der automatischen Zugbeeinflussung, die auf dem Gedanken der 
magnetischen Wechselstrombricke aufgebaut sind, beschrieben. Je nach der 
Veranderung der Permeabilitaét der Briickenzweige laft sich die gewitinschte Relais- 
betitigung steuern, deren Anwendungsgebiet naturgemaf nicht auf die obengenannte 
Aufgabe beschrankt ist. Stahlhartung, Schutz gegen Autodiebstahl usw. sind weitere 
Beispiele. Die magnetische Briicke ist grundsatzlich iiberall da anwendbar, wo 
Anderungen des magnetischen Kraftflusses (Anderungen der Permeabilitét, des _ 


Luftspaltes usw.) vorkommen. 0. v. Auwers. 


Robert Juza und Wilheim Biltz, Beitrage zur systematischen Ver- 
wandtschaftslehre. 57. Das Zustandsdiagramm Pyrit, Mag- 
metkies, Troilit und Schwefeldampf, beurteilt nach 
Schwefeldampfdrucken, Réntgenbildern, ID NOG Oi wh satel 
magnetischen Messungen. Réontgenographische Beitrage von Karl 
Meisel. ZS. f. anorg. Chem. 205, 273—286, 1932, Nr. 3. [S. 1310.] v. Auwers. 


Dinea Samuracas. L’influence du champ magnétique eeie lhe Cre 
Piallieation. C. R. 194, 1225—1227, 1932, Nr.15. Der Einfluss eines ortlich 
begrenzten Magnetfeldes (rd. 130000e) auf die Auskristallisation von Hisen- 


sulfat, Nickelsulfat, Kobaltchloriir, Kupfersulfat und Magnesiumsulfat aus einer 


wiisserigen Lisung, die sich unter sonst gleichen Bedingungen zum Teil innerhalb, 
zum Teil auferhalb des Feldes befand, wurde untersucht. Gemessen wurde dabei 
die Menge der Kristalle in den beiden Zonen, und zwar einmal bei spontaner 


Kristallisation und andermal bei Impfung der Lésung durch einen Kristallkeim. 
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Eine Anderung der Geschwindigkeit konnte nicht festgestellt werden, dagegen war 
in beiden Fallen eine deutliche Beeinflussung der wahrend der Kristallisation 
auftretenden Fliissigkeitsstromungen zu beobachten und damit eine Verschieden- 
heit des Niederschlags. Die innerhalb des Feldes auskristallisierte Menge war bei 
Nickelsulfat um etwa 50°/o gréBer als der Niederschlag auferhalb des Feldes ; 
bei den anderen Salzen nahm die Differenz ab und betrug bei Magnesiumsulfat 
praktisch Null. Kussmann. 


Francis Bitter. On the detection ofinhomogeneities inthe magne- 
tization of iron. Phys. Rev. (2) 39, 185, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Inhaltlich wiedergegeben vgl. diese Ber. S. 818. Kussmann. 


AlbertPerrier.Sur des propriétés dela matiére ferromagnétique 
enlamesetfils minces. Helv. Phys. Acta 5, 59—67, 1932, Nr.1. In Anleh- 
nung an die Unterscheidung ,,strukturabhangigen™ und ,strukturunabhangigen* 
Verhaltens werden allgemeine Betrachtungen iiber die Unterteilung der magne- 
tischen Groen in skalare und vektorielle Eigenschaften durchgefiihrt. Kussmann. 


Heinrich Kiihlewein. Uber einen Zusammenhang zwischen jung- 
frdaulichem und remanentem Magnetisierungszustand. Phys. 
ZS. 33, 348—351, 1932, Nr.8. Bei der ballistischen Ausmessung zahlreicher Hyste- 
reseschleifen ferromagnetischer Legierungen ergab sich als Naherungsregel, da 
sich die Nullkurve als das arithmetische Mittel zweier anderer Kurvenabschnitte, 
und zwar des Riickanstiegs von der positiven Remanenz zur Sattigung und des 
normalen Anstiegs von der negativen Remanenz zur Sattigung (aufsteigender Ast) 
darstellen 1aBt. Die Giiltigkeit der Regel wird an einer Reihe von Beispielen er- 
lautert. Die Abweichungen betragen bei kleinen Feldstarken bis 20 %, bei héheren 
Feldstarken etwa 2 bis 3 %. Kussmann. 


Rud. Ruer. Die magnetischen Umwandlungen der ferromagne- 
tischen Metalle. ZS, f. anorg. Chem. 205, 230—234, 1932, Nr.3. Verf. bringt 
noch einmal neue Messungen fiir die Existenz eines echten Haltepunktes bei der 
A:-Umwandlung reinen Hisens, Aufierdem soll der thermische Effekt, der als 
Differentialtemperaturkurve gegen Chromnickel mit 10% Cr gemessen ist, fiir die 
Erwirmung und Abkithlung verschieden verlaufen, also Hysteresiserscheinungen 
zeigen. Ruer schliefit daraus, wie friiher, daf} die 4:-Umwandlung des EHisens eine 
Phasenumwandlung sei. (Die Frage ist nach wie vor eher eine Meinungsverschieden- 
heit der Definitionen als der Tatsachen. D. Ref.) O.v. Auwers. 


Kotard Honda. Uber das Weisssche molekulare Feld. ZS. f. Phys. 75, 
352—362, 1932, Nr. 5/6. Verf, liefert einen neuen Beitrag zu der Reihe seiner Ein- 
wande gegen die Weisssche Hypothese des Molekularfeldes und der spontanen 
Magnetisierung. In Gleichung 1 wird dabei als Annahme von Weiss Hi Nee 
in Gleichung 2 ebenso als Annahme von Weiss H,, = NJ postuliert, wobei J; 
die zur Temperatur ¢ gehérige spontatie Magnetisierung, J dagegen die zu 
einem bestimmten Feld Hy gehérige induzierte Magnetisierung bedeuten soll. 
Es wird auf dieser Grundlage gezeigt, dafi die universelle Beziehung der korre- 
spondierenden Zustinde 6/6, — f(7/@) nur angenihert gilt und eine Funktion der 
induzie rten Magnetisierung ist. Die gleichen Einwinde gegen die spontane 
Magnetisierung sollen sinngem&B gegen die Heisenbergsche Theorie gelten: 
auch sie soll keine ,remanente oder spontane“ Magnetisierung ergeben konnen. 
SchlieBlich wird an Hand thermodynamischer Uberlegungen gezeigt, daB auch das 
Verhalten der spezifischen Wirme am Curiepunkt und der magnetokalorische 


Effekt ohne Annahme eines molekularen Feldes in der Form NJ, oder N Jing 
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erklart werden kénnen, Die Ursache der magnetothermischen Erscheinungen wird 
in die Atome selbst verlegt. O.v, Auwers. 


Roland Schaffert. Thermomagnetic e. m. f’s in Transversel y and 
Longitudinally Magnetized Wires. Phys. Rev, (2) 39, 1017—1018, 
1932, Nr.6. Die Frage des Einflusses der Magnetisierung auf die Thermokraft 
eines Metalles (magnetisiert gegen unmagnetisiert) wird fiir Nickel, Eisen und 
Permalloy in drei verschiedenen Anordnungen untersucht: 1. die auf verschie- 
denen Temperaturen befindlichen Knickstellen des Drahtes sind in Richtung der 
Kraftlinien angeordnet, die Zu- und Ableitung senkrecht dazu; 2. das Drahtstiick 
zwischen den beiden ,,Létstellen* ist senkrecht zum Feld angeordnet, die Zu- und 
Ableitung ebenso, jedoch auferhalb des Feldes; 3. die ,,Létstellen* liegen wieder 
wie bei 1. in Richtung der magnetischen Kraftlinien, die Zu- und Ableitungen 
ebenso, indem sie durch die durchbohrten Polschuhe durchgefiihrt werden, Die 
Unterschiede der Thermokrafte in allen drei Fallen werden kurz skizziert, 

O.v. Awwers. 
Edmund van Aubell Uber den Halleffekt in Gold-Silberlegie- 
rungen. ZS. f. Phys. 75, 119, 1932, Nr.1/2. Es wird im Anschlu8 an die Arbeit 
von Ornstein und van Geel iiber Halleffekt und Gitterkonstanten der Gold- 
Silberlegierungen (diese Ber. S. 708) darauf hingewiesen, da’, waihrend der Hall- 
effekt bei 38 At.-% Silber ein Minimum durchlauft, Sedstr6ém ein negatives 
Maximum der Thermokraft bei 68 At.-% Silber gefunden hat. A. Claassen. 


Edward G. Herbert. Magnetic Superhardening and Stabilization 
of Metals. Amer. Mach. 76, 385—388, 1932, Nr.12. [S.1295.] Berndt. 


G. Guttwein, Kurzzeitige Leistungsmessungen in automa- 
tisechen Fernsprechanlagen. ZS. f. Fernmeldetechn. 13, 49—55, 1932, 
Nr. 4. H. Ebert. 


Robert Lochner. Design of Windings. Electrician 108, 500—503, 1932, 
Nr. 2810. Bei der Berechnung der Wendepole von Gleichstrommaschinen und Ein- 
ankerumformern mufi die durch Nutenteilung, Biirstenbreite, Kommutatorteilung, 
Wicklungsschritt und Schragung der Nuten gegebene Breite der Wendezone be- 
stimmt werden. Die Breite der Wendezone soll nicht mehr als 75 v, H. der 
Wendepolbreite betragen. Die erforderliche Wendespannung ist gleich der Summe 
der Streuspannungen von Nut, Zahnkopf und Wickelkopf der kommutierenden 
Spule. Wendespannung und Streuspannung kann man niemals in ihrem Verlauf 
vollkommen gleich machen. Es ist von Vorteil, sie méglichst gleichzeitig in der 
kommutierenden Spule entstehen zu lassen. Die axiale Lange des Wendepols soll 
gleich der axialen Ankerlinge sein und der Kern des Wendepols soll etwa die 
halbe Polschuhbreite haben. Der Wendepolluftspalt soll nicht zu klein sein und 
darf bis zu t/, der Wendepolschuhbreite betragen. Ein Maf} fiir das Verhalten der 
Maschine bei der Kommutierung ist die Gréfe der erforderlichen Wendespannung, 
die bestimmte Werte nicht iiberschreiten soll, An einem Beispiel werden die ange- 
gebenen Formeln zur Berechnung der Wendepolwindungen angewendet und an 
einer Zusammenstellung der Messungen an einer groBeren Zahl von Maschinen 
gezeigt, da8 Rechnung und Versuch gut iibereinstimmen., H. E, Linckh. 


August vy. Smolanski. Praktische Berechnung des dreipoligen 
ohmisch-induktiven Kurzschluistromes von Synchrongene- 
ratoren. Elektrot, u. Maschinenb. 50, 234—237, 246—249, 1932, Nr.15 u. 16. Aus 
der Leerlauf-Normalcharakteristik (vgl. REH 1929) und der dem Kurzschluf- 
verhaltnis 0,7 und der relativen Streuspannung 0,24 entsprechenden Kurzschluf- 
charakteristik (Mittelwerte bei neuzeitlichen Generatoren) wird der Kurzschluf- 
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strom bei Klemmenkurzschlu®B berechnet und die relative Generatorerregung bei 
beliebiger Belastung vorausbestimmt. Zur Ermittlung des dreiphasigen Dauerkurz- 
schluBstromes im Netz sowie der Restspannung an den Generatorklemmen wird 
ein Diagramm aus den fufieren Charakteristiken des Synchrongenerators bei ver- 
schiedener Belastung und Erregung entwickelt. Als Parameter mtssen dabei die 
relative KurzschluBimpedanz sowie der relative Erregerstrom und der cos » bei 
Kurzschlu8 bekannt sein. Bei der Berechnung der Kurzschlufimpedanz muf auch 
der nicht kurzgeschlossene Teil der Vorbelastung beriicksichtigt werden. Ist ein 
Schnellregler vorhanden, so ist bei der Ermittlung der Restspannung zu bertick- 
sichtigen, wie weit der Regelbereich des Reglers die Klemmenspannung aufrecht- 
zuerhalten gestattet. Mehrere parallel arbeitende Generatoren werden rechnungs- 
mafig in einen Ersatzgenerator zusammengefabit, die zugehorigen Transformatoren 
werden beriicksichtigt, indem die Streureaktanz des Generators entsprechend ver- 
eroBert wird, Ein Zahlenbeispiel zeigt die praktische Anwendung der aufer- 
ordentlich einfachen und iibersichtlichen Berechnungsmethode. H. E, Linckh. 


BE. Ziehl. Moderne Anschauungen iiber die Konstruktion elek- 

trischer Maschinen. Elektrot, ZS. 53, 401—405, 419—421, 1932, Nr. 17. 
H. Ebert. 

Milan Vidmar. Der Transformator mit Evolventenkern. Elektrot. 

u. Maschinenb, 50, 257—261, 1932, Nr. 17. 

M. Walter. Uber das Verhalten der Distanzrelais bei Pendel- 

erscheinungen. Elektrot. u. Maschinenb. 50, 261—263, 1932, Nr. 17. 

I. Tscherdanzew. Graphische Ermittlung der Verluste und des 

Wirkungsgrades beim allgemeinen Transformator. Elektrot. 

u. Maschinenb. 50, 269—273, 1932, Nr. 18. Scheel. 


Franz Ollendorff. Vereinfachte Feldberechnung in Nutenankern, 
Arch, f. Elektrot. 26, 2883—290, 1932, Nr. 4. ; 

kK. Rissmiiller. Der Expansionsschalter in der Praxis. Siemens-Zs. 
12, 117—121, 1932, Nr. 4. 

Willy Schmidt. Der Quertransformator als Leistungsregler in 
Leitungsringen. Siemens-ZS. 12, 1832—138, 1932, Nr. 4. H. Ebert. 


J. J. Rudra. Polyphase compensated commutator induction 
motors. Journ, Inst. Electr. Eng. 70, 365—381, 1982, Nr. 423. Die Kommutator- 
hintermaschinen (Phasenschieber) und die kompensierten Drehstrommotoren 
(Heylandmotor) werden kurz besprochen. Als Beispiel der kompensierten Motoren 
wird der Osnos-Motor ausfiihrlich behandelt. Die Priméarwicklung dieses Motors 
ist im Laufer angeordnet und wird vom Netz iiber Schleifringe gespeist, In den- 
selben Laufernuten liegt noch eine zweite Wicklung, die zu einem Kommutator 
geftihrt und tiber einen Drehstrombiirstensatz mit der im Stander befindlichen 
Sekundarwicklung verbunden ist. Am Kommutator wird dann von den Biirsten 
eine konstante Spannung von Schlupffrequenz abgenommen., Ist die Birstenstellung 
80, daf} die Kommutatorspannung der induzierten Sekundérspannung um den 
Winkel 6 = z/2 voreilt, so liefert die Kommutatorwicklung Magnetisierungsstrom 
fir / = 0 dagegen wird die Schliipfung kompensiert (bersynchronismus) oe 
er vergrofert (Untersynchronismus). Die Wirkungsweise des Motors wird an 
Hand eines Ersatzschemas eingehend besprochen und durch Messungen an einem 
17,5 P-Motor fiir verschiedene Werte von # dargelegt. Fiir die Berechnung des 
Kreisdiagramms wird ein mittlerer Wert des Biirstenwiderstandes angenommen 
Die Mittelpunkte der Kreise fiir verschiedene Werte von 6 liegen auf einer Ellipse. 
Die berechneten Kreise stimmen mit den Mefwerten sehr gut tiberein. Aus dem 
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Diagramm lat sich in Ahnlicher Weise wie beim normalen Heylandkreis Abgabe, 
Drehmoment, Leistungsfaktor und Wirkungsgrad entnehmen, Zum Schlug wird 
die Wirkungsweise des Fynn-Weischel-Motors, der mit zwei um 90° versetzten 
Sekundarwicklungen arbeitet, von denen die eine kurzgeschlossen ist, wahrend 
die andere tiber zwei Biirsten mit dem Kommutator verbunden wird, sowie des 
Torda-Motors besprochen. Beim Torda-Motor liegt die Primarwicklung im Stinder, 
Sekundar- und Kommutatorwicklung, die miteinander tiber die Biirsten verbunden 
sind, im Laufer. Die Kommutatorwicklung ist fiir eine andere Polzahl gebaut als 
Primar-Sekundiérwicklung, so daB von der Primarwicklung keine Spannung an den 
Birsten induziert wird und die Verbindung des Kommutators mit den Schleifringen 
moglich ist. H. EB. Linckh. 


André Blondel. Sur le calcul des lignes a haute tension formées 
de trongons a constante différente avec interposition de 
transformateurs, C. R. 194, 224—228, 1932, Nr.3. Zur Berechnung von 
Strom, Spannung und cos g am Verbraucherort wird die Hochspannungsleitung in 
Abschnitte zerlegt, die schrittweise unter Zuhilfenahme’ der hyperbolischen Funk- 
tionen und der Leitungskonstanten einzeln berechnet werden. Ein vereinfachtes 
Verfahren ersetzt die einzelnen Leitungsabschnitte durch Vierpole mit vier vekto- 
riellen Konstanten, die der Maxwellschen Gleichung geniigen miissen. Die 
Verfahren sind auch auf Leitungen mit Zwischentransformatoren iibertragbar. 

Pyestory. 
Harold W. Washburn. Operating characteristics of the electro- 
opticalshutter. Phys, Rev. (2) 39, 688—701, 1932, Nr.4. Der elektrooptische 
Verschlufi (Kerrzelle) wurde zum Studium des elektrischen Durchschlages von 
Gasen und Fliissigkeiten benutzt. Bei diesen Untersuchungen ist es erwiinscht, die 
Zeitdauer zu kennen, die erforderlich ist, um diesen Verschluf zu betatigen. Man 
kann diese Zeit aus den elektrischen Konstanten des Stromkreises und aus der 
Kenntnis der Geschwindigkeit berechnen, mit der die Spannung in der Funken- 
strecke abfallt. Unter gewissen experimentellen Bedingungen erhalt man eine 
hinreichende Genauigkeit, wenn man diesen Rechnungen einen elektrischen Kreis 
zugrunde legt, bei dem die tatsachlich vorhandenen, tiber den ganzen Kreis ver- 
teilten elektrischen Grofien durch lokal zusammengefafite ersetzt sind. In anderen 
Fallen wird jedoch der Fehler, der durch diese Annahme gemacht wird, zu grofi. 
Der Zweck der vorliegenden Untersuchung ist, eine exakte Loésung zu geben, fir 
den Fall, daB die elektrischen Gréfen in dem Kreise verteilt sind. Diese Lésung 
ergibt folgende wichtigen Tatsachen: 1, Bei verhaltnismafig stark verteilten Kapa- 
zititen der Zuleitungsdrahte zu der Kerrzelle ist die Verschluigeschwindigkeit 
grofer als die, welche die Lésung unter Zusammenfassung dieser Grofen liefert. 
2. Die VerschluBgeschwindigkeit lat sich wesentlich steigern, wenn an Stelle ge- 
trennt gefiihrter Leitungen, zwischen denen sich Luft befindet, Leitungen benutzt 
werden, die durch eine Schicht aus Mikanit voneinander getrennt sind. Schlieflich 
werden noch die Ergebnisse einiger Versuche mitgeteilt und in Vergleich gesetzt 


mit den berechneten Werten. vo. Steinwehr. 


Max Pohontsch. Verzerrungen bei der Modulation mittels Kisen- 
drossel untersucht am Maschinensender. Diss. Techn. Hochsch. 
Dresden 1931, 27S. Zur Beseitigung der Mangel, die bei der Modulation eines 
Maschiensenders mittels Eisendrossel infolge der linearen und nichtlinearen Ver- 
zerrungen auftreten, wird ein verbessertes Modulationsverfahren angegeben. Solche 
Verzerrungen kénnen sowohl im Niederfrequenzkreis als auch im Hochfrequenz- 
kreis auftreten. In besonderen Fallen ist tiberhaupt keine Modulation festzustellen, 
was durch die Riickwirkung der Eisendrossel auf den Stofkreis erklart werden 
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kann. Wesentliche Merkmale der neuen Steuerungsmethode sind eine konstante 
Belastung des die Schwingungsenergie liefernden Generatorkreises und eine 
lineare Stromcharakteristik des gesteuerten Kreises. Die konstante Belastung des 
Generatorkreises wird dadurch erreicht, dafs an den Generatorkreis zwei gegen- 
sinnig gesteuerte Kreise mit zwei unter sich gleichen Eisendrosseln angekoppelt 
sind. Durch Versuche werden diese Uberlegungen bestatigt. Johannes Kluge. 


S. 1. Zilitinkewitsch. Der Widerstand des Réhrengenerators. Elektr. 
Nachr.-Techn. 9, 132—136, 1932, Nr. 4. Fiir die Behandlung der Verstaérkerwirkung 
ist die bekannte Definition des inneren Réhrenwiderstandes zweckmabig; beim 
Generator dagegen, sofern die gesamte Leistung in Schwingleistung und Anoden- 
verluste zerlegt werden soll, definiert Verf. fiir rein Ohmsche Belastung und 
lineare Kennlinie des Senders einen inneren Widerstand, der sich aus dem Quadrat 
der angelegten Anodenspannung, dividiert durch die in ihm frei werdende Leistung, 
berechnet und der sich als Parallelschaltung zweier Teilwiderstande (nititzlicher 
Widerstand, Widerstand der Anodenverluste) darstellen la®t. Diese Darstellung 
laBt erkennen, wo die von der Anodenbatterie gelieferte Leistung umgesetzt wird, 
und in welchem Mafie Anodenverlust und Schwingenergie beteiligt sind. Fihrt 
man dieselben Uberlegungen fiir die Anodenwechselspannung durch, so kann 
man zwei dynamische negative Teilwiderstinde definieren, die wiederum einander 
parallel geschaltet sind und die die Wirkungsweise des Réhrengenerators als 
Umformer von Gleichstrom- in Wechselstromenergie festlegen. Die so definierten 
inneren Widerstande entsprechen dem Betrieb der Réhre als Generator besser, 


weil die beim Sender nicht erfiillte Nebenbedingung e, = const fortfallt. Durch 
Einftthrung eines Abschneidewinkels © wird variables e, beriicksichtigt. 
Adelsberger. 


W. F. Einthoven. Een analogie tusschen de Abbesche theorie 
van de microscopische beeldvormine en die van) dra col 
en zijbanden bij het modulatieproces in de radio Tijdschr. 
Nederl. Radiogen, 5, 147—148, 1932, Nr.5. Verf. sieht eine Analogie zwischen den 
bekannten Experimenten mit der Abbeschen Probeplatte (und verschiedener 
Schirme im Fokus des Objektivs) und die Entstehung eines reinen Tons bzw. eines 
Tons mit Klangfarbe, wenn die Tragwelle und die von dem Ton mit Uhberténe 
verursachten Seitenbainder derselben zusammenwirken kénnen oder nicht. Auch 
die Experimente bei kleiner Apertur und schiefer Beleuchtung haben beim draht- 
losen Telephon ihre Analogien. Kolkmeijer. 


K. Posthumus. Reflectievrij maken van hoogfrequentleidingen. 
Tijdschr. Nederl. Radiogen. 5, 149—153, 1932, Nr.5. Will man eine bestimmte 
Leistung mittels einer Leitung vom Sender nach der Antenne iiberfiihren, so erzielt 
man den héchsten Nutzeffekt, wenn der Leitungsstrom iiberall gleich stark ist, 
die Leitung also reine laufende Welle trigt. Um die von Antenne zum Sender 
zurticklaufende Welle wenigstens im gréferen Teile der Leitung, und zwar mit 
den einfachsten Mitteln zu unterdriicken, empfiehlt Verf., sich auf eine Berechnung 
stiitzend, entweder eine Kapazitat oder eine Selbstinduktion oder Leitungsstiicke 
einzuschalten. Man bestimmt in der Leitung die Stellen des minimalen und maxi- 
malen Stroms und ihre Betriige. Man berechnet den spitzen Winkel yp aus cos p 
= (tmax — tin) : max + tmin) und I aus 221/4 = g/2. ‘Sind P, und Ps Punkte 
deren Entfernung von einem Stromknoten 1 ist, und ebenso Q, und Q, fiir Sine 
Strombauch, so kann man erstens eine Selbstinduktion in Serienschaltung in P, (in 
jeder Leitung die Hialfte), zweitens eine Kapazitiit in Serienschaltung in P, (in jeder 
Leitung das Doppelte), drittens eine Kapazitat in Parallelschaltung in Q:, oder 
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viertens eine Selbstinduktion in Parallelschaltung in Q2 anbringen. Verf. gibt die 
Werte der Kapazitiiten und Selbstinduktionen an. Man kann die Impedanzen auch 
durch Leitungsstiicke ersetzen, Kolkmeijer. 


C.N. Anderson and I.E.Lattimer. Operation of a ship-shore radio- 
telephone system. Proe. Inst. Radio Eng. 20, 407—483, 1932, Nr.3. Die in 
einem zweijaéhrigen. Betrieb gesammelten Erfahrungen fiir den drahtlosen Fern- 
sprechgegenverkehr Kiistenstation—Schiff (New Jersey — transatlantische Linien) 
werden ausfiithrlich behandelt. Die Uberwindung der Schwierigkeiten, die das 
gleichzeitige Arbeiten der riumlich nah benachbarten drei Einheiten (Telephonie- 
sender und -empfanger; Telegraphiesender) auf dem Schiff mit sich bringt, wird 
beschrieben. Die fiir die wechselnden Entfernungen und wechselnden Tageszeiten 
jeweils fiir die Ubertragung geeignetsten Wellenlangen werden ausfiihrlich tabella- 
risch angegeben. Hermann Schaefer. 


K. Kriiger und H. Plendl. Strahlungsmessungen an einer modernen 
Telefunken-Richtantennen-Anlage der Grofifunkstelle 
Nauen. ZS, f. Hochfrequenztechn. 38, 205—209, 19321, Nr.6. Es wird die mittels 
Flugzeug gemessene Vertikalkennlinie einer modernen, von der Telefunken 
G.m.b.H. gebauten Richtstrahlantenne gebracht und mit der gerechneten Kenn- 
linie verglichen, Bei im allgemeinen guter Ubereinstimmung beider Kurven 
hinsichtlich der Winkelwerte zeigt sich, dafi das zweite Nebenmaximum der ge- 
messenen Kennlinie erheblich gréfier ist, als der Rechnung entspricht. Ferner 
werden die in verschiedenen Héhen aufgenommenen Horizontalkennlinien gebracht 
und miteinander verglichen. Es wird gezeigt, dafi die Nebenmaxima der Horizontal- 
kennlinie fiir sehr grofe Erhebungswinkel relativ zum Hauptmaximum immer 
mehr verschwinden. K. Kriiger. 
H. Wigge. Bemerkung zu dem Aufsatz ,Modulationsverfahren 
des russischen Grofisenders Schtschelkowo*%. Hochfrequenztechn. 
u. Elektroakustik 39, 141, 1932, Nr.4. Berichtigung. Die beiden Rohren der End- 
stufe des Niederfrequenzverstarkers werden nicht im Gegentakt gesteuert, sondern 
im Gleichtakt (vgl. diese Ber. S. 649). H. BE. Kallmann. 


C. R. Burrows. The propagation of short radio waves over the 
North Atlantic. Proc. Inst. Radio Eng. 19, 1634—1659, 1931, Nr.9, Die Feld- 
stirke beim Kurzwellenempfang von einem transatlantischen Hinheitssender wird 
dargestellt in Kurven und 15 Tafeln, die fiir die Tageszeit als Abszisse und fiir die 
Sendefrequenz von 6 bis 17 Megahertz als Ordinate die Empfangsfeldstirke in ab- 
schattierten Gebieten darstellen, Ahnlich den Hohenfarbungen auf Landkarten. 
Sie erstrecken sich auf die verschiedenen Jahreszeiten der Jahre 1926—1929. In 
aihnlicher Weise wird die Intensitaét der Storgeraéusche dargestellt; diese verhalten 
sich sehr Zhnlich den Signalen gleicher Welle. Allgemeine Folgerungen tiber die 
Wahl der giinstigsten Wellen und iiber die Deutung des Beobachtungsmaterials 
werden angekniipft. H. B. Kallmann. 


Yuziro Kusunose and Shoichilshikawa. Frequency stabilization of 
radio transmitters. Proc. Inst. Radio Eng. 20, 310—339, 1932, Nr.2. Die 
Frequenzkonstanz der Rohrensender ohne Kristallsteuerung hangt vor allem — 
wenn mechanische Anderungen der Induktivitat und Kapazitét z. B. durch Er- 
schiitterung oder durch Erwarmung ausscheiden — ab von der Konstanz der 
Réhrenheizspannung und der Anodenspannung. Bekannte Methoden, diese Hin- 
fliisse herabzudriicken, sind die Einschaltung eines Widerstandes in den Anoden- 
kreis, ferner Blockierung des Gitters durch Kondensator und Ableitwiderstand. 
Beider — nicht ausreichende — Wirkung kombinieren die Verff., indem sie den 
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Widerstand im Anodenkreis niichst der Kathode einschalten und den an ihm .ent- 
stehenden Spannungsabfall als zusatzliche Gittervorspannung benutzen. Auch fiw 
betriichtliche Anderungen der Speisespannungen kann so die Inkonstanz bis zu 
0,001 % gedriickt werden. Eine weitere SchaltmaBnahme zu dem gleichen Zweck 
bauen die Verff, auf die Erkenntnis auf, daB8 die Anderung der Speisespannungen 
den inneren Roéhrenwiderstand iindert, der, weil er auf die Phasenverschiebung 
zwischen Gitter- und Anodenspannung Einflu®§ hat, die Frequenzainderung bewirkt. 
Rechnungen zeigen, dai beim Rdhrensender die erzeugte Frequenz stets unter der 
Resonanzfrequenz liegt, wenn er nach Hartley geschaltet ist (Dreipunktschal- 
tung, bei der die Kathode an einem Spulenabgriff liegt), dai sie umgekehrt stets 
iiber der Schwingkreisfrequenz liegt, wenn er nach Colpitt geschaltet ist 
(Dreipunktschaltung, bei der der Kathodenpunkt im Kondensatorzweig des Schwing- 
kreises liegt). Bei einem Mittelding zwischen beiden Schaltungen mufi also der 
verstimmende Einflu8 des inneren Rohrenwiderstandes verschwinden. Hierzu 
werden Punkte gleichen Potentials des Spulenzweiges und des Kondensatorzweiges 
durch einen Potentiometerwiderstand — bei kitirzeren Wellen Drossel — verbunden; 
der Abgriff liegt an Kathode. Hierdurch werden auch bei einem selbsterregten 
Senderohr von 1,5kW Leistung die Frequenzschwankungen bei 1,2 Megahertz weit 
unter 0,01 % gedriickt. Quarzgesteuerte Steuerstufen werden angegeben, die 
mehrere 100 Watt ohne merkliche Erwaérmung des Kristalls abgeben; der Kristall 
ist als selektives Riickkopplungsglied. in die Gitterleitung eingeschaltet. Starke 
Sender mit wenigen Stufen stabilisieren Verff. indirekt, indem sie mit einem 
kleinen Quarzkontrolloszillator einen Schwebungston erzeugen, der tber eine 
Grenzkette und Relais einen kleinen Nachstimmkondensator mechanisch steuert. 
Oder der Schwebungston steuert die Gittervorspannung einer Roéhre, die als ver- 
anderliche Kapazitaét parallel zum frequenzbestimmenden Schwingungskreis liegt. 

H. E. Kallmann. 
Yuziro Kusunose. Elimination of harmonics in vacuum tube 
transmitters. Proc. Inst. Radio Eng. 20, 340—345, 1932, Nr. 2. Im Schwingungs- 
kreis eines selbst- oder fremderregten Senders gehen die Harmonischen des 
Anodenwechselstroms hauptsachlich durch den Kondensator. Den geringen Anteil 
in der Spule kann man weiter vermindern, indem man Resonanzkreise fiir die 
Harmonischen niederer Ordnung in den Anodenstrom einschaltet. Nach des Verf. 
Vorschlag soll dann die starkste (etwa die erste) Oberwelle in der Spule des 
Schwingungskreises dadurch weiter vermindert werden (bis auf etwa 1% ihres 
anfanglichen Wertes), dafs man die Spule des betreffenden Oberwellenkreises mit 
der Spule des Schwingungskreises koppelt, so daf bei geeigneter Phase und 
Amplitude der induzierten Wechselspannung die betreffende Oberwelle in der 
Spule verschwindet. Die Eigenfrequenz des Oberwellenkreises mu etwas tiefer 
sein als die Oberwellenfrequenz, um die richtige Phase zu haben; die Amplitude 
wird durch die Kopplung eingestellt. Die theoretischen Beziehungen werden ab- 
geleitet. Adelsberger. 


F. B. Llewellyn. Constant Frequency Oscillators. Bell Syst. Techn. 
Journ. 11, 67—100, 1932, Nr.1. Die Frequenzkonstanz eines stabil gebauten R6éhren- 
oszillators haingt vor allem ab von der Gréf®e der inneren Widerstinde der Réhre 
awischen Kathode und Anode bzw. Gitter; diese wiederum sind abhangig von der 
Heiz- und Anodenspannung, Fiir die bekannten Schaltungen nach Hartley 
Colpitt, Huth-Kiihn, ferner bei loser und sehr fester induktiver Ruck 
kopplung werden die Ersatzschemata aufgestellt und durehgerechnet. Es ergibt 
sich, dafs durch Hinfiigung bestimmter Kapazitiiten oder Induktivititen in die 
Gitter- oder Anodenleitungen die Schwingfrequenz gleich der Eigenfrequenz des 
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Schwingkreises wird und somit unabhangig von den inneren Rohrenwiderstiinden. Fiir 
einige Falle wird die erfolgreiche Frequenzstabilisierung experimentell bestatigt. 

H. B. Kallmann. 
R.K. Potter and H.T. Friis. Some effects of topography and ground 
on short-wave reception. Proc. Inst. Radio Eng. 20, 699—721, 1982, Nr. 4. 
Die Verff. finden am oberen Rande eines Berges, dessen Abhang in Richtung einer 
weit entfernten Sendestation liegt, wesentliche Erhéhung der Lautstirke beim Kurz- 
wellenempfang gegeniiber anderen Beobachtungsorten bei Verwendung von Ver- 
tikal- oder Horizontalantennen von der Linge 1/2. Feuchter Boden bewirkt einen 
ahnlichen Effekt; dieser ist beim Empfang aus Siidamerika groéber als bei der Auf- 
nahme englischer Stationen. Daraus l&é®t sich in Verbindung mit der Vertikal- 
charakteristik der Antennen folgern, daf Siidamerika unter einem kleineren Winkel 
gegen den Boden als England empfangen wird (in Nordamerika). Adelsberger. 


Leslie F.Curtis. Electrical interference in motor car receivers. 
Proc. Inst, Radio Eng. 20, 674—688, 1932, Nr.4. Empfangsstérungen, die dureh das 
Arbeiten der elektrischen Anlage im Auto verursacht werden, lassen sich nicht durch 
besondere Wahl der Antenne beseitigen. Die stérenden Felder lassen sich nicht 
durch einen Rahmen auspeilen; eine Antenne unter dem Boden des Wagens ist 
giinstiger als eine Dachantenne. Die Hauptst6rungsquellen sind: Ziindung, Gene- 
rator. Die Storwellen sind meistens sehr kurz (5m) bei der Ziindung oder im 
Horgebiet (Generator). Die Abstrahlung wird vermindert durch Verbindung aller 
freien Metallteile mit der Chassis; Anbringung von Uberbriickungskondensatoren 
an den Unterbrechungsstellen fiir Niederspannung (Generatorbiirsten, primirer 
Ziindungskontakt); Vorschalten eines Widerstandes von 15000 2 unmittelbar vor 
den Ziindkerzen im Hochspannungskreis; Einkapselung der lingeren Drahtleitungen. 

Adelsberger. 
Rolf Moller. Helligkeitsfragen bei Fernsehsendern. Fernsehen u. 
Tonfilm 3, 95—104, 1932, Nr.2. Im Anschlufi an die vorangegangene Arbeit 
(s. diese Ber. S.992) untersucht Verf. den Lichtstrahlabtastsender und den Kino- 
sender und vergleicht dieselben sowohl untereinander als auch mit dem Tages- 
licht- und Biihnensender hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile. Der Lichtstrahl- 
abtastsender ist dann vorzuziehen, wenn es auf Blendungsfreiheit ankommt und die 
zu iibertragende Flache klein ist und in ihrer Lage nahezu konstant bleibt. Der 
Kinosender unterscheidet sich vom Lichtstrahlsender dadurch, dafi nicht das von 
einer Flache reflektierte Licht, sondern das von einem Film durchgelassene Licht 
der Photozelle zugefiihrt wird. Dadurch arbeitet der Kinosender viel 6konomischer, 
zudem spielen hier Blendung und ,,farbrichtige“ Wiedergabe tiberhaupt keine Rolle, 
was aber besonders beim Biihnen- und Lichtstrahlsender gefordert werden muf. 
SchlieBlich wird durch einige Beispiele erlautert, daB sich mittels Lichtstrahlsender 
noch die Ubertragung einzelner Personen mit 10000 Bildpunkten erreichen last, 
wiihrend jedoch der Kinosender noch Ubertragungen mit héheren Bildpunktzahlen 


erméglichen diirfte. Kreielsheimer. 


G. Krahwinkel und K. Ziebig, Fernsehversuche mit Ultrakurz- 
wellen. Fernsehen u. Tonfilm 3, 65—69, 1932, Nr.2. Bei den Fernsehsende- und 
Empfangsversuchen des Reichspostzentralamtes auf 7m Wellenlange wurden zu- 
nichst 4800 Bildpunkte bei 25 Bildwechseln iibertragen. Das Zu libertragende 
Frequenzband muf nach oben bis 60000 Hertz, nach unten bis 25 Hertz reichen; 
neuere Versuche ergaben jedoch eine bedeutende Verbesserung des Bildes bei 
Ubertragung der tiefsten Frequenzen bis zur Gleichstromkomponente. Der Sender 
hatte 300 Watt Leistung und Gitterwechselspannungsmodulation. Als Modulations- 
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verstirker kam zunichst ein dreistufiger Widerstandsverstarker mit grofen Kopp- 
lungskapazititen zur Anwendung; er érlaubt aber nicht Modulation mit extrem 
tiefen Frequenzen bis zum Gleichstrom hin. Fir diesen Zweck wird eine mit der 
Niederfrequenz modulierte Zwischenfrequenz benutzt, es erfolgt zunachst Ver- 
stirkung der Zwischenfrequenz, nachher Gleichrichtung und nach Aussieben der 
restlichen Zwischenfrequenz Modulation des Senders. Auf der Empfangsseite ist 
zuniichst die bekannte Audionschaltung mit induktiv-kapazitiver Riickkopplung an- 
wendbar; jedoch muf bei kleinen Empfangsfeldstirken die Entdimpfung meist so 
weit getrieben werden, daf} Phasenverzerrungen — ,,Plastik“ des Fernsehbildes — 
entstehen. Weiter wurde eine Superregenerativy-Schaltung angewendet, bei welcher 
bekanntlich der Dampfungswiderstand des Audionempfangskreises periodisch 
zwischen positiven und negativen Werten sehwankt. Die Steuerschwingung wird 
durch eine Siebkette zwischen Audion und Niederfrequenzverstarker ausgesiebt. 
Die Anwendung dieses Empfangers ist dadurch begrenzt, dafi die Steuerschwingung 
bei Empfang der 7 m-Welle kaum hoher als 100 000 Hertz zu bringen ist, so daf} die 
Grenzfrequenz der Siebkette, die unterhalb der Steuerfrequenz liegen mufi, in die 
Niihe der héchsten Bildfrequenz riickt. So war bei 4800 Bildpunkten, also 60 000 Hertz 
maximaler Bildfrequenz, und 80000 Hertz Grenzfrequenz schon deutlich ,,Plastik“ 
des Bildes zu bemerken. Schlieflich kommen zum Empfang Uberlagerungs- 
empfinger in Betracht, von denen zwei beschrieben werden, die sich nur im Nieder- 
frequenzteil unterscheiden. Hinter dem Hochfrequenzverstarker und dem Uber- 
lagerer liegt der hier mit Widerstands-Kapazitatskopplung ausgefiihrte, vierstufige 
Zwischenfrequenzverstirker, der ein Band von 200 000 bis 1 500 000 Hertz aperiodisch 
verstarkt. Bei dem einen Empfanger folgt nun der Gleichrichter mit Siebkette und 
ein widerstands-kapazitatsgekoppelter Niederfrequenzverstarker, der das Band bis 
25 Hertz nach unten hin der Glimmlampe zufihrt. In der zweiten Schaltung folgt auf 
den um eine Stufe erweiterten Zwischenfrequenzverstarker ein Hochfrequenztrans- 
formator mit tiefer Higenschwingung und ein Gleichrichter, der anodenseitig direkt 
auf die Glimmlampe arbeitet; in dieser Anordnung werden alle Frequenzen bis zu 
den ganz tiefen tibertragen. Bei diesen Uberlagerungsempfangern kann eine Ver- 
zerrung nur durch den nicht entdampften Abstimmkreis entstehen, dann kann sie 
aber stets durch Zusatzdampfung beliebig klein gemacht werden. Diese Empfianger 
werden daher bei kleinen Feldstarken und hohen Anspriichen an die Bildqualitit 
angewendet werden. Bittmann. 


C.0. Browne. Multi-channeltelevision. Jour. Inst. Electr. Eng, 70, 340 
—353, 1932, Nr. 423. Beschreibung eines ausgefiihrten Fernseh-Vielkanalsystems. 
Ausfiihrliche Angaben iiber Sender, Empfanger und die zugehérigen Verstiirker. 
Verwendet wird ein Fiinfkanalsystem mit einem Frequenzband, das fiir 15 000 
Elemente je Bild ausreicht. Die Gré®e des aufgenommenen Bildes betragt 
24 X 16 Zoll*, bei einer Bildzahl von 121/, Bildern je Sekunde, die sich nach Angabe 
des Verf. als zu gering erweist. Der Frequenzbereich je Kanal betrigt 
25 000 Per./sec. Als Ubertragungsobjekt wird Kinofilm benutzt, der Sender besteht 
aus einem Kinovorfiihrapparat, zur Abtastung wird ein Linsen- bzw. Spiegelrad 
benutzt. Die fiinf nebeneinander angeordneten Cisium-Hochvakuum-Photozellen 
besitzen jede einen eigenen Verstirker, die Ubertragung zum Empfianger geschieht 
liber finf getrennte geschirmte Leitungen. Der Empfiinger besteht aus fiinf in 
einem gemeinsamen Nitrobenzolbade angeordneten Kerrzellen, vor deren jede ein 
eigener Empfangsverstirker geschaltet ist. Die Abtastung erfolgt durch Spiegelrad. 
Die besten Arbeitsbedingungen fiir die Kerrzellen, sowie der Einflu® der geome- 
trischen, der nichtlinearen und der Frequenzverzerrung werden untersucht. i der 
Diskussion der Arbeit vor der » Wireless Section“ werden eingehende Vorschlage 
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zur VergroBerung des Bildformates, zur Beseitigung der Verzerrung, zur Benutzung 
der Apparatur fiir drahtlose Ubertragung und zur Verwendung in Kinotheatern 
gemacht. Knoblauch. 


M. J. 0. Strutt. Uber die Admittanz linearer Schwingungs- 
Systeme. Ann. d. Phys. (5) 10, 244256, 1981, Nr. 2. H. Ebert. 


M.Pohlmann. Ein neues Schiitz zum kurzzeitigen Schalten von 
Ré6ntgen-Diagnostik-Apparaten. Siemens-ZS. 12, 121—124, 1982, 
Nr. 4. Verf. geht naher auf die Forderungen ein, die an ein Schiitz gestellt werden 
mussen, der den Strom fur die Réntgenréhre steuern soll. Die Uberlegungen werden 
an Hand von Oszillogrammen gemacht, die den Zusammenhang zwischen Relaislauf- 
zeit und Kontaktgabe des Schiitzes wiedergeben. Auf Grund der Untersuchungen 
wird ein Schiitz konstruiert, bei dem die Gewiahr dafiir gegeben ist, das der Anker 
einwandirei angezogen, jegliches Pendeln im angezogenen Zustand vermieden und 
ein Unterbrechen der Kontakte unterbunden ist. Die kiirzesten Belichtungszeiten, 
die in der Praxis vorkommen, sind 30 msec. Die Abfallzeit des Schiitzes betragt 
etwas weniger als 20msec. Mit Hilfe eines sogenannten Bleikreisels (zwischen 
Roéntgenstrahlenquelle und Filmkassette rotierende Bleiplatte mit Loch) wurde die 
Schaltgenauigkeit gepriift. R. Jaeger. 


Lauriston S. Taylor and George Singer. Air densily corrections for x-ray 
ionization chambers, Bur. of Stand. Journ. of Res. 8, 885—391, 1932, Nr.3 
(RP. 423). Die internationale ,,Rontgen“-Einheit ist auf 760 mm Hg und 0°C in der 
Ionisationskammer bezogen. Da diese Bedingungen bei den praktischen Messungen 
meist nicht erfiillt sind, werden die entsprechenden Korrekturen fiir die Falle (a) 
einer Standardmessung, (b) der Eichung einer Fingerhutkammer, (c) des prak- 
tischen Gebrauches einer solchen Kammer in der Klinik, (d) der Radiumkontrolle 
eines Ionometers und (e) eines Radiumkompensators (fiir die Messung des Ionisa- 
tionsstromes) diskutiert. Wilhelmy. 


A. Huppertsberg, Absolute Messung von Rontgenstrahlenmitdem 
Elektronenzdhlrobhr. ZS. f. Phys. 75, 231—248, 1932, Nr.3/4. Es wird eine 
Anzahl Messungen mit dem Elektronenzaéhlrohr nach Geiger und Miiller an 
Rontgenstrahlen durchgefiihrt, wobei zur Verstéarkung der Stofionisationsstrome ein 
Réhrenverstirker benutzt wird. Durch verschiedene Blenden wird festgestellt, da® 
die Zahlungszahl der bestrahlten Oberflache, durch Variation der mA-Zahl der 
Rontgenrohre, der aufgestrahlten Intensitaét proportional ist. Es wird die Ab- 
hingigkeit des Quotienten aus der Zahlungszahl und der Luftionisation von der 
effektiven Wellenlinge aufgenommen, und es ergeben sich dabei Kurven, die fiir 
die Elektronenemission der Metalle charakteristisch sind. Die Zahlungszahl wachst 
mit der Atomnummer des Wandmaterials. Es wird gepriift, ob unter den normalen 
Arbeitsbedingungen des Ziéhlrohres alle Elektronen gezahlt werden, die aus einer 
gewissen Grenzdicke austreten. Hierzu wird die auf das Zahlrohr gestrahite Energie 
ionometrisch gemessen, die in der Grenzdicke absorbierte Energie berechnet, der 
absorbierte Energieanteil in Quanten umgerechnet und mit der tatsachlich 
registrierten Zahl der Zahlungen verglichen. Die Annahme wird bestatigt unter 
der Voraussetzung, dafi als Grenzdicke die ,,effektive Schichtdicke* eingesetzt wird. 
Dieser Begriff der ,,effektiven Schichtdicke* wird definiert, und es werden solche 


Schichtdicken fiir Aluminium gemessen. Schocken. 
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John Strong. Evaporation of Platinum in Vacuum from a Tung- 
sten Filament. Phys. Rev. (2) 39, 1012—1013, 1932, Nr.6. [S.1292.]  Sewig. 


Albert Smith, Far Ultraviolet Eigenfrequencies of the Alkali 
Halides. Phys. Rev. (2) 39, 10183—1014, 1932, Nr.6. Verf. benutzt fur seine 
Messungen einen Vakuumspektrographen mit einem Konkavgitter von 1m Brenn- 
weite und einer Dispersion von 17 A/mm; der Apparat gab unter Benutzung von 
Wolfram-Elektroden und Olfilmen Spektren bis 375A. A.H.Pfund hat mit einer 
Reflexionsmethode zuerst ultraviolette Eigenfrequenzen von NaCl und KCl ge- 
funden, ungefahr bei 1600 A. Der Verf. umgeht die Verwendung so dinner Filme, 
wie sie Pfund anwandte und destilliert statt dessen das Salz auf das Gitter. Er 
beobachtet zuniichst den Einfluf verschiedener Schichtdicken in verschiedenen 
Spektralbereichen an NaCl. Wenn diese Vorversuche zu Ende gefiihrt sind, soll mit 
den anderen Alkalihaliden gearbeitet werden. Justi. 


A. H. Taylor and T. Knowles. The interpretation of spectrograms. 
Journ. Opt, Soc. Amer. 22, 229—235, 1932, Nr. 4. Einige Bemerkungen tiber spektrale 
Untersuchungen an Lichtquellen. Ritschl. 


H.M. Randall. An infrared spectrometer of large aperture, Rev. 
Scieni. Instr. (N.S.) 3, 196—200, 1932, Nr. 4. Der Verf, beschreibt ein Spiegelspektro- 
meter fiir das Ultrarot von besonders grofer Leistungsfahigkeit. Um mit grob ge- 
teilten Gittern grofes Auflésungsvermégen zu erreichen, wurde ein Spiegel von 
60cm Durchmesser benutzt, mit dem Gitter bis zu 25 & 55¢em? Flache ausgefiillt 
werden konnten. Die Brennweite betragt 90 cm, so daf} die Lichtstaérke sehr grof} ist. 
Das Licht fallt vom Eintrittsspalt, der sich unmittelbar tiber dem Gitter befindet, auf 
den Spiegel, wird parallel auf das Gitter zuriickgeworfen, von diesem zum Spiegel 
reflektiert und wird auf einem zweiten, neben dem Eintrittsspalt gelegenen Spalt 
konzentriert, von dem es durch ein Spiegelsystem auf die Thermosaule gelenkt wird. 
Die verwendeten Echelettegitter werden auf einer Blei-Zinn-Legierung mit Strich- 
zahlen zwischen 25 bis 14400/inch geteilt. Bei den gréberen Gittern kann die 
maximale Intensitat durch passende Gestaltung des Teilwerkzeuges in bestimmten 
Wellenlangenbereichen konzentriert werden (Echelettegitter). Das ganze Instrument 
ist gegen Erschiitterungen geschiitzt auf Steinpfeilern montiert und durch einen 
Schutzkasten gegen Temperaturschwankungen geschiiizt. Der in 5’ geteilte Gitter- 
kreis laft sich bis auf Bogensekunden ablesen. Zur Verstiirkung der Thermostréme 
dient ein Thermorelais nach Moll oder nach Firestone. Die ganze Anordnung 
soll spater in einen Vakuumbehilter eingebaut werden. Frerichs. 


A.L, Loomis and G,B.Kistiakowsky. A large grating spectrograph. 
Rev. Scient. Instr. (N.S.) 3, 201—205, 1932, Nr. 4. Das Instrument besteht aus einer 
40 ft.-Linse in Verbindung mit einem 15 cm-Plangitier, das von Wood geteilt ist 
und ist in Littrowanordnung aufgestellt, Gitter und Linse sind auf einem aus 
einem Drehbankbett hergestellten Untersatz angeordnet und auf einem Steinpfeiler 
montiert. Abstand der Linse und Gitterdrehung lassen sich durch kleine Elektro- 
motore verandern, Die Drehung des Gitters um seine Achse ist so vollkommen, da® 
beim Ubergang von der einen 7, Ordnung zur anderen 7. Ordnung der Fokus bei 
18m Abstand sich noch nicht einen Zentimeter in der Hohe verschiebt: Gitter und 
Linse sind von einem thermostatisch geschiitzten Gehiuse umgeben. Spalt und 
Kassette sind ebenfalls auf einem Steinpfeiler aufgebaut und mit dem Gitter durch 
ein Tonrohr von 35em Durchmesser verbunden. Um dieses Rohr auf gleicher 
Temperatur zu halten, ist es mit einem Réhrensystem verbunden, durch das tempe- 
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riertes Wasser fliefit. Die Temperatur der ganzen Anordnung lief sich auf 0,19 kon- 
stant halten. Die Leistungsfahigkeit des Instrumentes geht aus den Mikrophoto- 
meterkurven der griinen Quecksilberlinie 5461 hervor, die die mittleren Komponenten 
bereits getrennt zeigen. Eine Aufnahme, die in einzelnen Intervallen iiber 30 Stunden 
exponiert wurde, zeigt die ausgezeichnete Konstanz der Anordnung, Frerichs. 


W. Dziobek und U.Sechmiesehek. Uber eine Methode zur Bestimmun g 
der Energieverteilung in Gitterspektren. ZS. f. techn. Phys. 13, 
122—124, 1932, Nr.3. Fallt Licht vorgegebener Energieverteilung auf ein Gitter, 
so wird die Energieverteilung durch das Gitter in einer von der Kurvenform der 
Striche stark abhangigen Weise modifiziert. Man kann das Strahlenbiindel nach 
Passieren des Gitters wieder vereinigen und die spektrale Zusammensetzung des 
wieder konzentrierten Lichtbiindels mit der spektralen Zusammensetzung der 
urspriinglichen Lichtquelle vergleichen. Jziobek. 


William Duane. Examining by a densitometer new lines in K- 
Series x-ray spectra. Phys. Rev. (2) 40, 132, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Das photographische Negativ des Spektrums wird auf eine vertikale 
Ebene projiziert, in der sich hinter einem sehr engen Spalt eine Photozelle befindet. 
Spalt und Zelle werden gemeinsam in dieser Ebene bewegt. Der Photostrom wird 
mit Hilfe eines Spiegelgalvanometers photographisch registriert. Withelmy. 


J. Crabtree. Directional effects in continuous film processing. 
Journ. Soc. of Mot. Pict. Engin. 18, 207—231, 1932, Nr.2. Wie sich bei den friiheren 
Rechen- und Tankverfahren bei Filmentwicklung Erscheinungen bemerkbar 
machten, die dem Eberhardeffekt a4hnlich sind, so auch bei der Maschinenentwick- 
lung, Es ist dabei auch nicht gleich, ob hohe oder niedere Dichten aus Film voran- 
gehen. Die verschieden rasche Fortschaffung der Reaktionsprodukte verursacht 
den Effekt. An zahlreichen Kurven wird die Wirkung dieses Direktionseffektes 
gezeigt. Bei Negativentwicklung tritt er bei jedem Gamma, bei Positiventwicklung 
nur bei niedrigem Gamma auf. Biirstenentwicklung verhindert ihn. Es wird eine 
Vorrichtung angegeben, bei der durch Stérung des Entwicklerstromes der Effekt 
vermieden wird, Da der Effekt besonders sich beim Klangfilm bemerkbar machen 
mu, wird er mit Riicksicht darauf ausfihrlich besprochen. Friedrich Schembor. 


Hermann Willenberg. Ultrarotphotographie. ZS. f. Phys. 74, 668—680, 
1932. Nr.9/10. Verf, baut die von Czerny entwickelte Methode der Ultrarot- 
photographie mit Hilfe von fliichtigen Substanzen weiter aus. Statt Naphthalin 
werden Gemische von Olen, und zwar enge Petroleumfraktionen benutzt, die in 
sehr diinnen Schichten auf eine geschwarzte Zaponlackmembran aufgedampft 
wurden. Die durch Bestrahlung dieser Schichten verursachte Dickenanderung be- 
wirkte ein Umschlagen der Interferenzfarben. Die Membran wurde von der 
Riickseite her photographiert. Die gewonnenen Erfahrungen werden besprochen und 
Angaben iiber die Empfindlichkeit der Methode gemacht. Dreisch. 


G. Ribaud et I. Peyehés. Corrections de largeur de fente dans les 
mesures photométriques et pyrométriques effectuées au 
spectrophotométre, Journ. de phys. et le Radium (7) 3, 42 S—43 5, 1932, 
Nr. 3. [Bull. Soc. Frang. de Phys, Nr. 320.] Es werden allgemeine Formeln fiir die 
Spaltbreitenkorrektion bei spektralphotometrischen Messungen gegeben, ziobek. 


W. G. Eversole and R.W.MeLachlan. Photometric determination of 

the solubility of silver chloride and of mercurous chloride. 

Journ. Amer. Chem. Soc. 54, 864—869, 1932, Nr.3. Es wurde ein verbessertes 

Verfahren zur photometrischen Léslichkeitsbestimmung schwer léslicher Salze 

entwickelt unter Benutzung eines Stufenphotometers und eines abgednderten 
| 


Tyndallmeters zur Erkennung schwachster Triibung in den Losungen. Die Loslich- 
keit des Silberchlorids wurde bei 25° in fiinf verschiedenen Konzentrationen von 
Salpetersiure und in Wasser bei Anwesenheit der Kalium- und Nitrationen von 
der Fallungsreaktion gemessen. Die Léslichkeit in Wasser betrug 1,49 bis 1,56 
.16-5 Mol/Liter; sie schwankte von 1,43.107 in 0,0024 norm. bis 2,87.107-> in 
0,524 norm. Salpetersiure. Die Léslichkeit des Quecksilberchlorids wurde bei 25° 
bei fiinf verschiedenen Konzentrationen von Uberchlorsiure und bei drei Konzen- 
trationen von Salpetersiiure gemessen, Sie ging von 4,7.10~* Mol/Liter in 
0,0005 norm. bis 6,3.107® in 0,200norm, Uberchlorsaéure, und von 5.2. 1 Once 
0,005 norm. bis 5,8.10-® in 0,100 norm. Salpetersiiture. Die Empfindlichkeit der 
Methode ist von der Gréfenordnung + 2,5.107~7 Mol/Liter fiir Silberchlorid in 
0,0024- bis 0,240 norm, Salpetersiure und + 1.1077 Mol/Liter bei Quecksilberchlorid. 

Siede. 
P. V. Timofeiey and N.S. Khlebnikoy. Gasfilled Photoelectric Cells. 
Westnik Elektrotechniki 19381 (Sekt.1), S.464—471, Nr.11/12. (Russisch mit 
englischer Ubersicht.) Untersucht wurde die Verstarkung durch Elektronenstof bei 
gasgefiillten Photozellen und ihre Abhangigkeit von Gréfie und Gestalt der Elek- 
troden und von Natur und Druck des Fiillgases. Der maximale Verstirkungsgrad (?) 
ist proportional der Glimmspannung. Argon gibt im allgemeinen gréfere Ver- 
stirkungszahlen als Neon, obgleich in einigen Fallen das umgekehrte der Fall ist. 
Die Figuren bringen fiir verschiedene Bauarten von Photozellen die Verstarkungs- 
zahlen in Abhingigkeit von Spannung, Druck des Fiillgases und den Baudaten. 
(Zusammenfassung der Verff.) Sewig. 


Fritz Levi. Erfahrungen bei der Hichung von Cadmiumzellen. 
Meteorol. ZS. 49, 189—151, 1932, Nr.4. Verf. diskutiert die Genauigkeit und Repro- 
duzierbarkeit der Ultraviolettmessungen mit Cadmiumzellen und die Méglichkeiten, 
die Angaben verschiedener Zellen aufeinander zu beziehen bzw. umzurechnen, 
wobei besonders der Einflufi der im nahen UV gelegenen Absorptionsbande des 
Ozons_ beriicksichtigt wird. Ferner teilt er eine grofie Anzahl von Anschlufi- 
messungen verschiedener Cadmiumzellen an die Davoser Normalzelle von Dorno 
mit. In bezug auf die Genauigkeit der Messungen unter kritischer Beriicksichtigung 
aller Fehlerquellen sieht Verf. + 10% als obere erreichbare Grenze an. In bezug 
auf die Verinderlichkeit der Zellen stellt er fest, dafi es iiber viele Jahre sicher 
konstante Zellen gibt, laBt aber die Méglichkeit spontaner Schwankungen und 
gréBerer Inkonstanz, die von anderen Beobachtern wiederholt festgestellt wurden, 
gelten. Die Beziehungen zwischen den Angaben der Cadmiumzelle und den biolo- 
gischen Wirkungen des UV, insbesondere der Erythemwirkung, sind noch nicht 
restlos geklart. Sewig. 


Paul R. Gleason. A new method of measuring x-ray intensities 
employing an electronic photo-cell. Phys. Rev. (2) 40, 134, 1982, 
Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Eine Photozelle -(Weston Photronie cell) wurde 
unter geeignetem Strahlungsschutz Réntgenstrahlen ausgesetzt. Bei der Strahlung 
einer Coolidgeréhre mit W-Antikathode bei 70kV und 30 mA wurde ein Photostrom 
von rund 10-6 Amp. erhalten. Angaben iiber die Abhingigkeit des Ausschlags von 
der Wellenlange sind nicht mitgeteilt, Wilhelmy. 


V. Lepeshinskaia-Krakau. Copper-oxide Photoelectric Cells, West- 
nik Elektrotechniki 1931 (Sekt. I), S.399—409, Nr. 11/12. (Russisch mit englischer 
Ubersicht.) Messungen an Kupferoxydul-Photozellen werden mitgeteilt, wie sie 
groftenteils in der deutschen Fachliteratur wiederholt beschrieben worden sind. 
Aus der englischen Zusammenfassung la8t sich nicht erkennen, ob die Arbeit 


wesentlich dariiber hinausgehendes bietet. Sewig 
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Carl Miiller. Empfindliche Lichtsteuerung mittels Spiegel- 
membran. ZS, f. techn. Phys. 13, 171—180, 1932, Nr. 4. Es wird iiber Versuche 
mit einer neuen Lichtsteuerung fiir Schallautzeichnung, Bildiibertragung, Ultrarot- 
telephonie und mefitechnische Anwendungen (Oszillographen) berichtet, bei der 
als lichtsteuerndes Organ eine sehr diinne, spiegelnde, hochebene Metallmembran 
von 0,1 bis 0,2 u Starke dient, die durch den Schallwellendruck oder durch elektro- 
statische oder elektromagnetische Einwirkungen (z. B. Mikrophonstréme) durch- 
gebogen wird. Die Formanderungen der Membran beeinflussen die Einschniirungs- 
lage eines Lichtbiischels, welches unter Reflexion an der spiegelnden 
Membranflache auf eine (z. B, dem Tonfilm vorgelagerte) feine Schlitzblende 
geleitet wird, und damit den von der Schlitzblende hindurchgelassenen Lichtanteil. 
Besonders hohe Empfindlichkeit und kurze Baulange sind bei Membranbestrahlung 
durch ein lichtstarkes Mikroskopobjektiv in Art einer Autokollimationsanordnung 
erzielbar. Der lineare Aussteuerbereich betrigt &hnlich wie bei der Kerrzelle 
etwa 70%. Doch sind nur etwa 7 Volt Steuerspannung, 70 Volt Hilfsspannung 
(Trockenbatterie) und minimale Steuerenergien, ferner nur ein 3 Watt-Ton- 
lampchen erforderlich, also nur ein geringer Bruchteil des fiir die Kerrzelle 
Notwendigen. Die hierdurch erzielbaren Gewichts- und Dimensionsreduzierungen 
und Vereinfachungen an Hilfs- und Verstarkergerat machen die Membransteuerung, 
welche zugleich prinzipiell temperatur- und farbenunabhingig ist und sich als 
durchaus transportsicher erwiesen hat, besonders fiir die Ausbildung kombinierter 
leicht transportabler Tonbildaufnahmegerate wertvoll, Weitgehende Frequenz- 
unabhangigkeit ergab sich im untersuchten Bereich von 50 bis 10000 Hertz auch 
bei elektrostatischer Steuerung durch Einbau der Spiegelmembran in eine Luft- 
kammer von vermindertem Druck (8 bis 10mm Hg). C. Miiller. 


G. A. Van Lear, Jr. and J.D. Hardy. The effect of Brownian motion on 
the useful sensitivity of the resonance radiometer. Phys, Rev. 
(2) 39, 857, 1932, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S.1313.] Firth. 


R. Kingslake. A new bench for testing photographic lenses. 
Journ. Opt. Soc. Amer. 22, 207—222, 1932, Nr. 4. Nach einigen theoretischen Be- 
merkungen iiber Bildfeldw6lbung, Astigmatismus, Distortion, spharische und chro- 
matische Aberration wird eine optische Anordnung zur Messung der itiblichen 
Fehler von Linsen mit Brennweiten zwischen 5 und 60cm _ beschrieben. Die 
mechanischen Einzelheiten kénnen nur an Hand der sorgfaltigen Zeichnungen im 
Original verstanden werden, ebenso die Handhabung der Einrichtung, tiber deren 
weitere Umgestaltung fiir die Zukunft der Verf. Angaben macht. Stintzing. 


A. Biot. Sur la dioptrique des octlaires. Ann. de Bruxelles (B) 52, 
5—14, 1932, Nr.1, Der Verf. behandelt zunachst den Achromatismus der Okulare, 
die aus zwei diinnen Einzellinsen bestehen. Er leitet die bekannten Bedingungen 
fiir den Abstand d) der beiden Linsen fiir den Fall verschiedener oder gleicher 
v-Werte ab. Es ist dy) = Dy = (f1%1 + fo%0)/(1 + %) baw. dy = OG 19)/2. 
Ist die Bedingung fiir Achromatismus nicht erfiillt, also d) + Do, so gelten die 
Gleichungen (mit 7 — Okularbrennweite, 7, = 1/f, Y2 = 1/fo): 
dF/F = —F [1% + $271 —4o $1 % (% + ¥9)]/r1% 

baw. dF/F = ¢ = —F (gy, + %—24) 0192)". Fur dy = Dy + Oo geht die letzte 
Formel iiber in ¢ = + .26)9,%//v. Das Vorzeichen von « richtet sich also nach 
dem von 0). Ist 0) > 0, so ergeben sich die Okulare vom Kompensationstypus. 
Der Verf. behandelt sodann die Lage der Brennebene und der Austrittspupille der 
Okulare und gibt Formeln zur Berechnung der Brennweiten der Einzellinsen in Ab- 
hingigkeit von der Lage der Brennebene, der Gesamtbrennweite und der Achro- 
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masiebedingung bzw. der Lage der Austrittspupille. Es wird weiter der Astigma- 
tismus und die Bildfeldkriimmung in Huy gensschen Okularen behandelt und ge- 
funden, da® der Astigmatismus in der Regel schwacher als 1 dptr bleibt. Es wird 
empfohlen, dafiir zu sorgen, dafi die tangentiale Brennfliche gegen die andere 
zuriickgekriimmt ist, da dann die Bildfeldkriimmung geringer ist, als wenn der 
Astigmatismus behoben ist. Die erhaltenen Formeln werden angewandt und weiter- 
cefiihrt fiir den Fall, da®B die Gesamtbrennweite den Wert 1 hat. Fiir den Fall ver- 
schiedener »-Werte ergibt sich jetzt (mit F = 1) fiir dy) die Formel 

dy = Dy = falhe—@—DIh A+) —41, 
wo ” = »/7,. Fir diese Formel wird eine Tabelle gegeben, wo » von 0,4 bis 
2.5 und die Brennweite fy der Feldlinse von 2,6 bis 0,1 variiert. Picht. 


J.W. Perry. Ultra-violet chromatic correction. Journ, scient. instr. 
§, 116—120, 1932, Nr.4. Es werden die chromatischen Restfehler untersucht, die 
mit verschiedenen Kombinationen ultraviolett durchsichtiger Medien erhalten 
werden. Diese Restfehler werden verglichen mit den analogen Resultaten, die im 
sichtbaren Spektrum mit Glasern erhalten werden. Der Verf. zeigt, daf} eine be- 
sonders gute chromatische Korrektion im ultravioletten Gebiet (und gleichzeitig 
auch im sichtbaren Gebiet) méglich ist, wenn man Quarz-Steinsalz-Fluorit- oder 
auch Quarz-Sylvin-Fluorit-Kombinationen benutzt, Eine graphische Darstellung, in 
der die chromatischen Restfehler (in Abhiangigkeit von der Wellenlange) fiir ein 
achromatisches Dublett aus Silikatglisern, fiir ein Triplett aus Boro-Silikat-Flintglas, 
fiir ein im allgemeinen fiir das Ultraviolette gebrauchtes achromatisches Objektiv, 
ein Quarz-Fluorit-Dublett sowie fiir verschiedene der neu vorgeschlagenen Objektiv- 
kombinationen dargestellt sind, zeigt sehr deutlich die grofie Uberlegenheit der 
letztgenannten. Bei diesen bleiben die Abweichungen fiir einen grofien Spektral- 
bereich unterhalb 1/:/o. In einer besonderen Tabelle gibt der Verf. noch die 
Kriimmungen [Brechkrafte (?)] der Komponenten der neuen Triplettsysteme. Picht. 


R. Bruseaglioni. Sulla forma delle frange d’interferenza otte- 
nute da onde affette da astigmatismo puro con reticoliad 
orientamento qualunque. Lincei Rend. (6) 15, 70—77, 1932, Nr.1. An 
einer Reihe von Interferogrammen wird die Gréfie des Astigmatismus eines 
optischen Systems experimentell niher untersucht. Die Messungen bestatigen die 
von F, Scandone theoretisch hergeleiteten Beziehungen. Tollert. 


F, Villani e R. Bruseaglioni, Sulla forma delle frange d’ombra 
ottenute da onde affette da astigmatismo e coma. Cim. (N. S.) 
$8, 23—27, 1932, Nr.1. Die von F. Scandone stammende mathematische Be- 
handlung des Phanomens der Interferenzstreifen wird weitergefiihrt. Es wird 
gezeigt, daf} die charakteristischen Konstanten des optischen Systems, aus dem die 
untersuchte Lichtwelle kommt, sich aus der Beziehung fiir die Streifen herleiten 
lassen. Tollert. 


E. Dershem und M. Sehein. Uber die Reflexionund Absorption lang- 
welliger Réntgenstrahlen. ZS. f, Phys. 75, 395—414, LOS 2amINiBOy Os Es 
wird eine photographisch-photometrische Methode zur Bestimmung des Absorp- 
tionskoeffizienten von Gasen fiir extrem langwellige Réntgenstrahlen (44,6 A) 
angegeben; gemessen wurden nach dieser Methode bei der angegebenen Wellen- 
lange die Absorptionskoeffizienten von He, Ne, Ar, Xe, No, Oz, CO. und Luft. Fiir 
die Abhingigkeit des atomaren Absorptionskoeffizienten Mq von der Ordnungszahl z 
des Elements ergibt sich in dem Gebiet zwischen den K- und L-Absorptionsgrenzen 
ftir die angegebene Wellenlinge das Gesetz Ma = 1,65.10-8. 244, Es wurde weiter 
das Verhialtnis der reflektierten zur einfallenden Intensitat der K,-Linie des 
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Kohlenstofis, reflektiert an einer Quarzoberfliche, als Funktion des Glanzwinkels 
aufgenommen. Die experimentelle Reflexionskurve wurde auf Grund der Fres- 
nelschen Reflexionsformeln bei Beriicksichtigung der Absorption im Quarz 
theoretisch ausgewertet. Als wahrscheinlichster Wert fiir den Brechungsindex 7 
des Quarzes ergibt sich fiir 7 = 44,6 A der Wert n = 0.9952. Szivessy. 


R. Ladenburg and G. Wolfsohn. Dispersion of oxygen in the ultra- 
violet. Phys, Rev. (2) 40, 123, 1982, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Dis- 
persion des O2, die zwischen 6000 und 1920 A.-E. mit einem Flufbspatinterferometer 
gemessen wurde, lat sich mit guter Genauigkeit durch die iibliche Dispersions- 
formel mit nur zwei Resonanzwellenlangen, 1470 und 550 A.-E., mit den ent- 
sprechenden j-Werten 0,2 und 5,9, darstellen, Diese Wellenlingen kann man als 
den Schwerpunkt zweier Absorptionsgebiete, der Schumannbanden und_ eines 
zweiten, viel starkeren, im fernen Ultraviolett gelegenen Systems auffassen. Aus 
den Dispersionsmessungen folgt aufierdem, dafi der diskontinuierliche Teil der 
Schumannbanden viel schwacher ist als der kontinuierliche, eine Beobachtung, die 
mit direkten Absorptionsmessungen an Sauerstoff im Schumanngebiet und ebenso 
mit den Berechnungen der Potentialkurven des Sauerstoffs iibereinstimmt. Ritschl. 


W.F.Einthoven, Een analogie tusschen de Abbesche theorie 
van de microscopische beeldvorming en die van draaggolf 
en Zijbanden bij het modulatieproces in de radio. Tijdschr. 
Nederl. Radiogen. 5, 147—148, 1932, Nr.5. [S. 1348.] Kolkmeijer. 


F. Almasy, Pradissoziation der Benzolmolekelim Elektronen- 
grundzustand. Naturwissensch. 20, 296—297, 1932, Nr.17. Verf. hat im 
monochromatisch angeregten Fluoreszenzspektrum des Benzoldampfes bei Drucken 
unterhalb 2mm Spektralaufnahmen mit grofier Dispersion gemacht und zwischen 
2570 und 2660 A.-E. scharfe Banden, zwischen 2660 und 2820 A.-E. diffuse und 
scharfe Banden, zwischen 2820 und 3200A.-E. nur diffuse Banden und aufer- 
dem zwischen 2650 und 3200A.-E, ein Kontinuum mit dem Intensitétsmaximum 
bei 2850 A.-E, beobachtet. Hieraus folgt, dafi im unteren Elektronenzustand 
(Endzustand der Fluoreszenzemission) die hdheren Schwingungsterme — stark 
verschwommen sind, weil die auf diese Stufen gelangenden Molekile mit 
groBer Wahrscheinlichkeit pradissoziieren. Zur Deutung des vorliegenden Falles 
von Praddissoziation werden zwei Arten moglichen strahlungslosen Uberganges 
diskutiert, namlich Priadissoziation durch Schwingung oder durch strablungslosen 
Ubergang aus einem stabilen in einen instabilen Elektronenzustand. Eine Ent- 
scheidung zwischen beiden Méglichkeiten ist schwer, doch spricht die Lage des 
beobachteten Kontinuums fiir Pradissoziation durch Schwingung. Chemisch be- 
deuten diese Untersuchungen, daf} in verdiinntem Benzoldampf ein ansehnlicher 
Bruchteil aller Molekiile zerfallt, denen durch Erwarmung mehr als 5.101 Erg 
(entsprechend dem tiefsten pradissoziierten Term) an Schwingungsenergie mit- 


geteilt wird. Justi. 


Kurt Hild. Die Gesamtstrahlung einiger Oxyde und Oxydge- 
mische. Mitt, Kaiser Wilhelm-Inst. f, Eisenforsch. Diisseldorf 14, 59—70, 1932, 
Lieferung 5, Abh, 200. Die Arbeit bezweckt, die Gesamtstrahlung einiger Oxyde 
vAU ermitteln, die durch die chemische Zusammensetzung, die Korngréfe der ein- 
zelnen Bestandteile und die Oberflachenbeschaffenheit definiert sind. Untersucht 
werden Al: 0;, MgO, CaO, SiOz, Cro Os, Fez Os und Zn O im Temperaturbereich 
zwischen 800 und 1400°, In diesem Temperaturgebiet findet bis auf Ausnahmen, 
die besonders besprochen werden, noch kein Sintern der pulverformigen Oxyde 


1360 6. Optik 


stati. Die Messungen werden mit einem Zeissschen Thermoelement mit groper 
Auffangfliche in Verbindung mit einem Drehspulgalvanometer ausgefuhrt. Die 
Oxydstrahler sind in der Weise hergestellt, da8 man die Oxyde mit Paraffin oder 
in einigen Fillen mit Wasser zu einem Brei anriihrt und in einer Dicke von 0,5 mm 
auf ein heizbares Platinblech auftrigt. Die Temperatur der Oxydschicht wird nach 
der von Skaupy_ vorgeschlagenen ,,Fleckenmethode* bestimmt. Infolge des 
Temperaturgefilles senkrecht zur Schicht ist die Emission erdBer als die wahre 
Emission des Oxyds bei der Temperatur der vordersten Schicht, da man ja bei 
der Messung auch die Strahlung der heiferen inneren Schichten mit erfafit. Die 
hierdurch notwendige Korrektion der Ergebnisse wird in der Arbeit aber nicht 
angegeben, da die notwendigen Daten tiber die Absorptionskoeffizienten fehlen. 
Die Korngré®e beeinfluBt die Strahlung der Oxyde um so mehr, je gréfer das 
Absorptionsvermégen des Strahlers ist. Bei den reinen Oxyden bestimmt die Korn- 
gréBe im allgemeinen auch die Anderung des Gesamtemissionsvermégens mit der 
Temperatur. Bei den geringsten Korngréfen (bis 3 Durchmesser) bleibt das 
Emissionsvermoégen gleich, bei gréferen Kérnern wachst es mit der Temperatur, 
und zwar um so mehr, je gréfer das Korn ist. Eisenoxyd und Zinkoxyd zeigen auch 
bei geringer Korngréfe ein starkes Anwachsen des Emissionsvermégens mit der 
Temperatur, was aber wohl durch andere Vorgange bedingt ist. Bemerkenswert 
ist, da® die gefarbten Oxyde der Schwermetalle Cr, Fe, Zn ein viel héheres Gesamt- 
emissionsvermégen zeigen als die weifien Oxyde der Leichtmetalle Mg, Al, Si, Ca. 
Weiterhin wurde der Einflufi von Beimengungen fremder Oxyde auf die Gesamt- 
strahlung untersucht, Im Ergebnis lat sich eine Zweiteilung in die beiden Gruppen 
der weifien und der farbigen Oxyde erkennen. Der wesentliche Unterschied besteht 
darin, dafi die weifien Oxyde im Gemisch sich nicht oder beinahe nicht beeinflussen, 
wiahrend bei einem Gemisch aus einem weifien und einem farbigen Oxyd die 
Strahlung sich nicht aus den Eigenschaften der Komponenten entsprechend der Zu- 
sammensetzung ergibt. Dabei scheint es gleichgiiltig zu sein, ob es sich um ein- 
fache Oxyde oder um ihre Verbindungen handelt, Durch Zusatz eines farbigen 
Oxyds wird die Strahlung des weifien Oxyds schon bei kleinen Zusitzen stark 
beeinflu®t. In dem Gemisch Al, O;—Cry» O; tritt diese Wirkung der farbigen Oxyde 
nur auf, wenn Cr, Os; in geringen Beimengungen bis zu 2% zugesetzt wird. Im 
Zusammenhang mit den Strahlungsmessungen wird die Bildung des Spinells 
Als ZnO, durch Reaktion im festen Zustand untersucht. Tingwaldt. 


C.L. Utterback and L. A.Sanderman, Some thermal properties of tan- 
talum. Phys. Rev. (2) 39, 1008—1011, 1932, Nr.6. [S. 1305.] Justi. 


R. Meecke. Valenz- und Deformationsschwingungen einfacher 
Molektle. I. Allgemeine Theorie. ZS. f. phys. Chem. (B) 16, 409 
—420, 1932, Nr.6. Verf. hatte in seinen friiheren Mitteilungen die Schwingungen 
in Molekiilen in Valenz- und Deformationsschwingungen eingeteilt, je nachdem, 
ob fiir die betreffende Eigenfrequenz die Valenzbindung vorzugsweise beansprucht 
wird oder nicht. Diese Einteilung hat nun auch fiir mehratomige Molekiile ihre 
Berechtigung bewiesen, Die Berechnung dieser Eigenfrequenzen la®t sich leicht 
und durch Aufstellung von Schwingungstypen auch anschaulich durchfiihren, wenn 
man die klassische Methode der kleinen Schwingungsamplituden wahlt, die sich 
auch in der Wellenmechanik bewahrt hat, und wenn man ein Naherungsverfahren 
benutzt. Es besteht darin, da der Begriff der Bindungsfestigkeit einer Valenz 
(nicht zu verwechseln mit der Dissoziationsenergie!) und die Wechselwirkungen 
der einzelnen Bindungen untereinander durch Einftthrung einer Winkelstabilitit 
und Dipolstabilitét im Potentialansatz beriicksichtigt werden, Diese Wechselwir- 
kungen zeigen sich durchweg als klein, so da’ man auf diese Weise leicht zu einer 


7. Kontinuierliche, 8. Diskontinuierliche Molekitilspektren 1361 


Erklarung der charakteristischen Frequenzen im Raman- und Ultrarotspektrum 
gelanet. Justi. 
R. Mecke. Valenz- und Deformationsschwingungen einfacher 
Molekile Il. Dreiatomige Molekiile. ZS. f phys. Chem. (B) 16, 
421—437, 1932, Nr.6. Die in der oben referierten Arbeit erhaltenen allgemeinen 
Resultate werden auf die Deutung der ultraroten und Ramanspektra von ,,ge- 
streckten* Molekiilen wie CO., CS., N.0, HCN und ,,gewinkelten“ Molekiilen 
wie H,O, H2S, SO,—N 0s, H,CCl,, H,C Br,, H,C J, angewendet, Bei den ge- 
streckten Molekiilen ist die Wechselwirkung der Bindungen sehr klein, bei den 
gewinkelten zwar gréfier, aber immer noch so klein, daf es einen Sinn hat, von 
Valenz- und Deformationsschwingungen zu sprechen. Von Einzelheiten ist folgende 
besonders bemerkenswert: Aus Annahmen iiber die Symmetrie der Polarisier- 
barkeit des Molekiils in 47 und 4g und die cos p-Abhingigkeit in 4g kann man 
im Ramanspektrum auf ein bevorzugtes Auftreten der symmetrischen Valenz- 
schwingung »(s) als Grundschwingung und der Deformationsschwingung 4y als 
erste Oberschwingung schliefen. Die von Fermi zur Erklirung der C 0,-Fre- 


quenzen mit Jr = 1285 bzw. 1888cm™ herangezogene _,,zufiillige* Entartung 
erscheint dem Verf. daher unnotig; er deutet diese Frequenzen daher mit Plac- 
zek als y(s) bzw. 2 55. Justi. 


J.L. Dunham. New terms in the energy level formula of a rota- 
ting vibrator. Phys. Rev. (2) 40, 126, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Der Verf. berechnet im einzelnen die Energieniveaus eines schwingenden Rotators 
unter ganz allgemeinen Bedingungen nach der Quantenmechanik und findet neue 
Terme, die fiir die Deutung der Hydridspektren sowie die Spektra des Helium- 
molekiils von grofier Bedeutung sind, Die neuen Terme verandern ein wenig die 
bereits bekannten Koeffizienten, d. h. zu dem Koeffizient von (v + 1/s), in der 
Energieformel kommt eine Korrektion hinzu, so dafi er nicht mehr einfach gleich w, 
ist. In dhnlicher Weise findet der Verf., dai B, nicht exakt der Koeffizient von 
K (K +1) ist. Diese Korrektionen kénnen vernachlassigt werden aufer in solchen 
Molekiilen, bei denen das Verhialtnis von B, zu w, ziemlich grof} ist (z. B. Hydride 
und Helium), Falle, in denen sie bemerkbar, wenn auch klein sind. Die Korrek- 
tionen fiir w,, w,2, B,, «,, D, wurden berechnet, und es wurde gezeigt, daf} sie von 
einigen feineren Einzelheiten der Kernpotentialfunktion abhangen. Es werden 
Methoden fiir die numerische Anwendung entwickelt. Frerichs. 


P. Lueg und K. Hedfeld. Die Rotationsschwingungsbanden des 
Wasserdampfes zwischen 09 und 65 y. ZS. f. Phys. 75, 512—520, 
1932, Nr.7/8, Die Wasserdampfbanden bei 9050, 9400 und 11 300 A werden mit 
grofen Konkavgittern (1,98 und 2,6A/mm) auf Agfa-Infrarotplatten photographiert. 
Es werden im ganzen etwa 300 Linien gemessen. Hierbei treten die konstanten 
Differenzen 17, 23 und 57cm auf, aus denen sich die Tragheitsmomente mit 3,07, 
213 und 0,97.10-# gem? berechnen. Weiter werden noch einige Daten fiir das 
Molekiilmodell berechnet. In einer Figur werden die Banden mit anderen lang- 
welligeren Banden, die auf den gleichen Frequenzmafistab umgerechnet wurden, 
zusammengestellt, Dreisch. 


Blandine Stansfeld. Das Verhalten des Wasserspektrums in dem 
Temperaturintervall von 20 bis 220 und dem Spektralbereich 
1 bis 32u. ZS. f. Phys. 74, 460—465, 1932, Nr. 7/8. Die Wasserbanden bei 
1,47, 1,95 und 2,95 ~ werden mit den entsprechenden Banden des Wasserdampfes 
verglichen. Hierbei zeigt sich in Ubereinstimmung mit den Messungen von 
Dreisch, dag die Dampfbanden bei kiirzeren Wellenlaingen liegen, Die beiden 


Physikalische Berichte. 1932 86 


1362 6. Optik 


kurzwelligen Wasserbanden werden aufierdem bei 20 und 97° gemessen. Hierbei 
zeigt sich, dafi die durch den Temperatureinflu§ bewirkte Verschiebung klein ist 
gegen die durch die Anderung des Aggregatzustandes bewir kte. Ein Mergleth der 
drei Wasserdampfbanden bei 120 und 220° zeigt fiir die Bande bei 2,62 wu eine ge- 
ringe Verschiebung nach kiirzeren Wellenlingen, fiir die beiden anderen gar keine 
Verschiebung, so daf} der Hauptanteil der Verschiebung aut den kleinen Tempe- 
raturbereich zwischen 97 und 120° entfallt, also auf die Anderung des Aggregat- 
zustandes zuriickzufiihren ist. Dreisch. 


Blandine Stansfeld, Ein Vergleich des Rotationsschwingungs- 
spektrums des fliissigen und dampfférmigen Zustandes 
einiger organischer Substanzen (Athylalkohol, Alm este 
siure, Essigsadure, Ather, Nitrobenzol). ZS, f. Phys. 74, 466—470, 
1932. Nr. 7/8. Verf, untersucht mit Fluispatprisma die Absorption von Athylalkohol, 
Ameisensiiure, Essigsiure und Athylather zwischen 1 und 2,7 ~, sowie von Nitro- 
benzol zwischen 1 und 3,8 u und vergleicht die Fliissigkeiten mit den entsprechen- 
den Dimpfen. Hierbei zeigt sich, daf’ eine Anzahl Banden verschoben sind, und 
zwar liegen die Dampfbanden bei kiirzeren Wellen, nur eine Bande. des Nitro- 
benzols macht eine Ausnahme, Verschiedene Anzeichen sprechen daftir, dafi die 
Verlagerung eine Gruppeneigenschaft ist, doch laft sich dariiber nichts Endgiiltiges 
aussagen. Dreisch. 


R. F. Schmid. Excitation of the CO. Emission-Spectrumina Back 
Box. Phys. Rev. (2) 39, 539, 1932, Nr.3. Der Verf. findet, daf} sich die C O.-Banden 
in einem Back-Rohr mit grofer Intensitat erhalten lassen und nimmt diese Banden 
am grofen Giiler auf. Die Ahnlichkeit mit den 1X —> !3-Banden zweiatomiger 
Molekiile laBt sich nur durch die geradlinige Form des C O:-Molekiils erklaren. Der 
Vergleich der Aufnahmen im Back-Rohr bei 29 000 Gaufi und in der Graphit-Hohl- 
kathode zeigt unterschiedliches magnetisches Verhalten der verschiedenen Banden. 
Eine Rotationsanalyse soll versucht werden. HA. Kuhn. 


A. Faessler. Bemerkung zu meiner Arbeit: Die Abhangigkeit 
des K-Spektrums des Schwefels von der chemischen Bindung 
bei Anregung mit Réntgenstrahlen. ZS. f, Phys. 75, 424, 1932, Nr. 5/6. 
Verf. berichtigt eine versehentlich andere Darstellung dahin, daf} die Erscheinung 
der Abhangigkeit der Réntgenabsorptionsspektren von der chemischen Bindung des 
betreffenden Atoms von A.E.Lindh aufgefunden wurde, wahrend Stelling 
diese Beobachtungen bestitigte und erweiterte. Stintzing. 


C.C.Kiess. The are spectrum of phosphorus. Bur. of Stand, Journ. of 
Res, 8, 393—401, 1932, Nr.3 (RP. 425). Aus der Theorie der Spektra folgt, dafi die 
wichtigsten Linien des Phosphorbogenspektrums im Ultrarot liegen. Der Verf. 
konnte nun mit besonders praparierten Platten 40 neue Linien zwischen 9100 und 
10 800 A.-E. messen. Diese Linien lieBen sich als Kombinationen zwischen Quartett- 
und Dublettermen einordnen. Die Zahl und Lage der Terme stimmte genau mit der 
theoretischen Erwartung iiberein. Mit Hilfe dieser Messungen lieBen sich sieben 
ultraviolette frither gemessene Linien als Interkombinationen zwischen Dublett- 
und Quartettsystem festlegen. Aus einzelnen Serien konnte das Ionisationspotential 
zu 11,11 Volt bestimmt werden, Frerichs. 


G.H. Dieke and J.W.Mauchly. The structure of the third positive 
group of CO-bands. Phys, Rev. (2) 40, 123, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Die Banden wurden photographiert in der zweiten und dritten Ordnung 
eines 6 m-Gitters mit 20000 Strichen/inch. Bis jetzt wurden die Banden 0 — 0 bis 
0 —4 mit den Kanten 2833, 2977, 3134, 3305 und 3498 A.-E. untersucht. Die Banden 
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gehoren zu einem *Y — 3//-Ubergang. Die Triplettautspaltung des *2-Zustandes ist 
fiir —/ < 20 nicht beobachtbar. Unter diesen Bedingungen muf man 15 Zweige er- 
warten, wenn der resultierende Spin noch nicht vollstandig mit der Rotationsachse 
gekoppelt ist. (UWbergang Fall a —> Fall b.) Die Verff. fanden 13 von diesen 
Zweigen und Spuren von den beiden ubrigen. Die fiinf Kanten, die fiir die Banden 
bei niedriger Dispersion charakteristisch sind, gehéren zu den Zweigen O03; — Os 
— P3; — Ps — P,. (Vereinfachte Bezeichnung des Falles b.) Das Ausgangsniveau 
zeigt sehr starke Stérungen von K = 16 an und kleine Unregelmafigkeiten schon 
bei kleinen K-Werten. Das Trigheitsmoment ist fiir den Endzustand UGE rel Oye 0s 
fiir den Anfangszustand 14,3.10-°, Aus dem Typ der j-Aufspaltung und aus der 
Zahl der ausfallenden Linien in der Nahe der Nullinie konnte der Elektronenendzu- 
stand als regulirer *//-Zustand bestimmt werden. Die Ergebnisse sind in Wider- 
spruch mit der Analyse von Asundi [Proc. Roy. Soe. London (A) 124, 277, IG), 
der die Banden als ® — ®// deutete. Ritschl. 


W.F.C. Ferguson. The chromium oxide ak the vanadium oxide 
band spectra, Bur. of Stand. Journ, of Res. 8, 381—384, 1932, Nr.3 (RP. 423). 
Der Verf. photographiert das Bandenspektrum von Cr 0, das er durch Einfiihren 
von reinem Chrom in einen Kohlebogen erhilt, mit einem Hilgerschen Glas- 
prismenapparat geringer Dispersion. Die Meckesche Analyse dieser Banden 
konnte erweitert werden, alle neu gefundenen Banden gehéren diesem System an, 
dessen Kantenformel jetzt lautet: » = 16594,6 + 746,9 (v’ + 1/.) — 7,9 (v’ + 1/2)? 
— 897.5 (v” +.1/s) + 6,55 (v’ + 1/.)2. VO-Banden werden durch Einfiihren von 
Vanadiumchlorid in einen mon etacen erzeugt, auch hier konnte das von Mecke 
gegebene System erweitert werden: » = 17 498,8 + 864,9 (v’ + 1/2) — 5,70 (v’ + 1/2) 
— 10 123,38 (v” 4+ 1/2) + 5,27 (v” +1/2)?. Auer diesem System werden noch 45 
Banden gefunden, die sich nicht in ein System einordnen lassen. Ritschl. 


Yasumitsu Uzumasa. Observations on the absorption spectra of 
the rare earths, IJ. Bull. Chem. Soc, Japan 7, 85—91, 1932, Nr.3. Der Verf. 
untersucht die Absorptionsspektren von Neodymchlorid und -nitrat in verschiedenen 
organischen Lésungsmitteln mit Hilfe eines Glasspektrographen konstanter Ab- 
lenkung. Schon bei geringen Konzentrationen zeigen sich Anderungen in der 
Absorption mit der Dielektrizitétskonstante des Lésungsmittels. Die Effekte werden 
erklart durch Einfliisse sowohl des Lésungsmittels als auch des Anions, Ritschl. 
Birger Grundstrém. Die Bandenspektra des Calciumhydrids. I. 
ZS. {. Phys. 75, 302—312, 1932, Nr.5/6. Das vom Verf. (s. diese Ber. 12, 1755, 1931) 
beschriebene ,,D“-System von CaH wird naher untersucht. Es entspricht einem 
25 —25_Ubergang und zeigt eine Reihe eigentiimlicher Storungen. Die Nullagen 
der Banden dieses Systems lassen sich darstellen durch » = 22525,0 + 1115,2 0’ 
— 32.3 . v2 — 1297,5 v” + 19,2 v2. Die Banden 01, 02, 03, 10, 11, 12 und 20 werden in 
ihrer Feinstruktur analysiert. Sie bestehen aus doppelten P- und &-Zweigen. In 
den Banden, die von v’ = 1 und »’ = 2 ausgehen, treten aufierdem bei niedrigen 
Rotationsquanten Satellitenserien hinzu, R und P, die von einem neuen Elektronen- 
term auszugehen scheinen. Die auftretenden Stoérungen lassen sich méglicherweise 
so deuten, da sich die Potentialkurve des Anfangsterms des hier untersuchten 
Systems (vermutlich AS OmAuhT, 22.) mit der eines friiher untersuchten (a. a. O.) 
27-Terms in der Nahe der niedrigsten Kernschwingungsniveaus von 2X) schneidet. 


Die Bandenkonsianten werden berechnet. Ritschl. 
: i tion of the lower 

Niel Freeborn Beardsley. An approximafe ca leula 

energy levels of the carbon atom. Phys. Rev. (2) 39, 9183—921, 1932, 


INtGee [seclis1'9)] Justi. 
86* 


1364 6. Optik 


V. Weisskopf. Zur Theorie der Kopplungsbreite und der Stob- 
dampfung. ZS, f. Phys. 75, 287301, 1932, Nr. 5/6. Als Kopplungsbreite definiert 
Verf. die durch Strahlungskopplung der im absorbierenden Gas entstehenden Di- 
pole bewirkte Breite. Letztere la®t sich nach der ublichen Dispersionstheorie be- 
rechnen, man findet dann Werte, die wesentlich geringer sind, als die fruher 
berechneten. In Wirklichkeit erhailt man immer eine Kombination von Doppler- 
breite, StoBdimpfungsbreite und Kopplungsbreite. Nur wenn die beiden letzteren 
grof gegen die erstere sind, kann man in den Linienfliigeln eine Einwirkung be- 
merken, Die starken Verbreiterungen bei Erhéhung des Eigengasdruckes fthrt 
Vert. auf die hohen StoSdimpfungsquerschnitte zwischen gleichartigen Atomen 
zuriick. Um dies abzuschiitzen, kann man die Frequenzverschiebung zweier 
nahe beieinander befindlicher Atome und daraus die Phasenanderung der 
emittierten Welle beim StoB berechnen, Der Effekt wird bei Fremdgas weit geringer 
als bei Eigengasdruck, man findet in beiden Fallen Werte, die gréfenordnungsmabig 
mit den experimentellen Werten iibereinstimmen. Eine wellenmechanische Berech- 
nung der StoB®dampfung durch nichtausléschende Stofe fiihrt zum selben Resultat. 

J. Holtsmark. 
M.H.Johnson, Jr. The theory of complex spectra. Part Il. Intensi- 
ties. Phys. Rev. (2) 40, 183, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Der Verf, 
betrachtet zunichst Intensitatsformeln fiir eine Elektronenkonfiguration mit defi- 
nierter Kopplungsanordnung der Momentvektoren. Er beginnt mit den un- 
gekoppelten Vektoren und fiihrt dann in vorgeschriebener Weise die einzelnen 
Kopplungen ein. Wie in einer friiheren Arbeit beschrieben (s. diese Ber. 5. 349), 
wird das elektrische Moment des springenden Elektrons fiir jede Stufe des Kopp- 
lungsprozesses bestimmt. So lassen sich die Intensitéten bestimmen. Gehort das 
springende Elektron zu einer Gruppe von mehr als zwei Aquivalenten Elektronen, 
dann gibt diese Methode inkorrekte Resultate. Die Anwendung der Methode auf 
LS-Kopplung fiihrt za Kronigs Formeln. Analoge Formeln ergeben sich fiir zwei 
EKlektronen in jj-Kopplung. Die Intensitéten bei einem Zwischentyp der Kopplung 
kénnen bestimmt werden, wenn die ganze Energiematrix fiir ein bestimmtes Kopp- 
lungsschema mit resultierendem Winkelmoment bekannt ist. Nach der beschrie- 
benen Methode lassen sich die Intensititen fiir die Kopplungsart bestimmen. Aus 
der Energiematrix lassen sich die Transformationen fiir Zwischenfalle herleiten. 
Die Anwendung dieser Transformationen auf die Intensitaéten ergibt dann die Inten- 
sitéten fiir die Zwischenfalle. Ritschl. 


A.G.Shenstone. Perturbed series in line spectra. Phys. Rev. (2) 49, 
123, 1932, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) In bestimmten Atomspektren treten viele 
Serienlinien auf, die nicht einmal naherungsweise einer Formel vom Ritztypus ge- 
horchen, Sie zeigen entweder einen plétzlichen Sprung in der Reihe der Werte 
n* —n beim Ubergang zu grofen Termwerten, oder fallen langsam um fast eine 
Einheit ab. Serien vom zweiten Typ enthalten einen Extraterm, der zu irgendeiner 
anderen Konfiguration gehért. Soleche Serien werden dem ersten Typ dhnlich, wenn 
man diesen Term entfernt. Alle solehe Serien lassen sich nahezu durch eine 
Formel vom Typus », = R/n® mit n* = n+u+a.», + Bly, —% (Lan viene 
s. diese Ber. 11, 1825, 1930) darstellen. Darin ist ») die Wellenzahl eines Niveaus 
vom gleichen Typ, das aber nicht direkt zur Serie gehért. Die Konstante ist immer 
negativ, und daher scheinen sich die Terme abzustoBen. Es ist vom theoretischen 
Standpunkt interessant, daf} solche Stérungen nicht immer dort auftreten, wo man 
sie erwartet. Das Phinomen der Autoionisation steht in naher Beziehung zu dem 


der Serienstérungen, die Lage des stérenden Terms bestimmt naimlich allein, welche 


von beiden Erscheinungen auftritt. Frerichs 
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Anna Ciccone. Lo spettro del Bel e del Bell. Cim. (N.S.) 9, 1—22, 1932, 
Nr.1. Verf. hat das Spektrum von BeI und BeII, d. h. das Bogen- und Funken- 
spektrum des Berylliums aufgenommen. Es werden besonders die anomalen Multi- 
pletts und die Zwischenkombination (21S) — 2 3P;) untersucht. Zum Schluf werden 
die Wellenlangen und die Termwerte von BeI und eine tabellarische Ubersicht 
des Spektrums mitgeteilt. Tollert. 


R. F. Bacher and John Wulff. The g-value of the normal state of Bil. 
Phys. Rev. (2) 40, 123, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Hyperfeinstruktur 
der starksten Bogenlinien von Wismut (3067, 6 p3 *S3),— 11),) wurde mit dem 
6m-Gitter bei einem Feld von 43 350 Gauf§ und ebenso ohne Feld untersucht. Die 
Aufnahmen zeigen in beiden Fallen keine Selbstumkehr. Der Vergleich der 
Messungen mit der Theorie des Zeemaneffektes der Hyperfeinstruktur ermoglichte 
eine genaue Bestimmung des g-Wertes des Normalzustandes des Wismuts: 
g = 1,65 (4). Dieser Wert weicht stark von dem fiir einen normalen Zustand zu 
erwartenden (g = 2) infolge des Zwischentyps der Kopplung der drei p-Elektronen 
ab. Der g-Wert des Normalzustandes, wie er hier gefunden wurde, stimmt nicht mit 
dem aus dem Stern-Gerlach-Experiment gefundenen Wert g = 1,45 iiberein. 
Frerichs. 
8. E, Williams and J. Herlihy. Intensitymeasurementsinthearcspec- 
trum of thallium. Phys. Rev. (2) 39, 802—805, 1932, Nr.5. Die Verff. haben 
nach den tiblichen Methoden der photographischen Spektralphotometrie, unter Be- 
nutzung von kalibrierten Lampen, das Intensitatsverhaltnis der Dubletts der Haupt- 
serie 2s — mp des Thalliums untersucht. Als Lichtquelle diente ein Bogen zwischen 
Elektroden aus einer Silber-Thalliumlegierung. Fiir m = 4, 5, 6, 7 ergeben sich 
folgende Werte fiir a’, d. h. Intensitat der Linie/vierte Potenz der Schwingungszahl: 
a), : a? = 4,4, 6,6, 6,0, 5,2. Diese Resultate weichen betrachtlich von dem durch die 
Summenregel vorgeschriebenen Wert 2 ab und zeigen aufierdem die von Sam - 
bursky bei den Alkalien gefundene eigentiimliche Abhangigkeit von der Lauf- 
zahl. Das Intensitétsverhaltnis wird nicht wesentlich durch eine Verminderung der 
Stromstiirke des Bogens von 4 auf 2 Amp. beeinflufit. In einem Bogen zwischen 
Elektroden aus einer Thallium-Kupferlegierung ergab sich fiir das Dublett 2s —4p 
der Wert 2,5. Ein Vergleich der Intensitaten der stérkeren Komponente im Verlauf 
der Serie ergab fiir m = 4, 5, 6, 7, 8 die relativen Werte 850 : 82 :17,5 :3,2 :1. 
Frerichs. 
Kivoshi Murakawa. Note on the Hyperfine Structure of Mercury. 
Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. 18, 97—100, 1932, Nr. 357. Der Verf. untersucht 
die Hyperfeinstruktur einiger Quecksilberlinien. Lichtquelle ist ein Geisslerrohr 
mit Heliumfiillung und Spuren von Quecksilber. Es werden verschiedene Lummer- 
platten benutzt. Die beobachteten Strukturen von 5461, 4858 und 4077 werden 
figiirlich dargestellt. 3984 und 6123 wurden mit Lummerplatte und Fabry-Perot 
* ausgemessen, Ritschl. 
Hans Kopfermann. Uber die Kernmomente der drei Bleiisotope. 
ZS. f. Phys. 75, 363—379, 1932, Nr.5/6. Es wurden die Hyperfeinstrukturen einer 
gréReren Zahl von Pb- und einiger Pb*-Linien untersucht. Durch Vergleichsauf- 
nahmen mit sehr reinem Uranblei bzw. Thoriumblei (Pb 206 und Pb 208) konnte die 
Zugehorigkeit der einzelnen Hyperfeinstrukturkomponenten jeder Linie Zu den drei 
Bleiisotopen (206, 207, 208) eindeutig festgestellt werden. Es ergab sich dabei, dais 
die Linien des Pb 206 und des Pb 208 alle einfach sind, wahrend Pb 207 im allge- 
meinen mehrere Komponenten besitzt. Aus der Analyse ergeben sich die Kern- 
momente J = 0 fiir 206 und 208, J = 1/2 fiir 207. Die Uran- und die Thorbleikompo- 
nente sind in den meisten Linien gegeneinander und gegen den Schwerpunkt von 
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207 verschoben, bei Pb+ liegt 208 im Termschema am tiefsten, es folgen 207, 206. 
In Pb ist die Termanordnung sehr wahrscheinlich ebenso, Ritschl. 


J.A:Bearden. Precision wave-length measurements with the 
double crystal x-ray spectrometer. Phys. Rev. (2) 40, IBS}, BRA ING al. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) An die Prazisionsmessung der K,,-Linie von Mo in der 
vierten Ordnung (Kalkspatkristall mit der Gitterkonstanten a = 3,02810 A.-E, bei 
18°C), die in Phys. Rev. 38, 2093, 1931 beschrieben war, werden verschiedene 
andere Réntgenspektrallinien angeschlossen, Der wahrscheinliche Fehler der 
Beugungswinkel ist kleiner als 0,2”. Die Resultate sind: 


5. Ordnung Ag K,. 27° 21’ 54,6" 4 = 0,558 006 A.-E. 
4. Ordnung Mo K,,, 2795 1' 3453” 4 = 0,707 517 A.-E. 
3. Ordnung Cu i 49° 34’ 25,35" A = 1536717 A.-Ee 
2. Ordnung fo 300387 3100" 2 = 1,931 135 A.-E. 


Wilhelmy. 
E. Alexander. Die Abhangigkeit des Intensitatsverhdaltnisses 
sekunddar erzeugter Roéntgenlinien von der erregenden 
Wellenlange. ZS. f. Phys. 75, 391—394, 1932, Nr. 5/6. Es wird die Abhangigkeit 
des Intensitiitsverhiltnisses der sekundir erregten Ag L f2- und L f3-Linien von der 
erregenden Wellenlinge untersucht und die Schursche Formel fiir diese Wellen- 
lingenabhingigkeit gepriift. Das Intensitatsverhaltnis verschiebt sich von 4:1 auf 
1,33 :1, falls die anregende Wellenlinge von 2,6 auf 1,3A abnimmt. Das relative 
Absorptionsverhaltnis in dem L-Niveau des Silbers wird in seiner Abhangigkeit von 
der anregenden Wellenlinge in Ubereinstimmung mit der Theorie von Schur 
gefunden, Dieser Befund erfordert, dafi bei der quantitativen Rontgenspektroskopie 
mit Sekundarstrahlen, falls die Anregung mit Bremsstrahlung erfolgt, die Analyse 
bei derjenigen Spannung ausgefiihrt wird, bei der das Intensitaétsverhaltnis der zu 
vergleichenden Linien bestimmt wurde, falls diese nicht aus korrespondierenden 
Niveaus stammen. Szivessy. 


R. de L. Kronig: Zur Theorie der Feinstruktur in den Ré6ntgen- 
abs Orpiliomss pekirmen. wll Zs. te Physe 755.101 21 ONL O32 Se Nite 
Schwankungen der Absorptionskoeffizienten von Réntgenstrahlen in Kristallen an 
der kurzwelligen Seite der Hauptkante erklarte Verf. in einer friiheren Arbeit durch 
eine Theorie der erlaubten und verbotenen Zonen des Energiespektrums eines 
Elektrons. Hierzu werden nun weitere theoretische Einzelheiten tiber das Verhalten 
der durch die Réntgenstrahlen ausgelésten Elektronen in Kristallgittern entwickelt. 
Im Anschlu8 an Brillouin wird eine schematische Darstellung solecher Zonen 
gegeben. Nach einer rechnerischen Behandlung der Feinstruktur der Absorptions- 
banden werden die einzelnen Maxima und Minima in Anlehnung an die experimen- 
tellen Ergebnisse gedeutet und eine Zuordnung zu den Reflexionen der Elektronen 
an den Gitterebenen versucht, Stintzing. ° 


Rudolf Ritsechl. Eine lichtstarke Anregung von Spektrenim elek- 
trischen Vakuumofendurch Elektronenstof kleiner Knergie. 
Ann. d, Phys. (5) 13, 8337—357, 1982, Nr.3. Aus dem Verfahren von Schiiler und 
Wolf, Spektren im elektrischen Vakuumofen durch Anlegen einer Spannung 
zwischen dem Heizrohr und einer Anode lichtstark anzuregen, wird eine Anordnung 
entwickelt, die eine Anregung der im Ofen verdampften Substanzen von den 
kleinsten Spannungen an ermdglicht. Kathode ist ein von dem Heizrohr isoliertes, 
konzentrisch in dessen Innerm sitzendes Kohlerohr, das nur durch Strahlung ge- 
heizt wird und den Potentialabfall langs des Heizrohres abschirmt. Anode ist ein 
bis zur Halfte in das Kathodenrohr eingefiihrter Kohlestab, der gleichzeitig als Be- 
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schickungsvorrichtung dient und von aufen bedient wird. Zwischen Anode und 
Kathode lassen sich Entladungen von beliebig kleiner Spannung an aufrechterhalten, 
die das im Kathodenrohr verdampfte Element stufenweise zur Spektralemission 
anregen. Das Verfahren wird angewandt auf die Bogenspektren von Kupter, Gold, 
Beryllium und Aluminium. Die Resultate stehen im Einklang mit den aus der 
Analyse dieser Spektren bekannten Anregungsspannungen. Die Anordnung ver- 
meidet insbesondere den bei der Kin gschen Ofenmethode leicht zu Fehlern Anla® 
gebenden Potentialabfall tiber dem Heizrohr. In einigen Fiéllen lassen sich 
Anregungsmaxima von Linien nachweisen. Ritschl. 


W. Hanle und K. Larehé. Die Lichtausbeute bei Stofianregung. 
Erg. d. exakt. Naturw. 10, 285—324, 1931. Das Leuchten von Gasentladungen ist 
im wesentlichen durch Stofianregung bedingt, und zwar durch Elektronensto®, Atom- 
und Ionensto® und Stéfie zweiter Art. Im allgemeinen haben wir es mit dem Zu- 
sammenwirken verschiedener Arten von Stéfen zu tun. Doch sind wir in der Lage, 
im Laboratoriumsexperiment die Versuchsbedingungen so zu wihlen, da® wir die 
Wirkung der einzelnen Stéfe getrennt untersuchen kénnen. In dem vorliegenden 
Artikel wird die Lichtausbeute bei den einzelnen Stofianregungsprozessen be- 
sprochen. Bei Elektronenstofanregung hiingt die Anregungswahrscheinlichkeit eines 
Terms und damit die Lichtausbeute der von dem Term ausgehenden Linien stark 
von der Geschwindigkeit der stofienden Elektronen ab. Diese Funktion (Anregungs- 
funktion) ist heute fiir eine grofie Zahl von Termen zahlreicher Elemente bekannt. 
Von einigen Termen (Linien) ist auch schon die absolute Ausbeute bestimmt. Das 
vorliegende Material wird diskutiert und auf die Deutung der Lichtemission kom- 
plizierter Vorgange in Gasentladungen angewandt. Wesentlich weniger erforscht 
sind die Leuchtvorgaénge bei der Anregung durch Atom- und lonenstof}. Hier ist 
man im wesentlichen auf Kanalstrahlbeobachtungen angewiesen. Besser bekannt 
sind die Vorginge bei den Stofien zweiter Art. Bei den Stofien langsamer Elektronen 
mit angeregten Atomen, wobei letztere ihre Anregungsenergie auf die Elektronen in 
Form von kinetischer Energie iibertragen, ist die Ausbeute von derselben Grofen- 
ordnung wie beim inversen Stofi erster Art (Ubertragung der Energie von stofenden 
Elektronen auf ein unangeregtes Atom). Bei den Stofien zweiter Art zwischen an- 
geregten Atomen und unangeregten Atomen oder Molekiilen ist die Ausbeute fiir 
Energietibertragung durch die Resonanzscharfe gegeben.’ Die Wirkung der Stéfe 
zweiter Art macht sich bei allen Entladungen in Gasgemischen bemerkbar, besonders 
wenn die Atome metastabile Terme besitzen. W. Hanle. 


©. Boeckner. Radiation from caesium bombarded by slow speed 
electrons. Phys. Rev. (2) 40, 122, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Eine mit 
Cs bedeckte Langmuirsonde wird in eine Cs-Entladungsréhre gebracht. Durch die 
auftreffenden langsamen Elektronen wird an Cs eine Leuchterscheinung erregt, 
die in ihrer Intensititsverteilung und in ihrem Spektrum mit dem Leuchten an 
anderen Metallen (s, diese Ber. S. 334) iibereinstimmt. Rupp. 


Hugh M. Smallwood. Ionization of organic acids. Phys. Rev. (2) 40, 128, 
1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) H, Ebert. 


Chas. T. Knipp. The ,flash* in the afterglow of argon with a fixed 
vacuum. Phys, Rev. (2) 39, 871, 1932, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Friiher 
war gefunden, da in gewissen Gasen, inshesondere in Stickstoff beim Nachleuchten 
ein Aufleuchten eintrat, wenn das Gas plotzlich komprimiert wurde. Neuerdings 
hat der Verf. nun gefunden, das bei der elektrodenlosen Ringentladung in einem 
Pyrexkolben von 1 Liter Inhalt das Gas auch ohne Kompression plétzlich auf- 
leuchtete. Der Kolben enthielt Ar bei einem Druck von 0,1 bis 0,2 mm Hg und war 
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acht Monate vorher fertiggestellt. Uber Feuchtigkeit und Verunreinigung koénnen 
keine Angaben gemacht werden. Das Aufleuchten tritt zwei bis drei Sekunden 
nach Entfernung der Erregungsquelle auf und ist so heil, dafi es als reflektiertes 
Licht an einem in der Nihe befindlichen Schirm beobachtet werden kann. Daraut 
‘andert sich die Farbe des Nachleuchtens etwas und seine Intensitat nimmt schnell 
auf Null ab. Eingehende Versuche konnten noch nicht ausgefiihrt werden. 
Giintherschulze. 
T.W.Bonner. The luminosity of a flame containing sodium 
vapor. Phys. Rev. (2) 40, 105—111, 1932, Nr. 1. Kurzer Sitzungsbericht, ebenda 39, 
859, 1932, Nr. 5. Messungen iiber das Verhalten der Lichtstarke einer mit Natrium ge- 
firbten Flamme als Funktion der Flammendicke und der Konzentration 
der zerstaéubten Salzidsung. Die Umkehr der Na-Linien durch  vorge- 
lagerte kialtere Dampfschichten wird dadurch  verhindert, daS an der 
Flammenfront in 3em Dicke kein Na-Dampf enthalten ist. Hine verbesserte 
Form des Zerstiubers wird benutzt, in welchem die FliissigkeitshOhe und 
die Salzkonzentration konstant bleibt. Es wird gefunden, dafi die Licht- 
stirke eine Funktion des Produktes von Flammendicke und Salzkonzentration ist 
oder auch eine Funktion der pro em? enthaltenen Salzmenge M. Dieses Ergebnis 
stimmt mit den Beobachtungen von Gouy, H. A. Wilson und Locher iiberein, 
steht aber im Widerspruch mit neueren Messungen von Child (diese Ber. S. 924). 
Fiir sehr kleine Werte M ist die Funktion proportional mit M, wachst aber lang- 
samer als M, wenn M grof} ist. Die Anderung der: Helligkeit mit der Flammendicke 
im Zentrum und am Rand einer der D-Linien zeigt erwartungsgemaf} eine gréfere 
Absorption im Zentrum der Linie, Tingwalat. 


E.L. Nichols and H.L. Howes. On temperature crests in cando-lumi- 
nescence, Journ. Opt. Soc. Amer, 22, 170—189, 1932, Nr.3. Es wird die Tempe- 
raturabhangigkeit einer selektiven Lumineszenz, von den Verff. als ,,cando-lumi- 
nescence“ bezeichnet, bei den seltenen Erden Pr, Gd, Nd, Dy und Sa zwischen 40 
und 1500° untersucht, Die aktivierten Oxyde werden in diinnen Schichten neben 
Uranoxyd mit einer Wasserstoffflamme erhitzt und angeregt. Die Gesamtstrahlung 
ubertrifft meist bei weitem die Strahlung des schwarzen Kérpers; bei bestimmten 
Temperaturen treten Maxima der iiberlagerten Lumineszenzstrahlung auf, die fiir 
den K6rper charakteristisch und bei gleicher Vorbehandlung reproduzierbar sind. 
Sie verschwinden oder nehmen zu, wenn Gd, Nd oder Sa beigemengt wird. Das 
Auftreten der Maxima wird durch Strukturainderungen erklirt. Schnitger. 


G. Piecardi. Spettri molecolari ed analisi spettroscopica, I. 
Lincei Rend. (6) 14, 578—582, 1931, Nr.12. Kurze theoretische Darstellung der 
Molekiilspektren als Mittel zur qualitativen und quantitativen Analyse,  Tollert. 


F.L.Mohler. Experiments on the emission and absorption of 
radiation by metallic silver. Bur, of Stand. Journ. of Res. 8, 357—364, 
1932, Nr.3 (RP, 421). Bei der Beschiefiung von metallischem Silber durch Elek- 
tronen wird ein Spektrum ausgesandt, das vom Sichtbaren bis 3600 hohe Intensitit 
besitzt, von da ab bis unter 3200 A.-E, stark an Intensitit abnimmt, Die Emission 
zeigt in Abhingigkeit von Temperaturanderungen eine gewisse Verschiebung im 
Intensitatsabfall, doch steht nicht fest, ob dies ein reiner Temperatureffekt oder 
der Einflufs von Verunreinigungen der Oberfliche ist. Zum Vergleich wird die 
Absorption einer versilberten Quarzplatte zwischen 20 und 490° absolut bestimmt. 
Mit wachsender Temperatur nimmt die Absorption zwischen 3350 und 2950 stark zu 
das Absorptionsminimum riickt dabei nach langeren Wellen. Die frither von dem 
Verf. und Boeckner (s. diese Ber, 12, 1837, 1981; 13, 334, 1932) vorgeschlagene 
Theorie, dafi die Emission von einem Ubergang von Elektronen von einer Fermi- 
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verteilung in ein scharf definiertes tiefliegendes Niveau herriihrt, wird durch die 
Versuche nicht bestiitigt. Die entsprechende Vorstellung fiir die Absorption kann, 
in modifizierter Form, qualitativ den Beobachtungen gerecht werden. Ritschl. 


B, Lange und C. Sehusterius. Die Lichtabsorption wi&asseriger 
Kaliumpermanganatlosungen. ZS, f, phys. Chem. (A) 159, 295—302, 
1932, Nr.4. Die Lichtabsorption wisseriger K Mn O,-Liésungen (*/10-, */100-, 1/s0003 
/1o000 Horm.) wird lichtelektrisch unter Anwendung von Sperrschicht-Photozellen in 
Verbindung mit einem Monochromator von der spektralen Reinheit von 1 my 
zwischen 450 und 700mu gemessen. Die Lichtverluste an den Verschlupplatten 
des Absorptionsrohrs und die Absorption des Wassers werden bei der Bestimmung 
des absoluten Extinktionskoeffizienten beriicksichtigt, Ein Vorzug der lichtelek- 
trischen Methode ist die grofie Schnelligkeit der Messungen, so daf zeitliche 
Absorptionsaénderungen, wie sie namentlich bei stark verdiinnten Lésungen auf- 
treten, die Mefiergebnisse weniger beeinflussen. Die Lage der Absorptionsmaxima 
wird bestimmt und mit den in der Literatur vorhandenen Angaben verglichen, 
wobei sich ergibt, dafi im Bereich von 450 bis 700 mw nur fiinf Maxima nachweisbar 
sind, und daf} andere Angaben der Literatur offenbar auf Kontrastbanden zuriick- 
zufiihren sind. Daraus, daf selbst bei hohen Verdiinnungen keine Bandenverlage- 
rungen auftraten, folgt die Giiltigkeit des Be erschen Gesetzes. Bei manganhaltigen 
Glasern lassen sich keine K Mn O,-Banden nachweisen; ebenso besteht keine Uber- 
einstimmung mit der Lichtabsorption manganhaltiger kiinstlicher Spinelle, 

J. Fliigge. 
B. Lange und C.Schusterius. Die Absorption des Wassers im sicht- 
_baren Spektralgebiet. ZS. f. phys. Chem. (A) 159, 3083—805, 1932, Nr. 4. 
Die Absorption des Wassers (Leitungswasser, einfach destilliertes Wasser aus 
einer Korbflasche, frisch aus Jenaer Hartglas doppelt destilliertes Wasser) wird 
lichtelektrisch unter Anwendung von Selen-Sperrschicht-Photozellen im Bereich 
von 400 bis 800 mu gemessen, Das reinste Wasser besitzt die geringste Absorption, 
besonders im kurzwelligen Spektralbereich, wahrend die rote Absorptionsbande 
bei 750mu beim reinsten Wasser ausgepragter ist. Wahrscheinlich ist beim 
Leitungswasser die Absorption im kurzwelligen Bereich auf kolloidale Schwebe- 
teilchen zuriickzufiihren, die das Licht reziprok zur vierten Potenz der Wellenlange 
streuen. Die Absorption des reinen Wassers ist in diesem Gebiet noch gering und 
steigt erst stark im UV-Gebiet. Am deutlichsten ist das Absorptionsmaximum bei 
755 my. Bei 660 und 600 my sind zwei ganz schwache Maxima erkennbar, wahrend 
zwischen 500 und 600my keine Maxima entgegen friiheren Behauptungen nach- 
gewiesen werden konnten. J. Fliigge. 


H.M.O’Bryan. The absorption and dispersion of celluloid be- 
tween 300A and 1000A. Phys. Rev. (2) 40, 1283—124, 1982, Nr.1. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Die Absorption einer Celluloidsorte wurde mit einem Vakuum- 
spektrographen zwischen 300 und 1000 A.-E. mit einem Hochvakuumfunken be- 
stimmt. Die Bestimmung der Absorption von Celluloidfilmen mit einem Gewicht 
von 10-6 bis 10-5 g/em2 zeigt keine merkbare Abweichung von dem Ausdruck: 
J = Joe %t, Der Maximalwert von J betragt 7.105 und liegt bei der Wellen- 
lange 800 A.-E. Ein Film vom Gewicht 2.10-%g/em? laft bei 300 A.-E. 55 % und 
bei 1000 A.-E. 40% durch. Reflexionsmessungen an Celluloidspiegeln auf Glas 
ermoglichten die Berechnung von yw und von dem Brechungsexponenten, Die so 
erhaltenen Werte u stimmen mit den durch direkte Absorptionsmessungen erhaltenen 
iiberein. Der Brechungsindex nihert sich bei 800 A.-E. dem Wert 1 und wird dann 
fiir _kiirzere Wellenlangen kleiner als 1. Die «-Werte in Intervallen von 100 A.-E. 
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gemessen, zeigen nur ein einziges breites Absorptionsband in dieser Gegend. 
Diese Werte sind ein Vielfaches von den von Holweck in seinem Buch »de la 
lumiére aux rayons X“ S. 69 gegebenen, der die maximale Absorption bei 300 A.-E, 
erhalt Ritschl. 


A. Kastler. Effet Raman et moment dipolaire. C. R. 194, 858—861, 
1932, Nr.10, Beim Ubergang vom gasformigen zum flussigen Zustand kann sich, 
wie an einigen Beispielen gezeigt wird, die Frequenz der Ramanlinien erniedrigen 
(der haufigere Fall, wie z. B. in H,O, und bei den zur C=O- und C—H-Frequenz 
gehorigen Linien in H;C.CO.OH) oder erhéhen (der seltenere Fall, wie z. B. 
bei HC=N). Der Verf. weist auf den Einfluf des Ladungsvorzeichens der Nachbar- 
molekiile hin und folgert: Da die Bindekraft zwischen zwei Atomen und daher 
auch ihre Schwingungsfrequenz von der Starke der Bindung der zu beiden Atomeu 
gehorigen Elektronen, die negative Ladung tragen, abhiangt, so wird man er- 
warten, da® eine benachbarte positive Ladung die Atombindung verfestigen, eine 
negative Ladung auflockern wird. Bei benachbarten Dipolmolekiilen wird die 
Wirkung davon abhingen, mit welchem Ende sie sich der betrachteten Atombindung 
nihern; da aber das positive Ende in seiner Wirkung durch die Bindeelektronen 
abgeschwicht, das negative Ende in der Wirkung durch sie verstarkt wird, wird 
im allgemeinen die Auflockerung tiberwiegen, Fir diese Zusammenhange werden 
weitere Beispiele gebracht. ; Kk. W. F. Kohlrausch. 


8. Bhagavantam and 8S. Venkateswaran. Polarisation of Raman Scatter- 
ing. Nature 129, 580, 1932, Nr.3259. Kurze Mitteilung tiber -Beobachtungen be- 
treffend die Polarisation der Ramanlinien, die mit verbesserter Methode gewonnen 
wurden. Das Hauptergebnis ist die Feststellung, dafi in keinem Falle fiir den 
Depolarisationsfaktor Werte gréfer als ®/; gefunden wurden, und dafi diesbeziig- 
liche anders geartete Ergebnisse friiherer Beobachtungen unrichtig sind. Obige 
Grenzwerte der Depolarisation ergaben sich bei Rotations-Ramanlinien, aber auch 
bei Kernschwingungslinien, z, B. ftir die Benzollinien 4 » — 605,-1584, 1605, bei 
den Linien 189 und 1398 in Ameisensiure, bei 4 » = 106, 131, 403 in Sn Cl, und 
den analogen Linien in C Cl, Si Cl, Ti Cl,. Die zu diesen Tetrachloriden gehérigen 
Linien 459, 426, 382, 8367 weisen Depolarisationsfaktoren von 4, 11, 12, 16% auf; 
die Benzollinie 992 gibt den Wert 7 %. K. W. F. Kohlrausch. 


S. Bhagavantam. The Infrared and Raman Spectra of CS». Phys. 
Rev. (2) 39, 1020, 1932, Nr.6. Der Verf. verweist auf einige Schwierigkeiten fiir 
die Erklarung des beobachteten Ramanspektrums von C Sy. Erstens sollten nach der 
Theorie die symmetrischen Schwingungsformen , und w; (47 = 400 und 1500) 
im Streueffekt nicht erscheinen, wihrend sie in Wirklichkeit, wenn auch nur 
schwach, beobachtbar sind. Zweitens wird die im Ramanspektrum beobachtete 
Frequenz 4” = 795 gewoéhnlich als Oberton von w, aufgefaBt, Es erweist sich aber, 
daf} A = 795, eine Linie, die in Absorption nicht beobachtet wurde, also offenbar 
optisch inaktiv ist, als Ramanlinie .stark polarisiert ist, waihrend der angebliche 
Grundton 47 = 400 optiseh stark aktiv ist, wider Erwarten im Ramaneffekt aul- 
tritt und dort stark depolarisiert ist. K. W. F. Kohlrausch. 


M. Leontowitseh und S8.Mandelstam, Jr. Molekulare Lichtzerstreuung 
in festen Kérpern. V. Die Theorie der Lichtzerstrenung 
(Auszug).' ZS. f. Phys, 75, 350—351, 1932, Nr.5/6. Kurze Mitteilung aus eines 
ausfiihrlich in der Phys. ZS, der Sowjetunion erscheinenden Arbeit; es wird die 
Berechnung der Intensitat des molekular zerstreuten Lichtes in Kristallen (Quarz 
und Steinsalz) und isotropen festen Kérpern gegeben, die auf Grund der klassischen 
Vorstellungen und unter konsequenter Anwendung der urspriinglichen Ein - 
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steinschen Methode durchgefiihrt sind, Die fiir isotrope feste Kérper erhaltene 
Formel ist von der von Gans gegebenen verschieden, Der Vergleich der Theorie 
mit den Versuchsergebnissen ist nicht gut, jedoch ist die Zahl der bisher unter- 
suchten Kristalle fiir eine endgiiltige Aussage noch zu gering. K.W.F. Kohlrausch. 


R. Brunetti und Z. Ollano. Die Aufspaltung zwischen den 2F-Ni- 
veaus des Ce IV. ZS. f. Phys. 75, 415—416, 1932, Nr. 5/6. in wisserigen Lésungen 
von Cernitrat Ce (NOs3)3 und Cerchloriir Ce Cl; werden Linien bei A» — 1473 
bzw. 1640 gefunden, die weder dem Lésungsmittel noch dem Molekiil als Schwin- 
gungsfrequenzen angehdren kénnen, Die Verff. glauben daher, da® diese Linien 
dem -Ce**-Ion angehéren und dem Elektronensprung zwischen *F'5), und 2A), Zu- 
zuschreiben sind. Diese Erklirung stehe mit anderen Erfahrungstatsachen in 
Ubereinstimmung. K.W.F. Kohlrausch. 


R. Mecke. Valenz- und Deformationsschwingungen mehrato- 
miger Molekile. II], Methan, Acetylen, Athylenund Halogen- 
derivate. ZS. f. phys. Chem. (B) 17, 1—20, 1932, Nr.1.- [S. 1860/1361.] Justi. 


J. W. T, Spinks. Gaseous photo decomposition of chlorine 
dioxide. Journ. Amer. Chem. Soc. 54, 1689—1690, 1932, Nr. 4. ClO.-Gas, gemischt 
mit Cl, (aus der Herstellung des Cl Oz) und O:, wurde in einer Belichtungszelle mit 
Licht von 4 = 3650A belichtet, die absorbierte Energie mit Hilfe von Thermosdule 
und Galvanometer gemessen und die Reaktion mit Hilfe eines Hs S O,-Manometers 
verfolgt. Dabei wurde zuniachst eine Druckabnahme und darauf eine Druckzunahme 
beobachtet. Der Anstieg wird gedeutet durch Bildung von Cly Og (5 bis 23 Molekiile 
pro absorbiertes Quant) und Adsorption desselben an den Gefafiwanden, Die 
Druckabnahme wird gedeutet durch eine Zersetzung des Cl. O¢ (etwa 10 Molekiile 
pro absorbiertes Quant), sensibilisiert durch Cl-Atome. Meidinger. 


R.G. W.Norrish, The Photosensitised Explosion of Hydrogen 
and Oxygen by Chlorine, Proc. Roy. Soc, London (A) 135, 334—348, 1982, 
Nr. 827. Ankniipfend an die Versuche von Farkas, Haber und Harteck 
(s. diese Ber. 11, 1176, 2811, 1930), in denen 2 H,-+ O,-Mischungen, denen kleine 
Mengen N H; zugesetzt waren, bei Belichtung mit ultraviolettem Licht bei 400°C 
durch aus NH; befreite H-Atome zur Explosion gebracht wurden, hat Verf, die 
explosive Reaktion des 2H, + O.-Gemisches bei Cls-Zusatz unter Belichtung mit 
einer Hewittquecksilberlampe untersucht. Es zeigte sich, dafi} das bei konstanter 
Molkonzentration erhaltene Gemisch 2 H, +O. durch die photochemische Anregung 
des Chlors in der Tat zur Explosion gebracht werden konnte, die Versuchstempe- 
raturen lagen zwischen 25 und 340°C, Fiir jede Temperatur existiert eine scharfe 
Grenze des Chlor-Partialdrucks, oberhalb derer die Explosion eintritt, unterhalb 
welcher eine langsame H Cl-Bildung erfolgt. Der Mechanismus der Explosion ist 
aber nicht von derselben Art wie bei den Versuchen mit N Hs, da die Explosion 
mit Cl.-Zusatz auch bei Zimmertemperatur erfolgen kann. Eine Hypothese, nach 
welcher durch die photochemische Véreinigung von Cl, und H, die Temperatur 
eines Volumenelements zuerst adiabatisch auf die Temperatur der augenblicklichen 
2H, + 0,-Explosion gesteigert wird, wird durch die Versuche gemafi einer quan- 
titativen Formulierung bestatigt. Bolle. 


Adolf Smekal. Zur Photochemie der Kristallbaufehler, Phys. 
ZS. 38, 204—206, 1932, Nr.5. (Vortrag Tagung Gauv. Thiir.-Sachs.-Schles, der D, 
Phys. Ges., Leipzig, Januar 1932.) Die Gelbfarbung des Steinsalzes durch Absorp- 
tion kurzwelliger ultravioletter Strahlung ist eindeutig mit den Kristallbaufehlern 
verkntipft. Die Gelbfarbung besteht aus einzelnen in den raumfesten Kristall- 
baufehlern adsorbierten Na-Atomen. A. Claassen. 
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Fritz Weigert und Ernst Eberius. Lichtempfindliche O berflachen- 
schich ten.. L Kolloid-ZS, 58, 276—282, 1932, Nr.3. An sehr feinkérnigen 
(,,kornlosen*) photographischen Bromsilbergelatineschichten, wie sie zur Her- 
stellung von Farbenaufnahmen nach Lippmann Verwendung finden, werden 
folgende Beobachtungen gemacht: Auf Feldern, welche mit rotem, griinem oder 
blauem Licht bestrahlt wurden, zeigt das entwickelte Silber der mit rotem Licht 
erregten Felder stark spiegelnde Eigenschaften, wahrend die mit griinem Licht 
erregten Felder nur wenig, und die mit blauem Licht erregten Felder kaum noch 
spiegeln. Durch Uberwischen aft sich das entwickelte Silber auf den mit rotem 
Licht erregten Feldern vollig, auf den mit griinem bzw, blauem Licht erregten 
Feldern in abnehmendem Mafe entfernen, Die ,,Spiegelaktivitat* und Rotempfind- 
lichkeit der Schiechten kann durch Abwischen der Schichten in feuchtem Zustand 
vor dem Belichten bzw, Entwickeln zerstért und durch langeres Feucht- 
halten der Oberflachen regeneriert werden, Verff. schliefien aus diesen Erschei- 
nungen, daf sich in ‘kornlosen Bromsilbergelatineschichten Oberflachenschichten 
ausbilden kénnen, die ein anderes Empfindlichkeitsspektrum haben, als der Haupt- 
teil der Emulsion. In den vorliegenden Fallen war die Oberflachenschicht ausge- 
sprochen empfindlich fiir langwelliges, rotes Licht. Meidinger. 


Wilder D. Bancroft, J. W. Ackerman and Catherine A. Gallagher. Optical 
sensitization in photography. Journ. phys. chem. 36, 154—173, 1932, 
Nr. 1. Nach einem ausfiihrlichen Abdruck von Teilen der klassischen Arbeit von 
Vogel und einer kritischen Beurteilung derselben durch Carey Lea aus den 
siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts werden die neuesten Auffassungen 
Sheppards iiber das Problem der optischen Sensibilisierung wiedergegeben. 
Es werden dann an Stelle der komplizierten photographischen Emulsionen wasserige — 
Lésungen von Ferrichlorid und Silbernitrat mit zahlreichen Farbstoffen sensibili- 
siert. Das Ergebnis geben die Autoren in einer Zusammenfassung, welche in 
Ubersetzung teilweise aufgefiihrt sei: ,.Vogels Resultate lassen sich aus der 
modernisierten Grothussschen Theorie verstehen. Ein optischer Sensibilisator 
ist ein Farbstoff, der von Ag Br adsorbiert wird und entweder an und fiir sich 
ein ausreichendes Reduktionsmittel ist oder im Lichte wird. In den untersuchten 
Fallen ist der Farbstoff selbst das Reduktionsmittel. Ferrichlorid- und Silber- 
nitratldsungen lassen sich durch Favbstoffe fiir die Lichtreaktionen der Fett+- und 
Ag-Bildung sensibilisieren. Aufierdem werden im Dunkeln haltbare Losungen 
von ammoniakalischem Kupfer mit Phenylhydrazin hergestellt, die durch Natrium- 
Eosinat fiir die Reaktion im Lichte sensibilisiert werden kénnen. Die Griinde 
fir die Kritik Leas an Vogel werden auf Mifverstindnisse und ungeeignete 
Farblésungen zuriickgeftihrt.* Stintzing. 


K, Tschibissoff und W. Tscheltzoff. Uber den Einflu& der Herstellun gs- 
bedingungen und der chemischen Sensibilisierung auf die 
spektrale Lichtempfindlichkeit photographischer Emul- 
sionen, Kinotechnik 14, 5—9, 23—26, 1982, Nr.1 u. 2. 

Frederic E. Ives. Polychrome photography, Journ, Opt. Soc. Amer, 22 
199—208, 1932, Nr. 4, H. Ebert. 
Jean Bouchard, Action photosensibilisatrice des matiéres fluo- 
rescentes incolores sur la floculation des solutions collo- 
idales, C. R. 194, 1245—1246, 1932, Nr.15. Die Ausflockung kolloidaler Lésun- 
gen durch ultraviolettes Licht wird durch Zusatz von Stoffen beschleunigt, die im 
Sichtbaren nicht oder nur schwach, im ultravioletten Licht jedoch stark fluoreszieren 
Als Kolloid diente Arsentrisulfid bei Gegenwart von Kaliumchlorid. als Sensibili- 
satoren eine Reihe von Naphthalinsulfosiureabkémmlingen. Siede 
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H.H.Sehmidt. Berechnung der Adsorptionswirmen fiir ato- 
mares Silber und atomares Halogen an Chlor-, Brom- und 
lodstiber aut Grund von photo-, thermo- und-elektroche- 
mischen Daten. Nachtrag. ZS. f. wiss. Photogr. 30, 321, 1932, Nr.11/12. In 
der gleichbetitelten fritheren Arbeit (vgl. diese Ber. S.452) hat Verf. fiir das 
sogenannte Sehwarzschildsche Phinomen eine Erklirung zu geben versucht, 
die er genauer folgendermafien fassen will: Die Wahrscheinlichkeit, da®B sich zwei 
oder mehr Belichtungsprozesse in unmittelbarer Nahe an demselben Halogen- 
silberkorn abspielen, ist bei Einstrahlung von Licht hoher Intensitiit groBer, als 
wenn die gleiche Lichtmenge innerhalb lingerer Zeit mit schwacher Intensitiit 
eingestrahlt wird, Die Zahl der Primireffekte ist in beiden Fallen die gleiche, aber 
das Verhaltnis Sekundarprozesse/Primirprozesse ist im ersten Falle gré®er als im 
zweiten und damit auch die Entwickelbarkeit, Justi. 
C.E. Kenneth Mees. Photographic plates for use in spectroscopy 
and astronomy. II. Journ, Opt. Soc, Amer. 22, 204—206, 1932, Nr.4. Es 
wurde erkannt, dafi eine extrem kontrastreiche unempfindliche Bromidemulsion, 
die auch eine feine Kérnung zeigt, fiir die Sensibilisierung, besonders im Ultrarot, 
sehr geeignet ist. Es werden einige Sensibilisierungskurven mit Maximis im 
Griimnen und Roten, insbesondere eine solehe des Xenocyanins im Ultrarot zwischen 
820 und 1020 mw dargestellt. Stintzing. 
Emile Miihlestein. A propos de l’,antagonisme* des radiations 
dansleurs effets surla plaque photographique, Ann, Guébhard- 
Séverine 6, 123—140, 1930. Beschreibung von Umkehrerscheinungen bei zum Teil 
iiberlagernder Bestrahlung der photographischen Platte mit Lichtstrahlung (Fluo- 
reszenzstrahlung), 6- und y-Strahlung. Meidinger. 
Gorton R. Fonda and Arthur A. Vernon, Characteristics of coiled fila- 
ments in incandescent lamps, Journ. Opt. Soc. Amer. 22, 223—228, 
1932, Nr.4. Bei Verwendung wendelférmig angeordneter Wolframdrahte in Gliih- 
lampen wird die austretende Strahlung wegen der vielfachen Reflexionen in der 
Wendel 4hnlich der eines schwarzen K6érpers, wodurch im Gebiet langer Wellen 
die ausgestrahlte Energie vergréfert und damit die Lichtausbeute erniedrigt wird. 
Andererseits ist bei der gleichen Lebensdauer die Lichtausbeute einer Wendel- 
lampe etwa 5 bis 6% gréBer als die einer Gliihlampe mit geradem Lampentaden. 
Abgesehen von Vorteilen geringfiigiger Art, z. B. geringere Energieverluste wegen 
der verminderten Tragerzahl, wird die giinstige Wirkung bei der wendelformigen 
Drahtanordnung auf die geringere Verdampfung des Wolframs zuriickgefiihrt. 
Hieriiber werden Ergebnisse von Rechnung und Beobachtung mitgeteilt, die be- 
friedigende Ubereinstimmung zeigen. Tingwaldt. 
M. Pirani und R.Rompe. Uber eine neve Lichtquelle ftir das Hisen- 
spektrum. ZS. f. techn. Phys. 13, 184—135, 1932, Nr.3. Beschreibung einer 
Gasentladungslampe fiir das Eisenspektrum mit Elektroden aus gesintertem Hisen- 
pulver mit Zusatzen stark emittierender Substanzen und einer Edelgasfiillung von 
einigen Millimetern Druck. Die Lampe kann mit normalen Netzspannungen be- 


trieben werden. Rompe. 
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Kivelisvitch, Sur les vitesses nulles dans le probléme des trois 
corps. C. R. 194, 1817—1318, 1932, Nr. 16. HA, Ebert. 


D. Starke. Warmeleitung im Innern von Sternen bei Berick- 
sichtigung der relativistischen Korrektionen. Astron. Nachr. 
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944, 177—184, 1931, Nr. 5841; nach Mitt, d. Univ.-Sternwarte Jena 1932, Nr.3. Im 
Anschlu8 an Vogts Arbeit (diese Ber. 5S, 926) wird der Einfluf der relativi- 
stischen Korrektionen auf die Gleichungen des Energietransportes untersucht. Fir 
entartete Materie (Fermi-Dirac-Statistik) behalt der Warmeleitungskoeffizient den 
gleichen Wert, wihrend er nach der klassischen Statistik fiir nicht entartete 
Materie mit dem —-relativistischen Korrektionsfaktor (1-+1/8 k T/moc?) zu ver- 


sehen ist, Sticker. 


G. Rougier. Un photométre photo-électrique a GUAM jell sat Ge fal yh ti (@) ta 
pour la mesure des éclairements faibles. C. R. 194, 131913205 
1932, Nr.16. Das Photometer der Stra®burger Sternw aris wird kurz beschrieben. 
Das Brn beruht auf der Benutzung einer sehr stabilen Eichlampe (Konstruktion 
nach Ribaud, s, diese Ber, 8, 1097, 1927) und der Aufgabe des Gesetzes der 
Prororionehic G des photoelektrischen Stromes. Die Kaliumzelle mit kohlensaure- 
haltiger Luft und die Verstirkerréhre, beide durch eine Metallwand getrennt, be- 
finden sich in einem Metallgehause, das mittels Schlitten auf dem Azimutalinstru- 
ment ohne Optik, nur mit Blenden, angebracht ist. Der Mefbereich zwischen 1 Lux 
und 1/i999 Lux wird durch geeignete Wahl der Charakteristik. (Heizstrom, Platten- 
und Gitterspannung, sowie Zellenblenden) erzielt. Stodrlichtbefreiung geschieht 
mittels Hilfslampe auBerhalb der Gesichtslinie. Neben Koronamessungen in Pulo- 
Condor wurden 1931 1700 Mondbeobachtungen ausgefiihrt, deren Ergebnisse spater 
ver6dffentlicht werden. Sdttele. 


J. Wolter, Jr. The Hydrogen Chromosphere. Nature 129, 580, 1932, 
Nr. 3259. Zur Erklarung der geringen Abnahme der Dichte des Wasserstoffs mit 
der Héhe in der Chromosphare, die nicht allein durch den Strahlungsdruck hervor- 
gerufen werden kann, zieht der Verf, einen nach auffen gerichteten Strom von 
Ca-Atomen heran, der den H-Atomen eine Beschleunigung mitteilt. Fiir das 
Produkt aus der Dichte der Ca-Atome o und ihrer nach aufien gerichteten Ge- 
schwindigkeit v, von der diese Beschleunigung abhangt, wird aus der Begrenzungs- 
unsymmetrie der K-Linie der Wert ov = 0,8.10-” abgeleitet, der in Verbindung 
mit dem Effekt der Zusammenstéfie auf das H-Atom zur Bestimmung des Ver- 
haltnisses der von Ca-Atomen und der durch die Schwere erzeugten Beschleuni- 
gungen verwertet wird. v. Steinwehr. 


S.A. Mitehell. The spectrum of the corona. Astrophys. Journ. 75, 1—33, 
1932, Nr.1. Apparatur und Programm der Expedition nach Niuafoou, Oktober 
1930, werden beschrieben. Wellenlingen der mit 4 und 6z6lligen Gittern 
schlitzlos aufgenommenen Koronalinien sind 45302,91, 6374,28 und (neue Linie) 
6776 A. Von 19 Linien werden relative Intensitaiten angegeben und mit anderen 
Messungen verglichen. Die Koroniumverteilung bei verschiedenen Positions- 
winkeln im Zusammenhang mit Protuberanzen wird untersucht und der Vorteil 
schlitzloser Aufnahmen hervorgehoben. Kurz wird auf Absorption in der Korona 
und Herkunft der Nebuliumlinien eingegangen. Die Gruppenzusammengehirig- 
keit von Linien wird durch das Verhalten derselben bei verschiedenen Finster- 
nissen sicher nur bei 23388 und 15303, sowie bei 13601 und / 4086 festgestellt. Be- 
ziiglich der Koronagestalt werden Arbeiten von Ludendorff, Bergstrand 
und Lockyer herangezogen und die Abhingigkeit von Flecken- baw. Protu- 
beranzenperiode untersucht. Sidttele. 


Franz Baur. Zur Frage der Realitaét der Schwankungen der 
Solarkonstante. Meteorol. ZS. 49, 15—18, 1932, Nr.1. Die Untersuchung 
des Jahresganges der Solarkonstanten nach den Beobachtungen in Calama und 
Montezuma in den Zeitraumen 1919—1923 und 1924—1930  fiihrte zu dem Er- 
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gebnis, daf} auch nach der neuen, sogenannten kurzen Methode ftir die Beob- 
achtung der Solarkonstanten irdische Einfliisse in die beobachteten Werte ein- 
gehen; aber diese irdischen Einfliisse sind gewif} erheblich kleiner als bei den 
friiher angewendeten Mefiverfahren, so da® angenomimen werden kann, dafi die 
gemessenen Schwankungen der Solarkonstanten wenigstens grofenteils auf wirk- 
liche Schwankungen der Sonnenstrahlung zuriickgehen, Im  Anschlu®B an 
dieses Ergebnis wendet sich der Verf. der Frage zu, ob zwischen der Solar- 
konstanten und den sichtbaren Veranderungen auf der Sonnenobertliche, insbe- 
sondere mit den Sonnenflecken, ein Zusammenhang besteht und kommt zu dem 
Ergebnis, dafi ein deutlicher, mit den Sonnenflecken paralleler oder entgegen- 
gesetzt gerichteter Gang nach den A bbotschen Beobachtungen nicht vorhanden 
ist, obzwar die Temperatur in den Tropen eine deutliche Abhangigkeit von den 
Sonnenflecken zeigt. Nach Ansicht des Verf. diirfte die Sonnenstrahlung nur in 
einem begrenzten Spektralbereich parallel oder entgegengesetzt dem Sonnen- 
fleckenverlauf schwanken, so dafi indirekt, etwa durch Herabsetzung der Strah- 
lungsdurchlassigkeit der Erdatmosphare, ihr Warmehaushalt beeinflu®t wird. 
Diese Annahme wird durch die vom Verf. beigebrachten Korrelationskoeffi- 
zienten zwischen den Jahresmitteln der Temperatur einiger tropischer Insel- 
stationen im Indischen und Grofen Ozean und den Jahresmitteln der Sonnen- 
fleckenzahlen gestiitzt. Hopjner-Wien. 


Ross Gunn, On the origin of the solar system. Phys, Rev. (2) 39, 858, 
1932, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Skizziert wird ein Beitrag zur Bildung des 
Sonnensystems als Rotationswirkung eines Einzelsternes. Zunahme der Winkel- 
geschwindigkeit als Folge elektromagnetischer Wirkungen ergibt Teilung in zwei 
Komponenten vergleichbarer Masse. Trennung der Sterne in unendlichen Abstand 
wird durch thermische Asymmetrie der Komponenten erméglicht. Gezeitenkrafte 
bewirken die Abspaltung der Planeten und Satelliten, sowie Ubertragung der Dreh- 
momente der zwei Komponenten in Bahnmomente. Wesentlich sind die planeta- 
rischen Rotationen. Sdttele. 


Friedrich Schembor. Eine einfache Methode zur Bestimmung der 
Gesamthelligkeit des Mondes. Astr. Nachr. 245, 206—211, 1932, 
Nr. 2868. Es werden die friiheren Methoden zur Uberwindung der Schwierigkeiten 
bei der Bestimmung der Gesamthelligkeit des Mondes angefiihrt (Herschel, 
Bond, W.H.Pickering, Stebbins und Brown, Scheller). Wenige 
eigene Messungen mit einer Kaliumzelle werden angefiihrt. Verf. schlagt vor, nach 
Art der Schwarzschildschen Sternaufnahmen auch Mondaufnahmen zu 
machen. Das Objektiv wird sehr stark intrafokal ('/. bis 1/3) gestellt. Der Film 
wird auf Objektivgr6éBe abgeblendet. Die so erzielten Mondaufnahmen zeigen kreis- 
runde, gleichmaBig geschwirzte Scheibchen, die photometrisch ausgewertet werden 
kénnen. Die Phasen vom ersten Viertel tiber Vollmond zum letzten Viertel erfordern 
bei Offnungsverhiltnis 1 : 4,5 Belichtungszeiten von 1 bis 40 Sekunden, die anderen 
Phasen noch grofere Belichtungszeiten. Die Anwendung der Methode bei der 
Finsternis vom 2. April 1931 ergibt ihre Brauchbarkeit. Mit dieser Methode wire 
es méglich, eventuelle Helligkeitsinderungen wihrend des Halbschattendurchganges, 
sowie die verschiedene Helligkeit der einzelnen Finsternisse photometrisch festzu- 


stellen. Die Bestimmung der Mondhelligkeit bei den einzelnen Phasen wird zur 
Zeit durchgefihrt. Friedrich Schembor-Wien. 


L- Landau. On the Theory of Stars. Phys. ZS, d. Sowjetunion 1, 285—288, 
1932, Nr.2. Der Verf. stellt einige allgemeine Betrachtungen tiber die Theorie des 
Sternaufbaues an. Er schlagt vor, zuerst das statistische Gleichgewicht einer ge- 
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vebenen Masse ohne Energiequellen zu untersuchen, definiert durch die Bedingung, 
da® die freie Energie ein Minimum sein soll. Mit den klassischen Gasgesetzen ergibt 
sich dann tiberhaupt kein Gleichgewicht. Im Falle nicht-relativistischer Entartung 
gibt es einen Gleichgewichtszustand, ebenso bei relativistischer Entartung fiir Massen 
kleiner als %/; Sonnenmasse. Da Sterne groferer Massen aber existieren, so schlieBt 
der Verf., da es in ihnen bestimmt Gebiete gibt, in denen die Gesetze der Quanten- 
mechanik verletzt sind; da ferner die Beobachtung keinen Anhalt dafiir gibt, dafs 
die Grenzmasse 3/2@ zwei physikalisch verschiedene Gruppen von Sternen trennt, 
so wird weiter geschlossen, daf} alle Sterne derartige ,,pathologische Regionen“ be- 
sitzen, und daf diese gerade die Existenz der Sterne bedingen. Um die Entstehung 
der Strahlungsenergie zu erklaren, nimmt der Verf. endlich eine Idee von N.Bohr 
auf, nach der in diesen innersten Regionen der Energiesatz nicht mehr gilt. Als Bild 
eines normalen Sternes ergibt sich schlieSlich ein sehr dichter Kern, der diskon- 
tinuierlich in eine gasférmige Hiille tibergeht. L, Biermann. 


Otto Struve. Zur Bestimmung der Intensitaten heller Balmer- 
LinieninSternspektren. ZS. f. Astrophys, 4, 177—179, 1932, Nr. 3. In der 
vorliegenden Arbeit werden Formeln entwickelt, um die relativen Intensitaten von 
hellen Emissionslinien auf Absorptionslinien kontinuierlich strahlender Sterne zu 
bestimmen. Als Bezugspunkt bei den Messungen dient der kontinuierliche Unter- 
grund, als Maf fiir die Intensit&t dient das Integral der Intensitat tiber die Gesamt- 
linienbreite. Dieses Intensititsma8 muf korrigiert werden, erstens fiir die Ab- 
hingigkeit der kontinuierlichen Strahlung von der Wellenlange, zweitens fiir die 
Plattenempfindlichkeit und drittens fiir die Transmission des Spektralapparates und 
der Atmosphire. Sofern die genannten Integrale auf dem Spektrum in linearem 
Maffe ausgefiihrt werden, muf} ebenfalls noch die bekannte Dispersionskorrektur, 
hier nach der Hartmannformel, angebracht werden. Fiir Platten gleicher 
Empfindlichkeit im ganzen Spektralbereich ergeben sich dann, bezogen auf die 
Linie A, in der Balmerserie, z. B. die Werte H, = HY. P,. (A, — Ao)?|Ps : (45 — dy), 
worin H die gemessenen Intensitéten relativ zum Kontinuum, P die relativen Inten- 
sititen des Kontinuums und /) die Konstante der Hartmannformel bedeutet. Es 
ergibt sich aus 27 Aufnahmen von 14Sternen H,: Ve Bs Bs ee 102 3,9 52.6 2.3 
in guter Ubereinstimmung mit den von Plaskett an Gasnebeln gefundenen 
Werten 10 : 4,25 : 1,83. Frerichs. 


8S. Chandrasekhar. The Stellar Coefficients of Absorption and 
Opacity. PartII. Proc, Roy. Soc. London (A) 135, 427—490, 1932, Nr. 827. Es 
wird der Absorptionskoeffizient fiir wasserstoffahnliche und auch fiir hdhere Atome 
berechnet unter besonderer Beriicksichtigung der Temperaturabhingigkeit, die durch 
die thermische Anregung der Atome in die Theorie eingeht. So ergibt sich fiir 
Temperaturen unter 105 Grad eine Proportionalitaét des Absorptionskoeffizienten 
mit T— °/2, AnschlieSend folgt eine eingehende Diskussion der Resultate hinsichtlich 
ihrer Anwendung in der Astrophysik. ; Sauter. 


